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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Koo, powiat kolski , woj. Wielkopolskie, na dziatkach 30/4 i 15/6 DER:
KNPo02a.6321.168.202
Projektowany do budowy obiekt przeznaczony dla obstugi komunikacyjnej MDK .
Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu :

B robot rozbidrkowych;

robot ziemnych - koryta pod konstrukcje nawierzehni m. postojowych, drogi manewrowej i chodnika ;
nawierzchni parkingu : miejsc postojowych i drég manewrowych z betonowej kostki brukowej ;
nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukows;j ;

wiaty na rowery

stacji naprawy rowerow

odwodnienia nawierzchni parkingu ;

oznakowania parkingu i miejsc postojowych ;

trawnikéw i robdt wykornczeniowych ;

linii kablowych nn. 0,4kV o$wietleniowych;

posadowienie nowych stupdw oswietleniowych wraz z montazem kompletnych opraw o$wietleniowych ;

utozenie rur ochronnych i przepustowych @50mm w miejscach wystapienia skrzyzowar projektowanych linii kablowych nn. 0,4kV
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce urzadzenia obce

- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawezniki i elementy kanalizacji deszczowej(wpusty i przykanaliki)

- wykonanie elementow odwodnienia

- ufoZenie linii kablowych nn. 0,4kV oswietleniowych

- posadowienie nowych stupbw oswietleniowych wraz z montazem kompletnych opraw os$wietleniowych

- ufozenie rur ochronnych i przepustowych @50mm w miejscach wystapienia skrzyzowar projektowanych linii kablowych nn. 0,4kV z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudowg i w-wg odsgczajaca

- oznakowanie poziome i pionowe

- wykonanie trawnikéw i roboty wykornczeniowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Istniejacy parking zlokalizowany jest w poblizu dworca PKP. Dziatki zlokalizowane sg na plaskim terenie kolejowym o statych punktach
(zabudowa, umocnione nawierzchnie chodnikéw, zjazd z drogi powiatowej, odgrodzenia od perondw , w sasiedztwie budynku dworca PKP ),
Obecnie tereny dzialek stanowigce miejsce parkowania pojazdéw posiadaja nawierzchnie gruntowa o wymiarach ok. 32,0m x 42,0m . Na
projektowanym parkingu zlokalizowane sg kable telekomunikacyjne z jedng studzienka, kabel energetyczny, przylacze wodociggowe z
hydrantem . Dziatka nr 30/4 posiada wiaczenie do drogi powiatowej nr 3465 P — ul.Ks.S.Opatki poprzez istniejacy zjazd wykonany o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 6,0m.
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace niezbedne do
ochrony robédt, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych naleza:

- Roboty rozbiorkowe,

- Roboty ziemne - wykopy

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Wycinka drzew i krzewow,

- Roboty montazowe ,

- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia robét na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza koloru pomarariczowego i
poruszaé sig tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ wyposazony w $wiatto
pulsujgce koloru pomararnczowego.
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
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komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.
W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno§ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej
utatwiajgce spostrzezenie przez kierujgcych.

Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokét placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajgce ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég
dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie :

- przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowej,

- bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materiaty tatwopalne bedzie skladowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonaweca :

- bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy,

- wszczegblnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie :

- odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy, urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia (do
wydania potwierdzenia zakornczenia przez Inzyniera),

- utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podzialem na branze muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i nadzorem osoby
posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robot uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zawodowe,

- roboty elekiryczne prowadzi¢ tylko po wytaczeniu doptywu energii przez pracownikéw posiadajacych wymagane uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywa¢ tylko w zespolach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci powiadomienia stuzb ratowniczych
lub administratoréw urzadzer infrastruktury nad i podziemne;j.
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Uprawnienia GP 7342/84/92-93
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