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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI DO OliB

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682
Z pdzn. zm.) odwiadczam niniejszym, ze projekt techniczny:

Sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami wytycznymi i jest
W stanie kompletnym ze wzgledu na przeznaczenie, ktéremu ma stuzyé.

| |
( TYTUL PROJEKTU: Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

PROJEKT TECHNICZNY

| BRANZA:  Elektryczna

L OBIEKT: Budowa oswietlenia parkingu przy dworcu PKP w Kole :I

Gmina Miejska Koto
INWESTOR:  ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto
r Jedn. ewiden.300901_1, obreb 0001 Koto: Dziatki nr 16/1, 16/2 —
. teren miejski;
‘ ADRES OBIEKTU: obreb Koto, linia kolejowa nr 3 Warszawa-Kunowice, km 175,610-
| 175,670; Dziatki nr 15/6, 30/4 - teren kolejowy zamkniety

PROJEKTANT:

myrint jacek Grodzicki

upt. n(LﬂD/UZ_SSIUWOEIO'. /1386iPOBE/Q
do klamwsmaiprojak wanja sz ogranicaaf
o L W spac. instalacyjnaj W zakraks sisci, instalacii
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tddzka Oxipgowa
lzba Inzynierdw Budownictwa
91.423 Léaz ai. Polnoena 39
tel, 10-42¢ 532.97-39. Tax (U-42,830-58-24 L.6dzZ. dnia 31 maja 2010,
NIP 725-15-49.050, REGON 4730143690

F.6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
syen. akt. KK/D/7131/1396/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia (5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1 i3,
art. 13 ust. I pkt [ i ust. 4, art. [4 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. 7 2006 r., Nr 156. poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 1l ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Trdnsportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. 7 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca [960 r. Kodeks postgpowania
admlmstracy]nevo (tekst jedn.: Dz. U. 7 2000 r., Nr 98. poz. 1071 zpdzn. zm. )},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Grodzickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Edédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - 7
mgr inz. Jan Gatazka ( /f i

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LQEB__ /
mgr inZz. Tomasz Kluska % /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ASH-BT4-ED4 *

Pan Jacek GRODZICK! o numerze ewidencyjnym £OD/IE/6996/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 t4dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady t&dzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.




Budowa oswietlenia parkingu przy dworcu PKP w Kole

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu infrastruktury os$wietieniowej dla projektowanego parkingu przy dworcu
PKP w Kole, powiat kolski.

Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji polegaé beda na:

- wybudowaniu kabli (zalicznikowych) typu YAKXS 4x25mm?%0,6-1kV zasilajacych
projektowang infrastrukture o$wietleniowa z istniejacego stupa os$wietleniowego
spotki OUID sp. z 0. 0. zabudowanego na dz. nr 16/2, stacja transformatorowa
nr 70961;

— wybudowaniu nowych stupéw o$wietleniowych z zabudowanymi oprawami typu
LED;

— zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie wystepujacych
kolizji z istniejgcymi urzadzeniami dia projektowanego parkingu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie linii kolejowej

nr 3 Warszawa-Kunowice oraz przy budynku dworca PKP w Kole.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 16/1, 16/2; obreb 0001 Koto — teren
miejski; 15/6, 30/4 — teren kolejowy zamkniety.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego

2.2.Podstawa opracowania
2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajgcym jest:
Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno — prawng opracowania stanowi umowa
Nr IP.272.64.2023 z dnia 01.09.2023 r. zawarta miedzy Gmina Miejska Koto,
a firmg Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki.

2.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu
projektowanego parkingu w infrastrukture o$wietleniowa.
Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji polegaja na: /’ /
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— wykonaniu nowej infrastruktury o$wietleniowej dla projektowanego parkingu przy
dworcu PKP w Kole.

2.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Teren bedacy przedmiotem inwestycji jest obszarem stanowigcym teren kolejowy
zamknigty oraz teren miejski w miejscowosci Koto, znajdujacy sie w bezposrednim
sasiedztwie budynku dworca PKP oraz linii kolejowej nr3 Warszawa-Kunowice.
Przedmiotowe dziatki terenu miejskiego i kolejowego stanowia teren uzbrojony. Teren
przeznaczony jest pod zabudowe nowej infrastruktury o$wietleniowej w celu poprawy
warunkow oswietleniowych, w zwigzku z planowang budowa parkingu. Obecnie jest

to teren nieutwardzony, wyboisty.
Na terenie przysziej inwestycji przewiduje sie drzewa do wycinki.
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241, Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok istniejgcego stupa oswietleniowe

go, dz. nr 16/2 (skwer przy dworcu PKP)
dla przytaczenia projektowanej infra

struktury oSwietleniowe;j parkingu

Fot.2. Planowane miejsce pod budowe parkingu przy dworcu PKP w Kole
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2.4.2. Prace pomiarowe

Realizacje zadania polegajacego na Zagospodarowaniu terenuy pod budowe
parkingu poprzez zabudowe infrastruktury oswietleniowej nalezy poprzedzié wykonaniem
Szeregu robot majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania zasadniczych
prac.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstale w efekcie tych robét odpady musza by¢
zutylizowane zgodnie z obowigzujacym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach prowadzonych prac nalezy dokonaé pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczy¢ uktad
docelowych elementéw, jak trasy linii kablowych oraz okresli¢ ich docelowe potozenie, tj.
lokalizacje stupow oswietleniowych.

Przed przystapieniem do robét teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen przy uzyciu
Sprzetu mechanicznego lub rgcznie, z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Wszelkje
powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete
i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowiazujgcymi regulacjami w zakresie
gospodarki odpadami.

2.5. Projektowane Zagospodarowanie terenu

Projektowane Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

- Wwybudowaniu kabli (zalicznikowych) typu YAKXS 4x25mm?/0,6-1kV zasilajgcych
projektowang infrastrukture oswietleniowg z istniejacego stupa os$wietleniowego
spotki OUID sp. z o. o. zabudowanego na dz. nr 16/2, stacja transformatorowa
nr 70961;

— wybudowaniu nowych stupdéw oswietleniowych z aluminium anodowanego o wyso-
kosci 8m z wysiegnikami pojedynczymi i podwojnymi 1,0mi z zabudowanymi opra-
wami typu LED o nastepujacych parametrach technicznych:

*Oprawa nr1: LED60-45/740 DM52 2 Zaprogramowana redukcja mocy,
Wyposazong w system zdalnego sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem,
ha anodowanym wysiegniku tyou WR-2/2/0,95/5: cCT 4000K,  ¢oprawy=6000Im:
I kl. ochronnosci: IP66; P=39W:

*Oprawa nr2: LED60-4S/740 DX10 2z Zaprogramowang redukcja mocy,
Wyposazong w system zdalnego sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem,
na anodowanym wysiegniku typu WR-2/2/0,95/5: CCT 4000K,  §oprawy=6000Im:
Il kl. ochronnosci: IP66; P=39W:

*Oprawa nr3: LED60-4S/740 DM11 2 Zaprogramowana redukcja mocy,
wyposazong w system zdalnego sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem,
ha anodowanym wysiegniku typu WR-2/1/0,95/5: CCT 4000K,  §oprany=4500Im;
I1 kl. ochronnosci: IP66; P=28,5W.

- Zabezpieczenie projektowanej infrastruktury oswietleniowej rurami ostonowymi
®50mm w zakresie wystepujacych kolizji z istniejacym Zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresije projektowane;j infrastruktury
oswietleniowej znajduje sie na planach sytuacyjnych nr IE-01 do 1E-02.
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Podstawowe wytyczne dla realizacji projektu oéwietlenia parkingu przy dworcu PKP

1. Warunki przytaczenia do sieci oswietleniowej spétki OUID w Kaliszu nr WTG
9/T3/2023 z dn. 13.10.2023r..

2. Zasilanie 1-fazowe z istniejacego stupa oswietleniowego na dz. nr 16/2.

Przewody aluminiowe o przekroju nie wiekszym niz 35mmz2.

4. Kable oswietleniowe uktadane w wykopie i w rurach ostonowych $50mm
na gtebokosci do 70 cm.

5. Kabel oswietleniowy uktadany w rurze przepustowej ®90mm w przecisku.

6. Sterowanie o$wietleniem parkingu z istniejgcej sieci os$wietleniowej spétki OUID
w Kaliszu.

7. Odlegtos¢ stupow od krawedzi obrzezy parkingu nie mniejsza niz 0,5m.

. Wwnekach stupow przewiduje si¢ montaz zlacza typu 1ZK-01.

9. Stupy typu SAL 80K z aluminium anodowanego na kolor szary CI-63W
zabezpieczone elastomerem do wysokos$ci 35cm nad poziomem gruntu
oraz barierami ochronnymi z rur stalowych o wym. 600x520x520 mm.

10.Barwa oswietlenia 4000K.

11.0Ochrona przeciwprzepieciowa opraw oswietleniowych 10kA.

12, Wspétczynnik Mocy opraw nie mniejszy niz 0,94,

W

[e0]

Projekt oswietlenia parkingu obejmuje: projekt techniczny linii kablowych nn. 0,4kv,
posadowienie nowych stupéw o$wietleniowych z wysiegnikami pojedynczymi i podwdéjnymi
1,0m wraz z montazem kompletnych opraw oswietleniowych LED, a takze utozenje rur
ochronnych j przepustowych @50mm ~ W miejscach  wystapienia skrzyzowan
projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rys. IE-01+IE-02.

Oswietlenie parkingu projektuje sie przy wykorzystaniu opraw LED 28,5 W i 30W o
stopniu szczelnosci oprawy IP66, 1l klasie ochronnoscj i barwie $wiatta 4000K. Kompletne
oprawy nalezy zamontowaé na wysiegnikach 1,0m np. typu WR-2/1/0,95/5 oraz WR-
2/2/0,95/5 zabudowanych na stupach aluminiowych o wysokosci 8m, anodowanych
na kolor szary, ktore przytwierdzi¢ do prefabrykowanych fundamentow B-71
zabezpieczonych  $rodkiem izolacyjnym odpornym przed wnikaniem wilgoci,
np. wg katalogu firmy ROSA. Dolnag czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze
stupa. Na stupach na wysokosci 2+2,5m zabudowaé aluminiowe zé6lte tabliczki
z toczonymi czarnymi napisami firmy Multi-tab, przytwierdzonymi tasma stalowg
nierdzewna do sltupa. Tresé tabliczek nalezy uzgodni¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe
SP. Z 0.0. w Kaliszu. Stupy oswietleniowe na parkingu nalezy chronié od uszkodzeri
mechanicznych za pomocy barier ochronnych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych
0 wymiarach 600x520x520mm.

Projektowane oswietlenie parkingu spetnia parametry fotometryczne odpowiadajgce klasie
oswietleniowej P4 dla ktérej: E;, =1 Olx, Uo >0,25.

Stupy os$wietleniowe nalezy zabudowaé min. 0,5m od krawedzi projektowanych
obrzezy parkingu. Wewnatrz kazdego stupa umiescié¢ typowe zigcze izolacyjne 1ZK
z 1-nym bezpiecznikiem topikowym D01 2A zabezpieczajgcym oprawe na stupie. Od
ziacza 1ZK z bezpiecznikiem do kazdej oprawy poprowadzi¢ wewnatrz stupa przewéd typu
YDYzo 2x2,5mm?750V. Zastosowad ustawienie stupéw wnekami pod katem 45° do osi
projektowanych utwardzen.

/ 8

/
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Projektowane zasilanie infrastruktury osSwietleniowej nalezy wykonaé¢ kablem typu
YAKXS  4x25mm?%0,6-1kV 7z istniejacego  stupa oswietleniowego Zzabudowanego
na skwerze przed budynkiem dworca PKP, dz. nr 16/2, stacja transformatorowa nr 70961.

Uktad sterowania oswietleniem zalezny bedzie od ukfady sterowania oswietleniem ulicy

Projektowane linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS 4x25mm? nalezy uktadac
W wykopie na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu (0,5m ponizej poziomu gruntu, gdy
kable oswietleniowe prowadzone sg pod chodnikami, wjazdami i drogami w rurach
ochronnych i Przepustowych @50mm) Zgodnie z planami sytuacyjnymi, rys. nr IE-01+

minimalny promien giecia wynoszacy min. 10 $rednic zewnetrznych tego kabla. Wzdiyz
tras prowadzonych kabli stosowa¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach min. co 10m

Przy  skrzyzowaniach projektowanych  odcinkéw kabli oswietleniowych
z chodnikami, wjazdami oraz istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (wodociagiem, liniami
kablowymi nn., kablami telekomunikacyjnymi i éwiaﬂowodowymi), projektowane kable
uktada¢ w rurach ostonowych @50mm jub zachowa¢ wymagane odlegtosci
projektowanych kabli od innych urzadzen podziemnych zgodnie z normg N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Nalezy zwrécié SzCzegollng uwage i ostroznosé, iz projektowane trasy kablowe
uktadane beda w poblizu istniejacych tras linii kablowych bedacych pod napieciem.

Fot. 3. Przyktadowa Oprawa oswietleniowa LED60-4S/740, 4000K, I1P66
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Fot. 4. Przyktadowy wysiegnik z aluminium anodowanego 1,0m do Oprawy ulicznej

Stup aluminiowy SAL-80K

@173mim przy podsiawe

)

Fot. 5. Przyktadowy stup oswietleniowy z aluminium anodowanego o wysokosci
8,0m na fundamencie betonowym prefabrykowanym B-71

2.6.Obliczenia techniczne.

» Bilans mocy dla rozbudowy obwodu oswietleniowego zasilanego Z_istniejacego

stupa na dz. nr 16/2.

Projektowane oswietlenie Zasilane bedzie z istniejacego stupa oswietleniowego
na dz. nr 16/2, stacja transformatorowa 70961 4kpl. opraw LED ze zrédtami LED
Z poborem mocy oprawy 39W; 2kpl. opraw LED ze zroédtami LED z poborem mocy
oprawy 28,5\,

Moc zainstalowana P, = mocy szczytowej Pe,.

Pobdr mocy dla rozbudowanego obwodu oswietleniowego:

Pi= Py, = 4*39W+2728 5W= 213W, stad:

10
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Prad 1-faz. dla obwodu — lop.1 = Ps/U, = 213W/230V = 0,93A.

o Dobor zabezpieczen, kabli i przewodow.

Zabezpieczenia i przekroje kabli, przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia
szczytowego dla obcigzalnosci pradowej kabli i przewodow okreslonej dla réznych
sposobéw utozenia wg normy IEC 60364-5-523.
Dobor zabezpieczenia oraz kabla zasilajgcego z istniejgcego stupa oswietleniowego
na dtugotrwatg obcigzalnosc pradowa.
- Prad obcigzenia, policzono jw.: los.1 = 0,93A
Przy zabezpieczeniu obwodu w stupie bezpiecznikiem D01 gGGA:
b = 0,93A < [,=1,25%|p1= 1,16 = |,
I; = (k2*1,)/1,45 = 1,6%1,16/1,45 = 1,28A
gdzie: I, - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu
w [A]
|, - wymagana min. dtugotrwata obcigzalno$é pradowa przewodu w [A],
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreSlonym umownym czasie w [A].
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej
(Spos6b utozenia D, T=25#C) przy dobranym zabezpieczeniu spetni kabel YAKXS
4x25mm?, dla ktérego lss = 98,9A > 1,28A

» Sprawdzenie dobranych kabli, przewodéw z warunku samoczynnego wytaczenia.

Obliczen dokonano przy zatozeniu, ze impedancja SEE na zaciskach istniejacego stupa
o$wietleniowego na dz. 16/2 wyniesie:
Ziaop < 0,1Q
Do sprawdzenia przyjeto obwdd — oprawa oswietleniowa nr1 stup nr IV/1 — najbardziej
niekorzystne miejsce.
Dane do obliczen:
1. Odcinek kablowy wraz z zapasami: od istniejacego stupa na dz. 16/2
do stupa nr IV/1 z oprawa nr 1 - YAKXS 4x25mm? o dt. I=(72+3*2)=78m.
2. Przewdd YDYzo 2x2,5mm? o dtugosci [=9m.
Dla instalacji odbiorczej maksymalny czas wyfaczenia w uktadzie TN, zgodnie z PN-IEC
60364-4-41 wynosi:
Dla U, =50V, t,» £ 0,4s
Zs*la s Uo
Obliczenia:
Ris = 0,078%2%1,20 = 0,187Q
Rizs = 0,009*2*7,41 = 0,133Q
X2 = 0,087*2*0,08 = 0,014Q
R, =0,187+0,133 = 0,32Q
Xo = 0,014Q

11
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Impedancja petli zwarciowe;j:
Zs=sqrt(0,32%+0,014%=0,32Q

stad impedancja catkowita petli zwarciowej obwodu wynosi:
Z¢=0,1+0,32=0,420

Prad zwarcia:
la=U0/1,25+Zc=230/1,25+0,42=438,14

Prad wytgczalny dla bezpiecznika typu DO1gG6A wynosi:
Iw=k+1b=9,0+64=54,04

stad,
lazlw, czyli 438,1A > 54,0A

Z powyzszych obliczen wynika, ze warunek samoczynnego wylaczenia zostaje
zachowany. Oprawa oswietleniowa nr1 na stupie nr I\V/1 jest skutecznie chroniona.

2.7. Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp. | Nazwa Jm Iloéc':—‘
1 Bariera ochronna stupa oswietleniowego z rur stalowych ocynkowanych szt. 200
600x520x520mm '
2. |Bednarka ocynkowana 25x4mm m 80,00
3. |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m? | 11,34
4. |Fundament zelb. do stupéw ulicznych B-71 szt 4,00
5. |Kabel NAYY-0/J/YAKXs 0.6/1kV 4x25mm? m | 102,00
6. |Koncdwka kablowa aluminiowa, cienkoscienna 2 KAM 25/12 szt | 32,00
7. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 16,00
8. |Oprawa LED 4500Im 740, IP68, 28,5W; CityTouch z 10-letnim abonamentem kpl. 2,00
9. |Oprawa LED 6000Im 740, IP66, 39W; CityTouch z 10-letnim abonamentem kpl. 4,00
10. |Ostona rurowa do kabli PE-HD fi 90mm m 15,00
11. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm m 13,00 -
12.|Ostona rurowa sztywna SRS fi 50mm m | 4100
13. |Piasek uzi.arnienie 0-2 mm m® 8,17_
14. |Przewéd typu: YDY 450/750V, 2x2,5 mm? m 54,00
15. |Stup aluminiowy anodowany SAL 80K z elasto_merem i wysiegnikami 1,0m - 2szt | szt 2,00
16. |Stup aluminiowy anodowany SAL 80K z elastomerem i wysiegnikiem 1,0m szt 2,00
17. | Termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca typu End-Cap RADPOL REC 50 szt 8,00 ]
18. |Uchwyt kabl. do stupu UK-1 25x200 poj. szt | 8,00
1_9. Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm szt | 12,00
20. | Ztacze instalacji odgromowe;j, kontrplne 2x M8 szt 4,00
21.|Ztgcze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. szt 7,00
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2.8.CZESC RYSUNKOWA.

2.8.1. Plan sytuacyjny rys. IE-01
2.8.2. Plan sytuacyjny rys. IE-02
2.8.3. Schemat ideowy oswietlenia parkingu, rys. IE-03
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YAKXS 4x25mm?

Istniejacy stup oswietleniowy, dz. nr 16/2,
stacja transformatorowa nr 70961

LEGENDA:
LED 60-45/740
DO1-2A 28.5wW - Projektowany aluminiowy anodowany stup oswietleniowy o wysokosci 8m
P na fundamencie prefabrykowanym B-71 z wysiggnikiem WR-2/1/0,95/1;
171 z oprawa typu LED o mocy 28,5W; optyka DM11, IP66, II kl. ochronnosci.

D01-2A

E|_D @ - Projektowany aiuminiowy anodowany stup oswietleniowy o wysokoéci 8m
DO1-2A na fundamencie prefabrykowanym B-71 z wysiegnikiem WR-2/2/0,95/1,
EG——D @ z oprawami typu LED o mocy 39W; optyka DW52, IP68, Il ki. ochronnosci.

A LED 60-4S/740
2x39W
DO01-2A
E'____’D - Projektowany aluminiowy anodowany stup o$wietleniowy o wysokosci 8m
—-E:)01-2A na fundamencie prefabrykowanym B-71 z wysiegnikiem WR-2/2/0,95/1;
—1 z oprawami typu LED o mocy 39W; optyka DX 10, IP66, i kl. ochronnosci.

vi LED 60-45/740
2x39W
- Uziemienie stupa, utozona bednarka FeZn 25x4mm wzdtuz wykopu kablowego
J_ potaczona z indywidualnym uziomem pionowym 1,5mb FeZn @16mm do konstrukgji stupa,
wymagana opornosc¢ uziemienia dla kazdego stupa o$wietleniowego R<300.

-25m -oznacza dlugos:ci kabh_ pomig dzy slupaml‘; Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
- (27m) - oznacza diugos¢ kabli pomiedzy stupami ’ nadzory 11 wbranzy
. : . ielch s mmanitat

wraz z zapasami i wprowadzeniem do stupéw. e, Zaromlivgoy b g LAt
NIP 727-238-53-44
tel. 516184353, 502080471
e-maif: jacgr@poczta.fm
TEMAT, LOKALIZACJA:
Budowa parkingu przy dworcu PKFP w Kole

dz.nr 15/6, 304, linia kolsjowa nr3 Warszawa - Kunowice; km 175,810 - 175,670, obreb Kolo,
pawiat kolski

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOLO
ul. Stary Rynek 1, 82-600 Kolo
TEMAT " . . .
RYSUNKU: Schemat ideowy oéwietlenia parkingu
"/\ : STADIUM: PT
| BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:  [mgr inz. Jacek Grodzicki
Upe. bulowdens w wpec. mital. w zolaesie
i . baz iniczan

yJ OPRACOWAL:

/ / BRANZA DATA: SKALA: NR RYS,
ELEKTRYCZNA 05.2024r. [E-03
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3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
3.1.INFORMACJA BIOZ

dotyczacej bezpieczenstwa j ochrony zdrowia, ktérej zakres okresla § 2, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodinych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniy infrastruktury oswietleniowej parkingu przy dworcu PKP w Kole.
Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji polega¢ bedg na:

e wybudowaniu kabli (zalicznikowych) typu YAKXS 4x25mm?¥0,6-1kV zasilajgcych
projektowang infrastrukture oswietleniowg z istniejacego stupa oswietleniowego
spotki OUID sp. z o. o. zabudowanego na dz. nr 16/2, stacja transformatorowa
nr 70961;

* wybudowaniu nowych stupow oswietleniowych z aluminium anodowanego o wyso-
kosci 8m z wysiegnikami pojedynczymi i podwdéjnymi 1,0mi z zabudowanymi opra-
wami typu LED:;

» zabezpieczenie projektowane;j infrastruktury o$wietleniowej rurami ostonowymi
®50mm w zakresie wystepujgcych kolizji z istniejacym Zagospodarowaniem terenu;

* wykonanie inwentaryzagcji geodezyjnej powykonawcze;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowane;j inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
- sasiedztwo budynku dworca PKP,

- linie kablowe nn. 0,4kV,

- kable telekomunikacyjne i sSwiattowodowe,

- wodociag.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przedmiotowe linie kablowe oswietleniowe uktadane beda w bliskiej odlegtosci
od wodociggu, kabli telekomunikacyjnych, linii kablowych nn. 0,4kV, a takze beda
sie z nimi krzyzowag.

- przedmiotowe roboty wykonywane beda na terenie miejskim | kolejowym,

na ktoérych prowadzone bedg roboty ziemne kablowe oraz prace zwigzane

Z montazem konstrukcji stupow o$wietleniowych.

)/
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- roboty wykonywane beda na terenie przyleglym do dworca PKP i ulicy Opatki
o duzym natezeniu ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji robét mogag wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

e osunieciem sie skarp wykopow o gtebokoSci max. 1 m dla potrzeb montazu
fundamentédw pod stupy oswietleniowe. Podczas prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym miejsce te nalezy oznakowa¢ zakazem poruszania sig.

¢ ruchem pojazddéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas zdejmowania
elementéw stupdw oswietleniowych oraz bebnow kablowych, a takze przywozu
piasku stanowigcego podsypke pod kable ukfadane w wykopie. Teren inwestyciji
powinien by¢ na czas rob6t ziemnych ogrodzony, oznakowany i objety zakazem
wstepu dla oséb postronnych.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzega¢ zasad i wymogdow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych
z ogblnych przepisdbw, w szczegdlnosSci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak rowniez Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:
e obstugiwanie @ maszyn roboczych bez urzadzen = zabezpieczajgcych
lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;
* wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;
e brak zapewnienia Srodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu
wykopow, prac niwelacyjnych.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:
e by¢ przeszkoleni z przepisdéw bhp,
e posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,
e byC wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wiasnej,
o posiadaé odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac
budowlanych posiadajgce atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do roboét stwarzajgcych szczegoélne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy 00

/
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wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdine zagrozenie
dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie moga wyniknaé
z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANT:

T IAZL. JACeK rodzicki
upr.nr LODB/0253/0W0ET5 D00/ 1396/PO0E/ 10
da kigrowania i projéktawaniy bez ograniczef

o L W spac. instalacyjnej w zakrgdia sisci, instalacii

mgr InZ. Jacek Grodzicki i urzgdzad alakiry '__.-:nyc{I,Ff’alsktrosnargatycznygh

upr. bud. nr LOD/1396/PO0E/10 tal. 502 080 471; a'mail: jacgr@poczta.fm
|-’, -
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