LEGENDA

CityTouch; IP66, Il kl. ochronnosci

o 0o

sterowania CityTouch; IP66, Il kl. ochronnosci.

w rurze oslonowej lub przepustowej G50mm

UWAGA:

lub przepustowych @50mm.

N

——— - Projektowane trasy kablowe o$wietleniowe, zasilajace typu YAKXS 4x25mm?/0,6-1kV.
~====- - Projektowane trasy kablowe oswietleniowe, zasilajgce typu YAKXS 4x25mm?0,6-1kV

Przy réwnolegtym uktadaniu kabli, zachowac nalezy odstepy wg normy N SEP-E-004
“Eleklroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa".
3. Przebieg trasy kabli wraz z posadowieniem slupéw wytycza uprawniony geodeta.

- Projektowany stup oswietleniowy aluminiowy anodowany CI-63W o wysokosci 8m na fundamencie
prefabrykowanym B-71 z wysiggnikiem 1,0m WR-2/1/0,95/5 z oprawa LED 4000K typu BGP281 T25
LEDA5 prod. Philips z zaprogramowang redukcjg mocy i wyposazong w system zdalnego sterowania

- Projektowany stup oswietleniowy aluminiowy anodowany CI-63W o wysokosci 8m na fundamencie
prefabrykowanym B-71 z wysiggnikiem 1,0m WR-2/2/0,95/5 z oprawami LED 4000K typu 2xBGP281
T25 LED60 prod. Philips z zaprogramowana redukcja mocy | wyposazonymi w system zdalnego

. Pod drogami, parkingiem i zjazdami kable uktadaé w rurach przepustowych @50/@75mm,
przy skrzyzowaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych
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acze kaglawe 0,4kV"

10181

roziow PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCI
77 NAWIERZCHNI PARKINGU

o STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE Fi 100CM
Z KOLEKTOREM PCV DN300 SN8

STUDNIE WPUSTOWE FI 50 CM Z
— @ — PRZYKAMALIKIEM PCV SN8 DN200
LUB DN250

PROJEKTOWANE RURY OSEONOWE
DWUDZIELNE FI 110 MM

_ _ SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
SZEROKOSCI 30 CM

Il

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 WYSTAJACY
NA LAWE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 15/22 WTOPIONY
NA EAWE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK BETONOWY 12X25x100
NA LAWE BETONOWEJ Z OPOREM

OBRZEZE BETONOWE SZARE 8X30x100
NA LAWE BETONOWEJ Z OPOREM

 KRAWEDZ POLACZENIA 7
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

16/1

4x28nm?*0, 6-1kM.dla.zasilania | sterowania

h oswietleniowa na dz. nr 15/6, 30/4

Mniety z istri stupa oswietleniowego
rurze przepustowej RHDPEp 10

)

e i‘S'ku, I~14mb, stacja 70961. PROJEKTOWAN A STACJA ¥
’ MNAPRAWY ROWEROW e

e K

ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA

DROGI MANEWROWE — B.K.B. SZARA
BEZFAZOWA GR. 8CM

POLE MARTWE — B.K.B. CZERWONA, BEZFAZOWA GR. 8CM,
INAK P-21a, OGRANICZONY LINIA KRAWEDZIOWA P-7b

BEZFAZOWA GR. 8 CM, ZNAKI P-18

D MIEJSCA POSTOJOWE — B.K.B. GRAFITOWA

MIEJSCE NA PROJEKTOWANA WIATE ROWEROWA | SAMOOBSLUGOWA
STACJE, NAPRAWY ROWEROW - B.K.B. GRAFITOWA BEZFAZOWA GR. 8 CM

CHODNIKI — B.K.B. CZERWONA
BEZFAZOWA GR. 8 CM
CHODNIKI — B.K.B. SZARA
BEZFAZOWA GR. 8 CM

MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDU OSOBY NIEPEENOSPRAWNEJ
- B.K.B. GR. 8CM, ZNAKI P—24 | P20

D TERENY ZIELENI

ISTNIEJACY ZJAZD
KOLEJOWEJ
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Projekiowsga baffera o
slupa 8wietfiowego [

ZL Zwyr stalo; '-} ocynkowany!
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Projektowana#riera ochronna

stupa oswigifeniowego
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DER: KNP022.6321.168.2023
woj.: Wielkopolskie
powiat : Kolski

%] gmina: Kolo M.

obreb : Kolo
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\ | mgr inz. JACEK GRODZICKI i/ N | A
PROJEKTOWAL: {jprawnienia nr LOD/1396/POOE/10 B [ |7 g;$%$ir§mlm Mazyr
| A | 200110134
N coto, ul. Zawadzki PA TERENU KOLEJOWEG
| TEMAT: OSWIETLENIE PARKINGU PRZY DWORCU PKP W KQEESD Koto, L Zawadzkicag 877 NA o o O
j z uzbrojeniem podziemnym
M. PLAN SYTUACYJNY | 1:500 NR.RYS.: 6 .
Bo . Skala 1:500
SESTOR. GMINA MIEJSKA KOLO, KWIECIEN Linia kolejowa nr 3
(ML SIARY RYNEKCH 82 S0 kibD 2024 Warszawa - Kunowice km 175,610 - 175,670
R g

Dz. nr. | ark. | Pow. [ha] KW wlasciciel
S.P. uzytkownik
~ - > > »
30/4 24 1.2452 KNI1K/00048803/8 wieczysty PKP S.A.
S.P. uzytkownik
15/6 14 0,1800 KNIK/00064388/0 wieczysty PKP S.A.

Poziom odniesienia: Amsterdam

Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie
urzadzen podziemnych dla ktérych brak bylo
informacji branzowych i nie zostaly odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej aparatura
elektroniczna.

Stan na dzien 07.09.2023r
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Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne

Z CHRZANOWSK]

atkowo 44B, 62-

—667-128-645

NIP 784-119-47-91 , Regon 300334312

GEODETA UPRAWNIONY

Maciej Koscielniak

Nr. Upr. Zawod. 17964

PKP S.A.
W Poznaniu

i Kartograficznej w Poznaniu
W obszarze oznaczonym na mapie linia

B T

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami

Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

potwierdzono w terenie aktualnos$¢ tresci kolejowe] mapy
sytuacyjno-wysokofclowej. Dokumenty potwierdrajyce

aktualno$¢ rostaty przyjete do zasobu w dniu E
1 o
E s 2.{.}2..-..#iuewidencjonowane pod nr. 7°E'
KNPo2a.6321.168.2023 z 3
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