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Przedmiar robot - Budowa parkingu przy PKP w Kole

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
wg Wspodlnego Stownika Zaméwien ( CPV )

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45112730-1 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233320-8 Fundamentowanie drég

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm szara na podsypce c.piask gr.5cm 646,69 m*
Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm grafitowa na podsypce c.piask gr.5cm 542,95 m?
Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm czerwona na podsypce c.piask gr.5cm 111,72 m®
Beton klasy C-12/15 — podbudowa nawierzchni 13,97 m®
Beton klasy C-15/20 — podbudowa nawierzchni 237,39 m®
Kruszywo tamane ( dolna w-wa podbudowy ) 20,90 m®
Kruszywo tamane ( gérna w-wa podbudowy ) 7,60 m*
Kraweznik betonowy 15x30 cm na pods.cem.-piaskowej 136,10 mb
Kraweznik betonowy 15x22 cm na pods.cem.-piaskowej 42,50 mb

. Opornik betonowy 12x25 cm na pods.cem.-piaskowej 10,80 mb

. Obrzeze betonowe 8x30 cm 48,20 mb

. Rury PVC @ 250mm SN8 kolektor kd 19,20 mb

. Rury PVC @ 300mm SN8 kolektor kd 55,80 mb

. Rury PVC @ 200mm SN8 przykanaliki 4,10 mb

. Rura ostonowa dla PVC @ 300mm SN8 kolektor kd 18,00 mb

. Mieszanka niezwigzana o CBR =5 / piasek $redni i gruby /
przydatny do formowania nasypow 811,54 m°

. Piasek ( podsypka ) 11,93 m®

. Mieszanina piasku i zwiru ( obsypka ) 150,70 m®

. Studzienki Sciekowe z kregéw betonowych DN 500 3 szt.

. Studnia kan. rewizyjna zelbet. fi 1000 mm z wtazem zeliwnym DN 400 1 szt.

. Podsypka cem. - piaskowa 65,21 m*

. Beton asfaltowy AC16W 2,52m?

. Beton asfaltowy AC11S 1,89 m®

. Emulsja asfaltowa 57,0 kg

. Stupki do znakow dt.4,30 i 3,50 fi 50mm 3 szt., 3 szt

. Znaki informacyjne D-18 (4 szt.), D-52(2 szt.), D-53(2 szt.) T-29(1 szt.)

. Farba chlorokauczukowa niebieska 54,0 m*

. Farba chlorokauczukowa biata 84,22 m*

. Nasiona trawy do obsiania poboczy 164,18 m?

. Humus 6,57 m*

. Wiata na rowery 1 szt.

. Stacja naprawy roweréw 1 szt.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

- Budowa parkingu przy PKP w Kole

Poz. . Co o
rzed Nr spec. Nazwa i opis pozycji przedmiaru Obllcz_enle ilosci Jgdn. _Ilosc
P techn. jedn. Miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11, D-01.01.01 _ Robo_ty pomiarowe przy powyarzchnl’owych rc_)botach ziemnych - (42,50*35,0)/10000 ha 0.150
niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
1.2 D-01.02.01 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm 1+1+1 szt. 3
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 41-65cm 1 szt. 1
14 D-01.02.01 Karczowanu_a pni o Srednicy 21-30cm z zasypaniem dotéw 14141 szt 3
dostarczong ziemig
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 41-65cm 1 szt. 1
1.6. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km 3¥0,20+1*0,30 mp 0,90
1.7. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km 3%0,07+1*0,28 mp 0,49
1.8. D-01.02.01 | Wywozenie gatezi na odl. do 2 km 3*0,17+ 60,77 mp 5,13
2.ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D.01.02.04 Ciecie m,e,chaniczne nawierzchni mineralno-asfaltowych , na 2*18,044*15 m 42,00
gtebokos¢ 9 cm
29 D.01.02.04 Rozepra_nie mechaniczne nawierzchni mineralno-bitumicznej o 2.5+18,0+1,5%1,5 m2 47.25
grubosci 9 cm
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego , o " "
2.3. D.01.02.04 grubosci 30cm 2,5%18,0+1,5*1,5 m2 47,25
24 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 1,75%24,0+2,10*24,0 m2 92,40
0,35x0,35x0,05
2.5. D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 4,00%2,00 m2 8,00
26 D.01.02.04 Rongranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej , o 1*48,0 m 48,00
wymiarach 15x30 cm
2.7. D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie z betonu 48*0,065 m3 3,12
28 D.01.02.04 Rongrame obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej , o 1*48,0 m 48,00
wymiarach 8x30 cm
vo. | | oo apos | bitumicznych betonowych proy mechariczmym lub recznym | 4500°0:3980240°00 | |
e o zatadunku i roztadunku, transport samochodem samowytadowczym e o ! '
48,0*0,08*0,30+3,12
do 3 km
3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE
D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie, z
3.1. 1'3 ' przemieszczeniem urobku na odl. do 10m ( wymiana gruntu na 28,50*42,50*0,70 m3 847,88
gt.1,00m od poziomu projektowanej niwelety nawierzchni)
Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wysokosci do 3m
39 D-02.03.01 wykonywane meqhanlc;nle, zageszczanie warstwami (z materiatu 28,50*42,50%0,67 m3 811,54
dowiezionego z piasku sredniego i grubego o wskazniku
réznoziarnisto$ci Cu > 5)
Zakup i dowoz gruntu przepuszczalnego na wymiane / materiatu
3.3. 0 z piasku $redniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5 28,50%*42,50%0,67 m3 811,54
/ przydatnego do formowania nasypéw .
] Roboty ziemne - przew6z nadmiaru gruntu wykonywany " "
3.4. D 02%%1 01. tadowarkami z transportem urobku samochodami 28’5534120’?8)2%704' m3 871,15

samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
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4.PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o $redniej

2,80*25,00+1,50*7,00

41. D-04.01.01 | yehokosci 25 cm ( chodniki ) +3,50*3.60 m2 | 9310
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
4.2. D-04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni drég manewrowych, miejsc postojowych | 28,50*42,50+93,10 m2 1304,35
, chodnikow- grunt kat.I-IV
] Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie - grubo$¢ w-wy | 2,80*25,00+1,50*7,00
43. D-04.02.01 po zageszczeniu 10 cm (chodnik) +3,50*3,60 m2 93,10
Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-15/20 o
4.4. D-04.06.01 | grubosci w-wy po zageszczeniu 20 cm ( miejsca postojowe , drogi 28,50*42,50-24,30 m2 1186,95
manewrowe )
’ Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-12/15 o 2,80*25,00+1,50*7,00
45. D-04.06.01 grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki ) +3,50*3,60 m2 93,10
5.NAWIERZCHNIA parkingu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - szarej , 2*6,0*42,50+11,50*5,
5.1. D-05.03.23 | bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (drogi 5+ 3,44+2,80*25- m2 622,39
manewrowe ) 24,30
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - grafitowe;j , 33%2 50*5.0+2*3.0*5
5.2. D-05.03.23 | bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (miejsca 043%3 60%5.04 m2 542,50
postojowe, pod wiate rowerowg ) 9.20*5,0
*
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , 1’59 (15’0118‘0)+
; ; ) 2*(11,50*2,00-
5.3. D-05.03.23 | bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (martwe pola, 3,44)+1,50*7,00+ m2 111,72
chodnik) 3,50*3,60
6.KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA
] tawy betonowe z oporem pod kraweznik betonowy 1530 z (136,10+42,50+10,80
6.1. D-08.01.01 betonu C-15/20 ) *0,065 m3 13,66
I, . " . 48,00+17,50+12,50+
6.2 D-08.01.01 Krra3vg§zmk betonowy wystajgcy15*30 na podsypce cem.piask. 9.20+15,00+22,50+ m 136,10
or- 13,00-1,60
6.3. D-08.01.01 g:%vgsninik betonowy wtopiony 15*22 na podsypce cem.piask. 425 m 42,50
6.4. D-08.01.01 | Opornik betonowy wtopiony 12*25 na podsypce cem.piask. gr.3cm 3*3,60 m 10,80
. * (3,60+1,50+1,80+7,2
6.5 D-08.01.01 Cj.g\;%betonowe z oporem pod obrzeze betonowe 8*30 z betonu 043,4042,70+20,00+ m3 2.80
5%1,60) *0,058
. . . 3,60+1,50+1,80+7,20
6.6. D-08.03.01 Obrzeza betonOV\{e §x30 cm, na podsypce cem.-piaskowej +3.40+2,70+20,00+ m 48,20
gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem. 51 60
7.URZADZENIA ODWADNIAJACE
D-08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
71 D-04.06.01 tawa betonowa zwykta C-15/20 gr. 29 cm i szer.30cm pod (2*42,50- m3 705
o 01 Sciek z bkb . 4*1,00)*0,30%0,29 ’
79 D-08.05.02 Sciek z betonowej kostki brukowe;j gr._8 cm szgrej , bezfazowej (2*42,*50-4*1 ,00) m2 24.30
ukfadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej gr.3 cm 0,30
PRZYKANALIKI, STUDNIE, STUDZIENKI WPUSTOWE i KOLEKTORY Kd
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z 3;2132%*
73 D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 0 8*‘2 50+’35 80* m3 155.43
" 13 km - przykanaliki kd @200 ,kanat kd 250 i 300, studzienki wpustowe 2 ’50*1’ 00+3;2 5* ’
0500, komora robocza 1,51 5+1,5*1,5%2,0
7.4. D-021.g1 01 Woykopy liniowe - dokop reczny po koparce 150,93*0,1 m3 15,09
. . Lo 4,10*0,2+19,20%0,25+
75 D-03.01.01 Podsypka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, studzienki 35.80%0,30+3%0, 75+ m2 20,21
wpustowe, zageszczona mech., gr.w-wy 10 cm 1*1.60
76 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych o $rednicy 500mm z 3+1 szt 300
e 02 kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu ' ’
77 D-03.03.01 Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 -podtaczenie studzienek 2.05+2,05 m 410

wpustowych do studni rewizyjnej
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7.8. D'03682'01 Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 mm 1*1 szt. 1,00

7.9. Kolektor kd 250 PCV SN8 19,2 mb. 19,20

7.10. Kolektor kd 300 PCV SN8 35,8 mb 35,80

7.11. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telekomunikacyjnej (t) 1 szt. 1,00
Woykonanie kolektora kd 300 PCV SN8 w pasie drogowym ul. *

7.12. Sktadowej metodg przewiertu w rurze ostonowe;j 1718,0 mb 18,00
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie wpustowe,

7.13. D-06.02.01 | przykanaliki , ) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego 155,43*0,75 m3 116,57

zageszczeniem ubijakami mechanicznymi

8.ROBOTY TOWARZYSZACE - wywoz gruntu, odtworzenie nawierzchni, wiata na rowery , stacja naprawy roweréw,

zielen , projekt oznakowania

D-02.01.01 Roboty ziemne - wyw6z nadmiaru gruntu z wykopu spycharkami
8.1. i3 o wykonywany fadowarkami kotowymi , z transportem urobku 155,43*0,75 m3 116,57
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr. 22cm po * "

82. zageszczeniu (odtworzenie podbudowy po wykopie ) 18,0"2,5+1,5™1,5 m2 47,25
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna gr. 8cm po *

8.3. zageszczeniu (odtworzenie podbudowy po wykopie ) 18,0°2,5 m2 45

Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy

8.4. D-04.03.01 | podbudowy z kruszywa famanego emulsja asfaltowg 18,0*2,5+1,5*1,5 m2 47,25
szybkorozpadowg w ilosci 0,6 kg/m2 -po wykopie ;

85 D-05.03.05 a Warstwa podbudowy _zasadmczej z betonu _asfaltowego_AC?16w ; 1515 m2 225
gr. w-wy po zageszczeniu 7,0 cm ( odtworzenie po wykopie );

8.6 D-05.03.05 a Warstwa wiqzqca z betonu asfgltowego AC.1 GW ; gr. W-wy po 18,0"2,541,5*1.5 m2 47,25
zageszczeniu 5,0 cm ( odtworzenie po wykopie );

8.7 D-05.03.05 Warstwa §'ciera|na z betonu asf_altowego AC_:1 1.S; gr. w-wy po 18,0*2,5+1,5*1 5 m2 47.25

13 zageszczeniu 4,0 cm ( odtworzenie po wykopie );

8.8. Zakup i montaz wiaty na rowery zgodnie z dokumentacjg (rys. nr 4 ) 1 szt. 1
Zakup i montaz stacji naprawy roweréw zgodnie z dokumentacjg

8.9. 1 szt. 1
(rys.nr5)

8.10 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawa przy grubosci warstwy 3,16*12,50+1,40*7,20 m2 164.18

T D-06.04.01 | humusu 5cm +3,0*19,20+2,0*28,5 ’

8.11. Opracowgnie p’rojektu 9zasowej organizacji ruchu na czas 1 komplet 1

prowadzenia robot w pasie drogowym
9.0ZNAKOWANIE

9.1. D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm 3*4,3m+3*3,5 szt. 6
Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm (folia | gen.)

92. D-07.02.01 D-18 (4 szt.), D-52 (2 szt.) , D-53 (2 s2t.). 4r2+2 szt 8

9.3 D-07.02.01 Tabliczka do znakow T-29 (miejsszcie dla osoby niepetnosprawnej) 1 1 szt 1

0.4 D-07.01.01 anakowanle poziome miejsc postojowych dlq os_ob 3*5,0°3,60 m2 54
niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowg niebieskg

. . . L . 0,12*5,6*39+

Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc postojowych 0,12%(20,0+21,60+

9.5. D-07.01.01 farbami chlorokauczukowymi, poprzez malowanie znaku P-18 ’37 02);_3*0 7‘6+ m2 84,22

(34szt.) ,P-20(3szt.) , P-24(3szt.) , P-21a+P-7b ‘92 60*05




