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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Kolo, gmina Miejska Kolo, powiat Kolski, woj.Wielkopolskie.

L Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe parkingu wraz z oswietleniem zlokalizowanego na terenic kolejowym zamknigtym
na dziatkach o nr ew. 30/4 i 15/6 obreb Kolo, linia kolejowa nr 3, Warszawa-Kunowice, km 175,610-175.670,
gmina Kolo. petniace obecnie funkcje parkingu dla pojazdéw osobowych . Budowany parking skfada si¢ z
drég manewrowych, miejsc postojowych w tym miejsc dla oséb niepetnosprawnych, wiaty na rowery , punktu
naprawy rowerdw, chodnikéw dla pieszych , schodow, wysepek rozdzielajacych miejsca postojowe
wykonanych z betonowej kostki brukowej z oznakowaniem pionowym i poziomym. Parking posiada
polgczenie z droga powiatowa nr 3465 P — ul. Ks.S.Opatki poprzez zjazd typu zwyklego , wykonanego z
betonowe;j kostki brukowej .

Kategoria obiektu budowlanego - XXII .

I Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projekt niniejszy nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego terenu kolejowego (dziatki nr 30/4115/6),
wykorzystywanego obecnie na parking dla samochodow osobowych okolicznym mieszkancom i pozostalym
uzytkownikom ruchu . Budowa parkingu uporzadkuje parkowanie , zwigkszy bezpieczefistwo i komfort ruchu
drogowego, utatwi dojazd do dworca PKP a takze pozwoli sluzbom ratowniczym na swobodny dostep do
miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru lub innego zagrozenia . Celem projektowanej inwestycji jest zmiana
istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnig ulepszona z betonowej kostki brukowej z odprowadzeniem
wéd roztopowych i opadowych do istniejace]j kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie oswietlenia parkingu.
Zmiana nawierzchni i wykonanie oéwietlenia bedzie stuzylo uzytkownikom parkingu oraz w znaczny sposob
uporzadkuje teren i poprawi estetyke przestrzeni wokot parkingu
Budowany parking wraz z oswietleniem jest obiektem liniowym.
Budowa parkingu zostata zaprojektowana zgodnie m.in. z
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych;
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz.741.)
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz,1609);

III. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna

Budowa bedzie realizowana na terenie polozonym przy dworcu PKP , na ktérym odbywa sie parkowanie
pojazdéw zaréwno na dzialce nr 30/4 jak i na dzialce 15/6 w Kole . Zmianie ulegnie konstrukcja nawierzchni
parkingu na nawierzchnie z kostki betonowej oraz sposob odprowadzenia wody powierzchniowej.

Ponadto projektuje si¢ o$wictlenie parkingu poprzez wybudowanie zalicznikowej linii ilhblowg
oswietleniowej nn. 0,4kV, a takze posadowienie nowych konstrukcji stupéw oswietleniowych \Vkal]zE:lyCh
z aluminium anodowanego o wysokosci 8m wyposazonych w wysiggniki pojedyncze i podwojne 03@05’
1,0m. Do wysiegnikow zamontowane zostang nowoczesne oprawy o$wietleniowe LED o mocach 28,%

i 39W. barwie $wiatla 4000K i stopniu szczelnosci IP66. -:_f £ i
Dziatki 30/4 i 15/6 posiadaja urzadzenia budowlane zwiazane funkcjonalnie z parkingiem jako (%@-k%lg
budowlanym w postaci oswietlenia parkingu.. Nie bedzie odprowadzania $ciekéw bytowych v @iag:ﬁ

@0)|9

pisio

eksploatacji parkingu a jedynie wod opadowych i roztopowych do istniejacej studni kd sieci I\g%zécg
deszczowej w pasie drogowym ulicy Skladowe;j. @

| 1950
A

POMa

Uklad komunikacyjny. &
Projektowany do budowy parking sklada si¢ z drog manewrowych, miejsc postojowych w tym miejsc @la oséE:
niepelnosprawnych, wiaty na rowery , punktu naprawy rowerdw, chodnikow dla pieszych , schoddw, wysepek

-
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

rozdzielajacych miejsca postojowe wykonanych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego z

naniesionym oznakowaniem poziomym ( znak P-21a ) z promieniami wyokraglajacymi R=2m oraz R=0,50m .
Sposoéb dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowany parking zlokalizowany na terenie kolejowym zamknigtym, posiada bezposredni dostep do drogi

publicznej - powiatowej nr 3465 P — ul. Ks.S.Opalki. Wyokraglenia zjazdu z drogi powiatowej promieniami

wjazdowymi R=6,00m.

Odwodnienie parkingu.

Odwodnienie parkingu realizowane bedzie powierzchniowo poprzez dwustronne spadki poprzeczne 2% i

podluzne 1% nawierzchni do zaprojektowanych powierzchniowych $ciekéw szerokosci 0,30 m z betonowe;j

kostki brukowej i dalej do 3 szt. studzienek wpustowych fi 50 cm. Woda ze studzienek wpustowych bedzie

odprowadzona przykanalikami PVC DN 200 i DN 250 do studni rewizyjnej DN 100 , a dalej kolektorem kd

300 do istniejacej studzienki rewizyjnej DN 1500 zlokalizowanej na istn. kolektorze kd 800 w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3477P — ul.Skiadowej ( zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci kanalizacji

deszczowej nr DE 2.5034-7-8/23/1000 z dnia 30.10.2023 r. wydanymi przez Miejski Zaklad Kanalizacji

Deszczowej Sp. z 0.0 w Kole .

Oswietlenie parkingu.

Oswietlenia parkingu obejmuje: trasy linii kablowych nn. 0,4kV o$wietleniowych, posadowienie

nowych stupéw os$wietleniowych wraz z montazem kompletnych opraw oswietleniowych, a takze ufozenie rur
ochronnych i przepustowych @50mm w miejscach wystapienia skrzyzowan projektowanych linii kablowych
nn. 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
Projektowane linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS 4x25mm? nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci
0,7m ponizej poziomu gruntu (0,5m ponizej poziomu gruntu, gdy kable o$wietleniowe prowadzone s3 pod
chodnikami, wjazdami i parkingami w rurach ochronnych przepustowych ©50mm) zgodnie z planem
sytuacyjnym, rys. or 6.

Oswietlenie parkingu projektuje si¢ przy wykorzystaniu opraw LED 28,5 W i 39W o stopniu
szczelnosci oprawy 1P66, I klasie ochronnosci i barwie $wiatta 4000K. Kompletne oprawy nalezy zamontowac
na wysiegnikach 1,0m np. typu WR-2/1/0,95/5 oraz WR-2/2/0,95/5 zabudowanych na stupach aluminiowych
o wysokoséci 8m, anodowanych na kolor szary, ktore przytwierdzi¢ do prefabrykowanych fundamentow B-71,
np. wg katalogu firmy ROSA. Dolng czg$¢ shupa zabezpieczy¢ elastomerem w Kolorze stupa. Stupy
o$wietleniowe nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomocy barier ochronnych wykonanych z rur
stalowych ocynkowanych o wymiarach 600x520x520mm.

Kable zasypaé¢ warstwg piasku grubosci 10cm, po czym warstwa rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu
itp. o grubosci min. 15cm. Na warstwie tej ulozy¢ folig niebieska o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min.
20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25c¢cm. Nastgpnie wykop zasypaé gruntem rodzimym |
przywrdcié nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna by¢ wyzsza od 0°C.

Zaciski ochronne PEN shipéw oswietleniowych nalezy uziemi¢ przy pomocy tasmy stalowej ocynkowane;j
FeZn 25x4mm, ukfadajac ja w wykopie razem z linig kablowa przy jednoczesnym spelnieniu warunku
R<10Q.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkéw kabli o$wietleniowych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym (wodocigg, kanalizacja deszczowa, linie kablowe nn. 0.4kV,
telekomunikacja), projektowane kable uklada¢ w rurach oslonowych ©@50mm lub zachowa¢ wymagane
odleglosei projektowanych kabli o$wietleniowych od innych urzadzen podziemnych zgodnie z normadN SEP=

E-004 .. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 4 %
o , - . 2% 3
Powierzchnie poszczegoélnveh czesci zagospodarowania terenu . €8 o
W celu realizacji budowy parkingu projektuje si¢ wykonanie na dziatkach o nr 30/4 i 15/6 : g 5%
- nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 496,95 m*; g = p
- nawierzchni jezdni drog manewrowych z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 576,69 mzé NN
- nawierzchni miejsca na wiate rowerowa z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 46,0 §z§ s a2
- nawierzchni powierzchni wquczonej z ruchu ( tzw. .martwe pola™ ) z betonowej kostki brukowe;j cze?w?:réj =
o powierzchni — 88,62 m?; -1 E %‘
- nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej czerwonej o powierzchni 23, 10 m?; %‘.Q g‘
- nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 70,00 m?; é_: .
& Z.
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Iv. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanego parkingu na dzialkach o nr 30/4 i 15/6 :
- wymiary parkingu : 42,50m x 28,50m ;
- wymiary i ilo§¢ miejsc postojowych: 33 m.p. 0 wym
m.p.dla os6b

niepetnosprawnych o wym. 3,60m x 5,00m :

- drogi manewrowe : 2 szt. o wym. 6,0m x 42,50m ; 1 szt. o wym.5,50m x 11,50m :
- spadki podiuzne - 1% ;

- spadki poprzeczne - 2% ;

- miejsce na wiatg rowerowa o wym. 9,20m x 5,00m :

- miejsce na stacj¢ naprawy rowerow o wym. 0,40m x 0,52m .

- gczna dhugosé linii kablowych oswietleniowych nn. 0,4kV: 86m;

- sfupy oswietleniowe aluminiowe anodowane z wysiegnikami 1,0m: 4szt.;

- bariery ochronne zabezpieczajace shupy oéwietleniowe o wym. 600x520x520mm: 4szt.:
- oprawy oswietleniowe LED 39W, optyka DW52, P66, 4000K: 2szt.;

- oprawy oswietleniowe LED 39W, optyka DX10, IP66, 4000K: 2szt.;

- oprawy oswietleniowe LED 28,5W, optyka DM11, IP66, 4000K: 2szt.

»2,50m x 5,00m ; 2 m.p. o wym. 3,00m x 5.00m : 3

Zaprojektowane konstrukeje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowvch i miejsca na wiate rowerowq -
*  kostka betonowa gr. 8,0cm grafitowa bezfazowa :
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ;
podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacjg ;

W-wa wymienionego gruntu z piasku sredniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5
ar. 67,0 cm

Konstrukcia nawierzchni jezdni drée manewrowveh -
*  kostka betonowa gr. 8,0cm szara , bezfazowa :
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm :
¢  podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacjg ;

W-wa wymienionego gruntu z piasku $redniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5
gr. 67,0 cm

Konstrukcia navwierzchni powierzehni wylaczonej z ruchu ( tzw. .. martwe pola™ ):
kostka betonowa gr, 8,0cm czerwona , bezfazowa ;

*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm ;

*  podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacja ;

w-wa wymienionego gruntu z piasku sredniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5
gr. 67,0 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw -

kostka betonowa gr, 8,0cm szara / czervwona , bezfazowa ;

: %
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ; 5 *
- - ) o
* podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 15 cmi | z dvlatacjg ; = 3 g
. . o 3 2
Konstrukcia nawierzchni Sciekéw: % Ng@
) =
¢  kostka betonowa gr, 8.0cm szara: =D
. 30 c
®  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm; z 3 s E
*  podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 29 cm: < ‘,_f”, %;
.o . . . . L. ‘. I -
¢ W-wa wymienionego gruntu z piasku Sredniego i grubego o wskazniku l'oznozmrmstosqg(& EX)
T o
5gr. 60,0 cm £S5 2
Obramowanie parkingu (drég manewrowveh i miejsc postojowych ) - 3 2
> kraweznik betonowy 15x30x100 wystajacy ukladany na lawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ; @ =

> kraweznik betonowy 15x22x100 wtopiony ukfadany na fawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ;
> opornik betonowy 12x25x100 ukladany na tawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ;
> obrzeze betonowe 8x30x100 ukladane na tawie z oporem z betonu klasy C-15/20 .
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V. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu.

Zgodnie z opiniag Geotechniczng opracowang przez Malgorzate Bartosik, upr.geol.V-1919; VII-1891 na
podstawie pomiarow geologicznych wykonanych przez DROG-GEO z siedziba w Koninie na terenie objetym
opracowaniem w podlozu wystepujg grunty zaliczone do dwéch warstw geotechnicznych. tj.:

WARSTWA I — nasyp niekontrolowany (warstwa nienosna ).

WARSTWA 11 — zbudowana z glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i piaskow gliniastych (grunty
spoiste symbol B ) . Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne] .

Po usunieciu nasypow niekontrolowanych ustalono grupe nosnosci podloza gruntowego ( piasek gliniasty ) na
G2. Woda gruntowa wystepuje w postaci saczen ponizej posadowienia obiektu budowlanego.

VI Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi obiekty sasiadujace.

1. W czasie eksploatacji parkingu nie zachodzi potrzeba wykorzystania surowcéw, energii i wody. Nie
bedzie odprowadzania sciekow bytowych. Inwestycja nie spowoduje odprowadzania do srodowiska $ciekow
technologicznych ani w etapie budowy ani na etapie eksploatacji.

W trakcie budowy woda uzywana bedzie do celow budowlanych (zuzycie wody w celach technologicznych —
przede wszystkim do zwilzania podbudowy (pielegnacja betonu), jest zmienne i trudne do precyzyjnego
okreslenia. Polewanie odbywaé sie musi z taka intensywnoscia, aby mogly zachodzi¢ naturalne procesy
wiazania podloza. Do tych celéw najlepszym zrodtem wody jest wodociag, utatwia to proces polewania. W
miejscach gdzie niemozliwe jest korzystanie z sieci, wode dostarczac si¢ bedzie za pomocg beczkowozow.

2. Wody opadowe i roztopowe spadkami poprzecznymi i podluznymi bgda odprowadzane do
projektowanych wpustéw i dalej projektowanymi przykanalikami do istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Sktadowej.

Srednioroczna ilos¢ opadéw to 582 mm/ rocznie, przy maksymalnym 71 mm/miesigc i min opadzie 26
mm/miesigc co daje minimalne ilosci z powierzchni z ktérej zostanie odprowadzona woda opadowa —
1498.01 m? .

Istniejace rozwigzanie nie narusza stosunkéw wodnych, ktore w chwili obecnej istnieja oraz ich nie pogarsza.
W trakcie normalnej eksploatacji projektowana budowa nie spowoduje zagrozenia dla wod powierzchniowych
i podziemnych.

W odniesieniu do zawiesiny ogdlnej — nie ma mozliwosci przekroczen dopuszezalnych norm.

3. Emisja odpaddw wystgpi tylko w fazie budowy parkingu, nie wystapi w fazie jej eksploatacji.

4. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony akustycznej
okreslono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Wartosci dopuszczalne rownowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00
dotycza 16 godzin, natomiast dla pory nocnej, tj. w godz. 22.00 — 6.00 dotycza przedzialu czasu odniesienia
réwnego 8 godzinom.

Wartosci pozioméw dopuszczalnych sg zalezne od funkeji urbanistycznej, jaka spetnia dany teren jak rowniez
sg uzaleznione od charakteru zrodel emisji halasu (sa wyzsze dla drog i linii kolejowych niz dla pozostatych
grup zrodel hatasu).

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy Zzrodel haﬁsu
wylgczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych ora% kni

o N
dojiaim

elektroenergetyczne. oraz rodzaje terenéw przeznaczonych 3 o
Zgodnie z tabelg 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007 roku w sga?lj_ié %

dopuszczalnych pozioméw hatasu w rodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112), poziomy £ 5 oC

dopuszczalne dla znajdujacych si¢ w sgsiedztwie drog typow zabudowy wynoszg: % é' §_§
- zabudowa zagrodowa: % 3 %;
- 65 dB(A) w porze dnia (6.00 —22.00), X 9
- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00). g_é 2
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinma: 2 §.‘
- 61 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00), ® =

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00).
Oprécz kryteriéw akustycznych w srodowisku. hatas komunikacyjny jest tez oceniany w sposob subiektywny.

Subiektywng skale ucigzliwosci halasu komunikacyjnego, oparta na wynikach badan Panstwowego Zakladu
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Higieny (Z. Koszarny, W. Szata, Narazenie ludnosci Warszawy na hatas uliczny cz. I i 11, Roczniki PZH,
1987, nr 11 2.) przedstawiono ponizej:
Subiektywna skala uciazliwosci hatasu komunikacyjnego
— mala uciazliwo$é LAeq< 52 dB
— srednia ucigzliwosé¢ 52 dB < LAeq 62 dB
— duza ucigzliwo$é 63 dB LAeq 70 dB
— bardzo duza ucigzliwosé LAeq> 70 dB
Charakterystyka terenow chronionych akustycznie zlokalizowanych wokot planowanej inwestycji:
- tereny polozone w sgsiedztwie planowanej inwestycji wykorzystywane sa jako dziatki pod zabudowe oraz
dziatki juz zabudowane i zamieszkane, a takze sasiadujace z istniejacy infrastrukturg kolejows (linia kolejowa
nr3 Warszawa-Kunowice).
Najblizej polozone budynki chronione akustycznie to tereny zabudowy jednorodzinnej dla ktérego zgodnie z
w/W rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu wynosi 56 dB dla pory nocy.
Niniejsza inwestycja jest inwestycja liniows.
Zagrozenie halasem terenow otaczajgcych budowany parking: na etapie eksploatacji emisja halasu zmniejszy
si¢, ze wzgledu na poprawe plynnosci jazdy. Zmiana nawierzchni bedzie czynnikiem wygluszajgcym,
zmniegjszajacym natezenie hatasu.

W obrgbie przedmiotowych dzialek mozna wyrézni¢ zbiorowiska chwastéw , traw oraz 3 szt drzew
lisciastych oraz nieliczne kepy krzakow.

Realizacja inwestycji bedzie wiazata si¢ z koniecznoscia zniszezenia szaty roslinnej kolidujacej z przebiegiem

zaprojektowanego parkingu t.j.- wycinkg drzew i krzewéw.,
Na powierzchniach nie umocnionych planuje si¢ nasianie mieszanek traw.
mgr inz.| ]c\z%w Mazur
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane (Dz.U.2023.
art.34 ust.3e jako projektant branzy drogo

wej projektu architektoniczno-

poz.682) art.34 ust.3d pkt 3 oraz
sprawdzajacy projekt architektoniczno-budowl

budowlanego oraz jako projektant
any pn. :

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
Dziatki nr—30/4i15/6, linia kolejowa nr 3 Warszawa-Kunowice, km 175,610-175-670, obreb Koto

oswiadczamy, <
ze projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleni%'ni e
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego , obowiazuja # ;’i"
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. g ‘E‘; 'g
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (

Dz.U.2023.p0z.682) art.34 ust.3d pkt 3 jako
projektant branzy elektrycznej projektu archit

ektoniczno-budowlanego pn.

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

Dziatki nr—30/4i15/6, linia kolejowa nr 3 Warszawa-Kunowice, km 175,610-175-670, obreb Koto

oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego , obo
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ustaleniami
wigzujgcymi

Oswiadczam, ze projektowany obiekt jest obiektem budowlanym o konstrukgji prostej i nie wymaga
zapewnienia sprawdzenia na podstawie art. 20 ust.3 pkt 2 .

m“{IE’W\
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Uprawnienia nr LOD/1396/POOE/10 Koto
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