STACJA NAPRAWY ROWEROW
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STACJA NAPRAWY ROWEROW

SAMOOBSt UGOWA STACJA NAPRAWY ROWEROW JEST PRZYSTOSOWANA

DO UZYCIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. JEJ OBUDOWA ZOSTANIE WYKONANA

Z KWASOODPORNEJ BLACHY NIERDZEWNEJ.

URZADZENIE JEST MONTOWANE DO PODLOZA ZA POMOCA KOTEW.

LINKI ZE STALI NIERDZEWNEJ WISZACE WEWNATRZ SZAFY URZADZENIA StUZA

DO UMOCOWANIA DO NICH NARZEDZI. ICH DLUGOSC POZWALA NA DOTARCIE

DO CZESCI PODZESPOLOW ROWEROWYCH. KRETLIKI POZWALAJA POZWALAJA

NA LEPSZY KOMFORT UZYTKOWY W CHWILI REGULACJI WKRETAKAMI CZY IMBUSAMI.
STACJA WYPOSAZONA JEST W RECZNA POMPKE POWIETRZA Z GRUBYM TLOKIEM

ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 FI 14MM ORAZ MANOMETR ANTIFFOG Z GLICERYNA.
DWUKOMOROWY ZNODOWANY ALUMINIOWY ADAPTER POMPKI NA WSZYSTKIE TYPY
ZAWOROW ROWEROWYCH (PRESTA, SCHRADER | DUNLOP) Z ELEMENTAMI WEWNETRZNYMI
KLASY PRZEMYStOWEJ WYKONANYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304. KONSTRUKCJA STACJI
POZWALA NA UMIESZCZENIE ROWERU NA WSPORNIKACH, DOKONYWANIA NAPRAW CZY
PRZEGLADU ROWERU Z MOZLIWOSCIA RUCHOW KORBA. QR CODE ZNAJDUJACY SIE

NA FRONCIE STACJI UMOZLIWIA SKORZYSTANIE Z PUBLIKACJI INTERNETOWYCH
ZAWIERAJACYCH INSTRUKCJE NAPRAW USTEREK ROWEROWYCH. ELEMENTY Z BLACHY

W URZADZENIU SA POLACZONE SRUBAMI ANTYKRADZIEZOWYMI.

SZCZEGOLOWY OPIS URZADZENIA:

1) OBUDOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ | NIERDZEWNEJ.

2) UCHWYT W OBUDOWIE NA ADAPTER POMPKI.

3) MALOWANIE FARBA TERMOPLASTYCZNA.

4) NARZEDZIA NA LINKACH ZE STALI NIERDZEWNEJ FI 4 MM W OTULINIE GUMOWEJ 71 11 MM
a) WKRETACH KRZYZOWY (+ KRETLIK).

b) WKRETAK PLASKI (+ KRETLIK).

c) ZESTAW TORX W REKOJESCI T9-40 (+KRETLIK).

d) KLUCZ NASTAWNY 0-30 MM.

e) KLUCZ PLASKI 8X10 MM.

f) KLUCZ PLASKI 13X15 MM.

g) ZESTAW IMBUSGW W REKOJESCI 2—-8 MM (+KRETLIK).

h) tYZKI DO OPON X 3SZT.

i) DWUKOMOROWY ANODOWANY ALUMINIOWY ADAPTER POMPKI NA WSZYSTKIE TYPY ZAWOROW
ROWEROWYCH (PRESTA, SCHRADER | DUNLOP) Z ELEMENTAMI WEWNETRZNYMI KLASY
PRZEMYSLOWEJ WYKONANYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304.

j) RECZNA STACJONARNA POMPKA ROWEROWA MAX. 10 BAR.

— GRUBY TLOK ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 FI 14 MM.

RACZKA POMPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ FI 32MM.

ANODOWANY USZCZELNIACZ ALUMINIOWY (PAB).

— MANOMETR ANTIFOG Z GLICERYNA.

k) ZESTAW MONTAZOWY (4 X KOTWY M16, MINIMALNA DtUGOSC ZAKOTWIENIA

KOTWY W BETONOWYM FUNDAMENCIE WYNOSI 25 CM).

I) NAKRETKI KRADZIEZOWE DO PODSTAWY STACJI Z KLUCZEM PATENTOWYM.

1) SRUBY ANTYKRADZIEZOWE ZABEZPIECZAJACE ELEMENT STACJI Z GROTAMI SERWISOWYMI.
m) MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA DO 18 SZT. NARZEDZI.

n) BRANDING FRONTU | DWOCH SCIAN STACJI FOLIA Z LAMINATEM.

- 1 X 29 X 29 CM.

- 1 X 85 X 24 CM.

— 1 X 145 X 24 CM.
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STOJAK NA ROWERY
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