TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH / kosztorys ofertowy /
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

L Nr spec. Obis robét Jedn. llosé Cena |Wartos¢
P techn. P Miary jednostk. | (netto)
1 2 3 4 5 6 7
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1.1. D-01.01.01 | ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow ha 0,15
postojowych
1.2 D-01.02.01 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 3,00
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 41-65cm szt. 1,00
14, D-01.02.01 Karczowanig pr)i o $rednicy 21-30cm z zasypaniem dotow szt 3.00
dostarczong ziemig
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 41-65cm szt. 1,00
1.6. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km mp 0,90
1.7. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km mp 0,49
1.8. D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odl. do 2 km mp 5,13
2.ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D.01.02.04 Ciecie mgc':haniczne nawierzchni mineralno-asfaltowych , m 42,00
na gtebokos¢ 9 cm
29 D.01.02.04 ‘ Ro;ebrapie mechgr!iczne nawierzchni mineralno- m2 47.25
bitumicznej o grubosci 9 cm
23 D.01.02.04 quebranie mechanlic;ne podbudowy z kruszywa m2 47.25
kamiennego , o grubosci 30cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych
2.4. D.01.02.04 0,35x0.35x0,05 m2 92,40
2.5. D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 8,00
26 D.01.02.04 _ Rozebrgnie kraV\_/eznikéw betonowych na podsypce m 48,00
piaskowej , o wymiarach 15x30 cm
2.7. D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie z betonu m3 3,12
28 D.01.02.04 Rozet_>ranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej m 48,00
, 0 wymiarach 8x30 cm
Wywo6z gruzu pochodzacego z rozbiorki elementéw
29 D-01.02.04 b|tum|czny§:h i betonowych przy mechanicznym lub recznym m3 27,88
zatadunku i roztadunku, transport samochodem
samowytadowczym do 3 km
3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE
Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie, z
3.1. D-02.01.01 13 | przemieszczeniem urobku na odl. do 10m ( wymiana gruntu m3 847,88
na gt.1,00m od poziomu projektowanej niwelety nawierzchni)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3m
’ wykonywane mechanicznie, zageszczanie warstwami ( z
32 D-02.03.01 materiatu dowiezionego z piasku $redniego i grubego o m3 811,54
wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5)
Zakup i dowoz gruntu przepuszczalnego na wymiane /
33, 0 rr]gterle_z’fu z p|a'sk_u Sredniego i grubego o wskazniku _ m3 811,54
réznoziarnistosci Cu > 5 / przydatnego do formowania
nasypow .
D-02.01.01 Roboty ziemne - przew6z nadmiaru gruntu wykonywany
3.4. '13 7 | tadowarkami z transportem urobku samochodami m3 871,15
samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
4.PODBUDOWY
41 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o m2 93,10

Sredniej gtebokosci 25 cm ( chodniki )




Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod
4.2. D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég manewrowych, m2 1304,35
miejsc postojowych , chodnikéw- grunt kat.I-1V
43 D-04.02.01 Podsypka piaskow_a zageszczona r_nechanicznie - grubos¢ m2 93,10
w-wy po zageszczeniu 10 cm (chodnik)
Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-15/20 o
4.4. D-04.06.01 grubosci w-wy po zageszczeniu 20 cm ( miejsca postojowe , m2 1186,95
drogi manewrowe )
45 D-04.06.01 Pod’bL.Jdowa betonowa z dylgtacja z betonu klg§y C-12/150 m2 93,10
grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki )
5.NAWIERZCHNIA parkingu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - szarej
5.1. D-05.03.23 |, bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (drogi m2 622,39
manewrowe )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
5.2. D-05.03.23 | grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm m2 542,50
(miejsca postojowe, pod wiate rowerowg )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
5.3. D-05.03.23 | czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm m2 111,72
(martwe pola, chodnik)
6.KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA
6.1, D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kraweznik betonowy 15*30 m3 13,66
z betonu C-15/20
6.2 D-08.01.01 Krav_veznik betonowy wystajacy15*30 na podsypce m 136.10
cem.piask. gr.3cm
6.3. D-08.01.01 Krav_veznik betonowy wtopiony 15*22 na podsypce m 4250
cem.piask. gr.3cm
6.4. D-08.01.01 Opo_rnik betonowy wtopiony 12*25 na podsypce m 10,80
cem.piask. gr.3cm
’ tawy betonowe z oporem pod obrzeze betonowe 8*30 z
6.5. D-08.01.01 betonu C-15/20 m3 2,80
6.6. D-08.03.01 Obrzeza betonOV\{e §x30 cm, na podsypce cem.-piaskowe;j m 48.20
gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem.
7.URZADZENIA ODWADNIAJACE
0 D-08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
71 D-04.06.01 Layvg betonowa zwykta C-15/20 gr. 29 cm i szer.30cm m3 7.05
01 pod $ciek z bkb .
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej ,
7.2. D-08.05.02 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej m2 24,30
gr.3cm
0 0 PRZYKANALIKI, STUDNIE, STUDZIENKI WPUSTOWE i KOLEKTORY Kd
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
73| | D-02.01.0113 | (4 4o 1 km - przykanaliki kd @200 kanat kd 250 i 300, m3 | 15543
studzienki wpustowe @500, komora robocza
7.4. D-02.01.01 13 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce m3 15,09
75 D-03.01.01 POQSyp.ka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, m2 2021
studzienki wpustowe, zageszczona mech., gr.w-wy 10 cm
g Studzienki sciekowe z kregéw betonowych o srednicy
7.6. D-03.02.01 02 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu szt. 3,00
77 D-03.03.01 Prz_ykanaliki z rur PCV DN 2001mm _SNS -‘pod’faczenie m 410
studzienek wpustowych do studni rewizyjnej
7.8. D-03.02.01 02 | Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 mm szt. 1,00
7.9. 0 Kolektor kd 250 PCV SN8 mb. 19,20
7.10 0 Kolektor kd 300 PCV SN8 mb 35,80
7.11 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki telekomunikacyjnej (t) szt. 1,00




712 0 Wykonanig kolektora kd 390 PCV SN8 w pasie qrogowym mb 18,00
ul.Sktadowej metodg przewiertu w rurze ostonowej
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie wpustowe,
713 D-06.02.01 przykanaliki , ) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego m3 116,57
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
8.ROBOTY TOWARZYSZACE - wywo6z gruntu, odtworzenie nawierzchni, wiata na rowery , stacja
naprawy rowerow, zielen , projekt oznakowania
Roboty ziemne - wyw6z nadmiaru gruntu z wykopu
D-02.01.01. | spycharkami wykonywany tadowarkami kotowymi , z
8.1. : . m3 116,57
13 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1km
8.2 0 Podbudowa z Kruszywa tama_mego - warstwa dolna gr. 22cm m2 47.25
po zageszczeniu (odtworzenie podbudowy po wykopie )
8.3 0 Podbudowa z kruszywa ’famanego - warstwa gc’)rna. gr. 8cm m2 45,00
po zageszczeniu (odtworzenie podbudowy po wykopie )
Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy
8.4. D-04.03.01 podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg m2 47,25
szybkorozpadowg w ilosci 0,6 kg/m2 -po wykopie ;
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
8.5. D-05.03.05 a | AC16W ; gr. w-wy po zageszczeniu 7,0 cm ( odtworzenie po m2 2,25
wykopie );
8.6 D-05.03.05 a Warstwa wiq_zqca z betonu asfaltowego AC16W ;.gr. W-wy m2 47.25
po zageszczeniu 5,0 cm ( odtworzenie po wykopie );
D-05.03.05 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S; gr. w-wy
8.7. ; . S m2 47,25
13 po zageszczeniu 4,0 cm ( odtworzenie po wykopie );
8.8 0 Zakup i montaz wiaty na rowery zgodnie z dokumentacjg ( szt 1,00
rys.nr4)
8.9 0 Zakup i mgntaz stacji naprawy roweréw zgodnie z szt 1,00
dokumentacjg (rys.nr5)
8.10 D-06.01.01 D- Humusowanie i obsianie skarp trawg przy grubosci m2 164.18
06.04.01 warstwy humusu 5cm ’
8.11 0 Opracowgme p'rOJektu czasowej organizacji ruchu na czas komplet 1,00
prowadzenia robot w pasie drogowym
9.0ZNAKOWANIE
9.1 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt 6,00
50mm
] Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm
9.2. D-07.02.01 | ¢ojia I gen.) D-18 (4 szt.), D-52 (2 szt), D-53 (2 szt.). szt | 800
93 D-07.02.01 _ Tabliczka do zpakéw T-29 (miejsce dla osoby szt 1,00
niepetnosprawnej) 1 szt.,
94 D-07.01.01 _ Oznakowanie poziome miejsc postojowych gﬂa _oséb m2 54,00
niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowg niebieska
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc
] postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez
9.5. D-07.01.01 |\ alowanie znaku P-18 (34szt.) P-20(3szt) , P-24(3szt), P- | M2 | 8422
21a+P-7b
WARTOSC ROBOT netto
Podatek VAT 23%
WARTOSC ROBOT brutto
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Pieczqgtka i podpis




