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4 D.00.00.00 Wymagania ogoélne

5. D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw pomiarowych
6. D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow

7 D.02.00.00; D.02.01.01; Roboty ziemne. Wymagania ogélne
8 D.03.02.01 Odwodnienie

9. D.03.02.01.02 Wykonanie studzienek wpustowych fi 500mm
10. D.03.03.01 Kanaty z rur polietylenowych

11. D.04.01.01 Koryto . Profilowanie i zageszczanie podioza
12. D.04.02.01.14 Podbudowa , warstwa odsgczajgca

13. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

14. D.05.02.02 Nawierzchnie z kostek brukowych betonowych
15. D.08.01.01 Krawezniki betonowe

16. D.08.03.01 Obrzeza betonowe

17. D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki betonowe;j
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Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Niniejsze specyfikacje dotycza budowy parkingu przy dworcu PKP w Kole.

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie miasta Koto, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

Zakres projektowanej budowy to :

a/ Wycinka i karczowanie drzew miekkich o $rednicy 21-30 cm — 3 szt. | 41-65 cm — 1 szt.

b/ Ciecie mechaniczne nawierzchni mineralno-asfaltowych , na gteboko$é¢ 9 cm —42 mb ;

¢/ Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubosci 9 cm— 47,25m?;

d/ Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego , o grubosci 30cm — 47,25 m?;

e/ Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 0,35x0,35x0,05 w ilo$ci 92,40 m?;

f/ Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej — 8,00 m?;

g/ Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej , o wymiarach 15x30 cm — 48,00 m?;

h Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej , o wymiarach 8x30 cm — 48,00 m?;

il Wywo6z gruzu pochodzacego z rozbiorki elementéw bitumicznych i betonowych przy mechanicznym lub recznym zatadunku
i roztadunku, transport samochodem samowytadowczym do 3 km — 27,88 m®;

j/ Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie, z przemieszczeniem urobku na odl. do 10m ( wymiana gruntu na gt.1,00m od
poziomu projektowanej niwelety nawierzchni)- 847,88 m®;

k/ Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3m wykonywane mechanicznie, zageszczanie warstwami ( z materiatu
dowiezionego z piasku $redniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5) w ilosci 811,54 m® ;

I/ Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V o $redniej gtebokosci 25 cm ( chodniki )— 93,10 m?

¥/ Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  drég manewrowych, miejsc
postojowych , chodnikéw- grunt kat.I-IV — 1304,35 m?;

m/ Podbudowa betonowa z dylatacg'q z betonu klasy C-15/20 o grubosci w-wy po zageszczeniu 20 cm ( miejsca postojowe , drog
i manewrowe ) w ilosci 1186,95 m*;

n/ Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-12/15 o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki )- 93,10 m?;

o/ Nawierzcr;nia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm(drogi manewrowe ) -

622,39 m”;

p/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowezj gr.8 cm - grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (miejsca
postojowe, pod wiate rowerowg )— 542,50 m

r/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (martwe pola,
chodnik)- 111,72 m*;

s/ Kraweznik betonowy wystajgcy15*30 na podsypce cem.piask. gr.3cm — 136,10 mb ;

t/ Kraweznik betonowy wtopiony 1522 na podsypce cem.piask. gr.3cm — 42,50 mb ;

u/ Opornik betonowy wtopiony 12*25 na podsypce cem.piask. gr.3cm — 10,80 mb ;

w/ Obrzeza betonowe 8x30 cm , na podsypce cem.-piaskowej gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem. — 48,20 mb ;

x/ Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej , bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej gr.3 cm — 24,30m?. ;

y/ Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
przykanaliki kd ©200 ,kanat kd 250 i 300, studzienki wpustowe ¥500, komora robocza - 155,43 m?;

z/ Humusowanie i obsianie skarp trawg przy grubosci warstwy humusu 5cm — 164,18 m?;

ODWODNIENIE

e  Studzienki Sciekowe z kregdéw betonowych o srednicy 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu — 3 szt.
Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 -podiaczenie studzienek wpustowych do studni rewizyjnej- 4,10 mb .
Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 mm — 1 szt.
Kolektor kd 250 PCV SN8 — 19,20 mb
Kolektor kd 300 PCV SN8 — 35,80 mb
Wykonanie kolektora kd 300 PCV SN8 w pasie drogowym ul. Sktadowej metodg przewiertu w rurze ostonowej — 18 mb
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie wpustowe, przykanaliki , ) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz jego
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi 116,57 m®
OZNAKOWANIE

e  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm — 6 szt. ;
Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm (folia | gen.) D-18 (4 szt.), D-52 (2 szt.), D-53 (2 szt.),;
Tabliczka do znakoéw T-29 (miejsce dla osoby niepetnosprawnej) 1 szt.,;
Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowa niebieskg — 54,00 m?;
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez malowanie znaku
P-18 (34szt.) ,P-20(3szt.) , P-24(3szt.) , P-21a+P-7b — 84,22 m”

WYPOSAZENIE PARKINGU
e  Zakup i montaz wiaty na rowery zgodnie z dokumentacjg — 1 szt.
e  Zakup i montaz stacji naprawy roweréw zgodnie z dokumentacjg — 1 szt.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1. Geodezyjne wytyczenie charakterystycznych punktow statych ( poczatek trasy, koniec budowy itp.).
2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Informacja o terenie budowy

Istniejacy parking zlokalizowany jest na terenie miasta Koto , przy dworcu PKP na dziatach o nr 30/4 i 15/6, obreb Koto . Dziatki
zlokalizowane sa na ptaskim terenie kolejowym zamknigetym o statych punktach (zabudowa, umocnione nawierzchnie chodnikéw, zjazd
z drogi powiatowej, odgrodzenia od peronéw , w sgsiedztwie budynku dworca PKP ).

Obecnie tereny dziatek stanowigce miejsce parkowania pojazdéw posiadajg nawierzchnie gruntowg o wymiarach ok. 32,0m x 42,0m .
Na projektowanym parkingu zlokalizowane sg kable telekomunikacyjne z jedng studzienkg, kabel energetyczny, przylacze
wodociggowe z hydrantem . Dziatka nr 30/4 posiada wtgczenie do drogi powiatowej nr 3465 P — ul. Ks.S.Opatki poprzez istniejacy zjazd
wykonany o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 6,0m.

Zgodnie z opinig Geotechniczng opracowang przez Matgorzate Bartosik, upr.geol.V-1919; VII-1891 na podstawie pomiaréw
geologicznych  wykonanych  przez DROG-GEO z siedzibg w Koninie na terenie objetym  opracowaniem
w podtozu wystepujg grunty zaliczone do dwéch warstw geotechnicznych, {j.:

WARSTWA | — nasyp niekontrolowany (warstwa nieno$na )

WARSTWA Il — zbudowana z glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i piaskéw gliniastych (grunty spoiste symbol B ) . Obiekt
budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej .
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Po usunieciu nasypéw niekontrolowanych ustalono grupe nosnosci poditoza gruntowego ( piasek gliniasty ) na G2. Woda gruntowa
wystepuje w postaci sgczen ponizej posadowienia obiektu budowlanego.
Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :

B Kable telekomunikacyjne ze studzienka.
| przytacze wodociggowe z hydrantem
B abel energetyczny

M 4drzewa

Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu :
e  wytyczenia elementéw parkingu,

robét rozbiérkowych z wycinka drzew,

robot ziemnych z wymiang gruntu na gt.1,00m,

koryta w gruncie gt.25cm - chodniki ,

podsypki piaskowej gr. 10 cm (chodnik) ,

podbudowy betonowej z betonu klasy C-15/20 o gr. 20 cm ( miejsca postojowe , drogi manewrowe ) ,

podbudowy betonowej z betonu klasy C-12/15 o gr.15 cm ( chodniki ),

nawierzchni z b.k.b. gr.8 cm - szarej ,na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm (drogi manewrowe, chodnik ),

nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (miejsca

postojowe, pod wiate rowerowg ) ,

e  nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (martwe
pola, chodnik) ,

. obramowania parkingu - wbudowania kraweznikéw betonowych wystajacych15*30, wtopionych 15*22, opornikéw
betonowych wtopionych 15*25, obrzezy betonowych 8x30 cm na tawach betonowych z oporem ,

. Scieku z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej uktadanej na ptask ,

e elementéw odwodnienia (montaz studzienek $ciekowych z kregdéw betonowych o $rednicy 500mm z kratg zeliwng 40t , z

osadnikiem bez syfonu , przykanalikow z rur PCV DN 200 mm SN8 , studni kanalizacyjnych rewizyjnych kd DN 1000 mm

, kolektoréw kd 250 300 PCV SN8 ),

montazu wiaty na rowery oraz stacji naprawy roweréw ,

humusowania i obsiania skarp trawg przy grubosci warstwy humusu 5cm ,

oznakowania pionowego i poziomego parkingu ,

robét towarzyszacych

Odwodnienie parkingu.

Odwodnienie parkingu realizowane bedzie powierzchniowo poprzez dwustronne spadki poprzeczne 2% i podtuzne 1% nawierzchni do
zaprojektowanych powierzchniowych $ciekéw szerokosci 0,30 m z betonowej kostki brukowej i dalej do 3 szt. studzienek wpustowych
fi 50 cm. Woda ze studzienek wpustowych bedzie odprowadzona przykanalikami PVC DN 200 i DN 250 do studni rewizyjnej DN 100 , a
dalej kolektorem kd 300 do istniejacej studzienki rewizyjnej DN 1500 zlokalizowanej na istn. kolektorze kd 800 w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3477P — ul.Sktadowej ( zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr DE 2.5034-7-8/23/1000 z
dnia 30.10.2023 r. wydanymi przez Miejski Zaktad Kanalizacji Deszczowej Sp. z 0.0 w Kole .

Oswietlenie parkingu.

Oswietlenia parkingu obejmuje: trasy linii kablowych nn. 0,4kV os$wietleniowych, posadowienie nowych stupéw
oswietleniowych wraz z montazem kompletnych opraw oswietleniowych, a takze utozenie rur ochronnych i przepustowych @50mm w
miejscach wystgpienia skrzyzowan projektowanych linii kablowych nn. 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
Projektowane linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS 4x25mm? nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu
(0,5m ponizej poziomu gruntu, gdy kable o$wietleniowe prowadzone sg pod chodnikami, wjazdami i parkingami w rurach ochronnych
przepustowych @50mm) zgodnie z planem sytuacyjnym, rys. nr 6.

Oswietlenie parkingu projektuje sie przy wykorzystaniu opraw LED 28,5 W i 39W o stopniu szczelnosci oprawy IP66, | klasie
ochronnosci i barwie swiatta 4000K. Kompletne oprawy nalezy zamontowac¢ na wysiegnikach 1,0m np. typu WR-2/1/0,95/5 oraz WR-
2/2/0,95/5 zabudowanych na stupach aluminiowych o wysokosci 8m, anodowanych na kolor szary, ktére przytwierdzi¢ do
prefabrykowanych fundamentéw B-71, np. wg katalogu firmy ROSA. Dolng czes$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.
Stupy oswietleniowe nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomoca barier ochronnych wykonanych z rur stalowych
ocynkowanych o wymiarach 600x520x520mm.

Kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, po czym warstwg rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o grubosci min.
15cm. Na warstwie tej utozy¢ folie niebieskg o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic
min. 25cm. Nastepnie wykop zasypaé gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i
zagrabieniem. .

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna by¢ wyzsza od 0 C.
Zaciski ochronne PEN stupéw os$wietleniowych nalezy uziemi¢ przy pomocy tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm, uktadajac jg w
wykopie razem z linig kablowg przy jednoczesnym spetnieniu warunku R<10Q.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkdw kabli oswietleniowych z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym (wodocigg, kanalizacja deszczowa, linie kablowe nn. 0,4kV, telekomunikacja), projektowane kable uktada¢ w rurach
ostonowych @50mm lub zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych kabli o$wietleniowych od innych urzadzen podziemnych
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu .

W celu realizacji budowy parkingu projektuje sie wykonanie na dziatkach o nr 30/4 i 15/6 :

- nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 496,95 m%
nawierzchni jezdni drog manewrowych z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 576,69 m?;
nawierzchni miejsca na wiate rowerowg z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 46,0 m%
nawierzchni powierzchni wytgczonej z ruchu ( tzw. ,martwe pola” ) z betonowej kostki brukowej czerwone;j
o powierzchni — 88,62 m?

nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej czerwonej o powierzchni 23,10 m%

nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 70,00 m?;
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Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanego parkingu na dziatkach o nr 30/4 i 15/6 :

- wymiary parkingu : 42,50m x 28,50m ;

- wymiary i ilo$¢ miejsc postojowych: 33 m.p. o wym, 2,50m x 5,00m ; 2 m.p. o wym. 3,00m x 5,00m ; 3 m.p.dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 3,60m x 5,00m ;

- drogi manewrowe : 2 szt. o wym. 6,0m x 42,50m ; 1 szt. o wym.5,50m x 11,50m ;

- spadki podtuzne - 1% ;

- spadki poprzeczne - 2% ;

- miejsce na wiate rowerowg o wym. 9,20m x 5,00m ;

- miejsce na stacje naprawy roweréw o wym. 0,40m x 0,52m .

- taczna dtugosé linii kablowych oswietleniowych nn. 0,4kV: 86m;

- stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane z wysiegnikami 1,0m: 4szt.;

- bariery ochronne zabezpieczajgce stupy oswietleniowe o wym. 600x520x520mm: 4szt.;

- oprawy oswietleniowe LED 39W, optyka DW52, IP66, 4000K: 2szt.;

- oprawy oswietleniowe LED 39W, optyka DX10, IP66, 4000K: 2szt.;

- oprawy oswietleniowe LED 28,5W, optyka DM11, IP66, 4000K: 2szt.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i miejsca na wiate rowerowg :

kostka betonowa gr, 8,0cm grafitowa bezfazowa ;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ;

podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacjg ;

. w-wa wymienionego gruntu z piasku $redniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5 gr. 67,0 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni drég manewrowych :

. kostka betonowa gr, 8,0cm szara , bezfazowa ;

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ;

. podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacjg ;

e  w-wa wymienionego gruntu z piasku sredniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5 gr. 67,0 cm
Konstrukcja nawierzchni powierzchni wytgczonej z ruchu ( tzw. ,martwe pola” ):

. kostka betonowa gr, 8,0cm czerwona , bezfazowa ;

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ;

e  podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 20 cm , z dylatacja ;

e  w-wa wymienionego gruntu z piasku sredniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5 gr. 67,0 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw :

. kostka betonowa gr, 8,0cm szara / czerwona , bezfazowa ;

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm ;

. podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 15 cm , z dylatacja ;

Konstrukcja nawierzchni $Sciekéw:

kostka betonowa gr, 8,0cm szara;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;

podbudowa z betonu klasy C12-15 gr 29 cm;

w-wa wymienionego gruntu z piasku sredniego i grubego o wskazniku réznoziarnistosci Cu = 5gr. 60,0 cm

Obramowanie parkingu (drég manewrowych i miejsc postojowych ) :

> kraweznik betonowy 15x30x100 wystajgcy uktadany na tawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ;
> kraweznik betonowy 15x22x100 wtopiony uktadany na tawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ;
> opornik betonowy 12x25x100 uktadany na tawie z oporem z betonu klasy C-15/20 ;

> obrzeze betonowe 8x30x100 uktadane na fawie z oporem z betonu klasy C-15/20 .

Wiata na rowery - charakterystyka.
e  Wiata rowerowa przeznaczona dla 12 roweréw
Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7024
Dach ptaski z blachy trapezowej T-35 ocynkowanej i powlekanej na kolor RAL 7024
Attyka z blachy ptaskiej grubosci 1,5mm ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024
Gtéwne profile nosne z profilu 100x100x4 mm, stopy regulowane z profilu 80x80x4 mm
Wszystkie stopy o regulowanej wysokosci
Zestaw montazowy dla kazdej stopy fundamentowej (4 x kotwy M16 , minimalna dtugo$¢ zakotwienia kotwy w betonowym
fundamencie wynosi 25 cm )
Szyby montowane w uchwytach , szkto hartowane gr.10 mm
e Wymiary wiaty : 287,00cm x 704,50cm
e  Stopy fundamentowe z betonu B-25 o wymiarach 600 x 600 x 900 mm

Stacja naprawy roweréw
Samoobstugowa stacja do naprawy rowerow jest przystosowana do uzycia w przestrzeni publicznej. Obudowa wykonana z
kwasoodpornej blachy nierdzewnej . Montowana do podtoza za pomoca kotew . Stacja wyposazona jest w reczng pompke
powietrza z grubym ttokiem ze stali nierdzewnej oraz manometr ANTIFFOG z gliceryna.
Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach , dokonywania napraw czy przeglgdu z mozliwoscig
ruchu korbg. QR Code znajdujacy sig na froncie stacji umozliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierajgcych
instrukcje napraw usterek rowerowych .
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Szczegotowy opis urzgdzenia

e  Obudowa z blachy kwasoodpornej i nierdzewne;j

e  Uchwyt w obudowie na adapter pomki

e Malowanie farbg termoplastyczng

e Narzedzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowe; :
— wkretaki,
—  klucze ptaskie,
—  klucz nastawny,
— zestaw imbusow ,
— tyzki do opon,
— dwukomorowy anodowany aluminiowy adapter pompki na wszystkie typy zaworéw rowerowych ,
— reczna stacjonarna pompka rowerowa ,
— zestaw montazowy,
—  nakretki,




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowig czes¢ Dokumentow  Przetargowych i  Kontraktowych i nalezy je  stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi, dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych oraz robét towarzyszacych.
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zwanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:
ROBOTY DROGOWE :
D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow pomiarowych
D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow
D.02.00.00; D.02.01.01; Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D.03.02.01 Odwodnienie
D.03.02.01.02 Wykonanie studzienek wpustowych fi 500mm
D.03.03.01 Kanaty z rur polietylenowych
D.04.01.01 Koryto . Profilowanie i zageszczanie podtoza
D.04.02.01.14 Podbudowa , warstwa odsgczajgca
10. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
11. D.05.02.02 Nawierzchnie z kostek brukowych betonowych
12. D.08.01.01 Krawezniki betonowe
13. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
14. D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki betonowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

©CONOOAWN =

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa - jest to istniejgca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.412. Korpus drogowy - nasyp Ilub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim Konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, 2zgodne =z Dokumentacja Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skitada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne

w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfada¢ sie z jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed

dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej

powyzej.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.

Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa

ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana

parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod

nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag

itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$S¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra  wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych np.

skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizaciji

zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej

elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot budowlanych potozony poza terenem

budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpaddw.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajgcymi dla ktérego zostato wydane pozwolenie

na budowe lub/i rozbiérke obiektéw budowlanych, decyzja na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpoczecia robét

budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypédw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg poza terenem budowy, utrzymany i wykonany

staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o

zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét, o sposobie prowadzenia robo6t i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Al. Niepodlegtosci 16/18 , 61-713
POZNAN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pozarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikéw obstugujgcych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogtoszen);

- Sotectwo (tablica ogtoszen).

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowe;j.
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
z whasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na
Roboty objete Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu Rejonu Drog Wojewodzkich w Kole ul. Torunska 200.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacje = powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

- Projekty technologii i organizacji robot,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

- Wykonawca we witasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu,

- Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami, uwzgledniajgcy podziat na odcinki oraz kierowanie ruchem
przez sygnalistow od $witu do zmierzchu, w czasie prowadzenia rob6t i w czasie wzmozonego ruchu drogowego wigczajgc dni wolne.

- Projekty technologiczne oraz projekty wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacje  Techniczne stanowiag czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog3a przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy , w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, z wylgczeniem usuwania $niegu i lodu .Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji
projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowg. W sezonie
zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji Srodowiskowe;.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewow w okresie legowym ptakow Wykonawca winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i
entomologa i wspdlnie z nimi ztozyé wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca zapewni nalezyte:

- Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Mozliwie daleka lokalizacje  zapleczy  budowlanych i sktadéw  materialtbw od  zabudowy  mieszkaniowej,
w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszczen powietrza i
hatasu.
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- Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spehiajgcych polskie normy i
rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej,
zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajagcych z rozbiorki obiektéw budowlanych
i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym.

Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtérnego
wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢é przelewanie paliw i lepiszcza w miejscu budowy co
w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materiatéw na srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika ( p. pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach
podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktorych sam uzyskac informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji o ktoérych sam winien uzyskac
informacje.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujgce prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu
w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

-4-



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie  wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepiséw maja charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory
przepis6w pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,
sprzet i inne urzadzenia towarzyszace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowa¢ sie powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sktada¢ sie
z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie  wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usuniecie  wszystkich  urzadzen, instalacji, drég  dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Roboét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czesci) wyrobow budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE dla jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
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c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.1.4 Warto$¢ zuzytych Materiatéw stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
wyrobow budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Rob6ét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobdéw budowlanych mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyroboéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca  czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach  uzgodnionych
z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen:
kostka betonowa, krawezniki , stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wltasno$¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w
obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie <z  zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie = dokumentéw  potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu do  uzytkowania
i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatdw (sprzetu) na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkow
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie¢ ze, dla materiatéw, odpadow
i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywdz itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek
na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym
(2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegélnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢é zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie
z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢
dostarczane wraz z  probkami  materiatbw = w  iloSciach  wystarczajgcych do  wykonania  niezbednych  badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystgpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.  Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspétrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéow kontroli Inzynier lub Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inzynier lub
Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST na podstawie wynikoéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢é przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik BudowyDziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy =zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane ftrwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem  zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw, znaki CE Iub znaki budowlane
wyrobéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru  Robot  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych  Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem..

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robé6t Ilub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do kazdej czesciowej sprzedazy
elementow, robét czy materiatow konieczne jest dotgczenie Obmiaréow Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z
zasadami  arytmetyki z  doktadnoscig  odpowiadajgcg podanej dla  danej pozycji w  kosztorysie  ofertowym.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzgce sg wymiary goérnej
ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca  dostarczy i  zainstaluje  urzadzenia  wagowe  odpowiadajgce  odnosnym  wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robo6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmoéwic ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robodt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14 Ocena jako$ci na drogach krajowych, Czes¢ | —
roboty drogowe — Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dni a 30 marca 2017r. (ze
zmianami) z wyjgtkiem tych parametréow wykonanych warstw bitumicznych, dla ktérych zasady obliczania potrgcen okreslono
szczegotowo w pkt. 8. odpowiednich SST. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach Iub dotgczone do
dokumentéw handlowych oraz o$wiadczenia o zgodnosci.

7. Opinige technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg
programu uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz w formie wydruku (3 egz).

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie
CD wg programie uzgodnionym zz Zamawiajgcym oraz w formie wydruku (3 egz.)

10. Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie Swiadkami betonowymi granicy pasa drogowego.
11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbidr przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt  Objazdow, Przejazdéw, dréog tymczasowych i  Organizacji ruchu obejmuje  wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz
ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu Robot.

(b)  Wykonanie  tymczasowego  oznakowania i oSwietlenia  zgodnie z  wymaganiami bezpieczenstwa  ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni drdg
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajgcej istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(I) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazdoéw, przejazdéw drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skiadowych oraz drog dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuije:

(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje  zainstalowanie i  wykonanie  wszystkich  niezbednych  urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektow mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogdéinych budowy i obcigzajg Wykonawce robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r, poz.1332).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw regulowanych (Dz. wu.
z2014p0z.768 )

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujgcych ~w  budownictwie  (Dz.U  Nr
25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r poz. 2101 ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW POMIAROWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach zadania pn.:
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych dla projektowanego remontu nawierzchni parkingu przy MDK w Kole i obejmuje roboty

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym w tym odtworzenie punktéw charakterystycznych .
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i
majgcymi na celu odtworzenie w terenie projektowanej przebudowy oraz wyznaczenie geometrii pozostatych elementéw objetych
przebudowa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Sprawdzenie rzednych przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia istniejgcych rzednych terenu i rzednych projektowanych, zamieszczonych na rysunkach
przekrojéw poprzecznych i przekrojow podtuznych. W wypadku stwierdzonych niezgodnosci Wykonawca powinien, przed rozpoczeciem
robét, bezzwtocznie poinformowaé projektanta o zaistniatych okolicznosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

+~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robot

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami o dtugosci okoto 0,5 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20
m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugo$ci od 0,04 do 0,05 m . ,Swiadki” drewniane powinny mieé
diugosé okoto 0,5 m i przekroj prostokatny.

Do tymczasowe;j stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono. Do
trwatej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikéw betonowych z krzyzem na goérnej poziomej
ptaszczyznie.

2.3. Wymagania

Wyroby musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkow oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez sladéw po pecherzach powietrznych.
Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych + 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwo$¢ ponizej 5% oraz mrozoodpornosé i wodoszczelnos¢
zgodng z PN-EN 206-1 Beton.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,



- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafnstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobraé z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko
jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszaé roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Nalezy zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej wyznaczane co okoto 250m. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg
doktadnosciag, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robét.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robot), a takze wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypow i wykopow w przekrojach poprzecznych (profilowanie
przekrojéw poprzecznych) zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac
dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé
ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.
5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich
Dla kazdego z obiektéw mostowych (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotow i wylotow
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.
b) robocze punkty wysokosciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka
c) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalez sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz
w miejscach budzgcych watpliwosci.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym na dziatkach przysztego parkingu,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
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— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie parametrow tukéw poziomych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika, drég manewrowych, miejsc postojowych i
zjazdu,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
— przeniesienie kolidujgcych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,
— zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrobéw i materiatéw,
— oznakowanie robdt,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem robét tymczasowych)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0 1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)
PN-EN 206-1 Beton.
Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drég Krajowych i Autostrad —
pismo GDDKIiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA
NR D-01.02. 01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KARCZOWANIE DRZEW

I KRZEWOW

1. WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt zwigzanych z :
=  wycinkg drzew migkkich o $rednicy 21- 35 cm oraz 41-65 cm

=  karczowaniem pni drzew j.w. o §rednicach 21- 35 cm oraz 41-65 cm
=  wywiezieniem pni, karpiny , dluzyc i galgzi w ramach zadania pn.

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy mechanicznym $cinaniu drzew i karczowaniu pni z
wywiezieniem we wskazane miejsce 1 obejmujg :

wycinke drzew ( robinii akacjowych ) z obcigciem galezi , karczowanie pni z obcigciem korzeni, przesunigcie dtuzyc, galezi, pni i
karpiny, zatadunek na przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce dtuzyc, galezi, karpiny i pni oraz przeniesienie i utozenie w
stosy wywiezionych czgséci drzew , zasypanie dotéw po wykarczowanych pniach, zaggszczenie gruntu .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ;

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogélne" i poleceniami
Inzyniera.

2.MATERITALY;

Nie stosuje si¢.

3. SPRZET:;

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00.

Sprawny technicznie . Zaleca si¢ uzycie pity motorowej tancuchowej 4,2 KM, spycharki gasienicowej, koparki .

4. TRANSPORT:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.

Dopuszcza si¢ transport dowolnymi $rodkami transportu . Zaleca si¢ transport samochodami skrzyniowymi bez
mozliwos$ci samowytadowania.

5.WYKONANIE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00.

Zakres wykonanych robot :

Scinanie drzew z obcigciem gatezi, karczowanie pni z obcigciem korzeni, przesuniecie dtuzyc, gatezi, pni i karpiny, zatadunek na
przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce oraz przeniesienie i utozenie w stosy wywiezionych czesci drzew, zasypanie dotow
po wykarczowanych pniach z zageszczeniem gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w SST D.00.00.00.

Polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania wycinki drzew i usuni¢cia pni oraz oczyszczenia terenu z pozostatosci po
wycince i karczowaniu. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot , niezaleznie
od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano  w SST D.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

*  wywoéz dluzyc, gatezi, krzakow , pni i karpiny - m’

* wycinka drzew i karczowanie pni - szt.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.

Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania. Odbioru dokonuje si¢ na podst. ustalen Instrukcji DPT-14.

9. PODSTAWA PEATNOSCI:

Podstawy ptatnosci wymieniono w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" za :
*  wywoz pni,dluzyc, galezi i karpiny

*  wycinke drzew i karczowanie pni

*  zasypanie i zaggszczenie dotow

10. PRZEPISY ZWIAZANE;

- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami
ziemnymi ( wykopy, nasypy , zatadunek i przewdz ) w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy, przebudowy drég i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Nasyp gorny — nasyp wykonany z materiatu o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci, o migzszosci kreslonej indywidualnie
dla konkretnych warunkéw gruntowych i podanej na rys. przekrojow poprzecznych.

1.4.8. Nasyp dolny — nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajgcy miedzy nasypem gérnym a terenem.

1.4.9. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.10. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.11. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= —mmmmmmm

ds
gdzie:
d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3), zgodnie z BN-77/8931-12,
ds - maksymalna gestoSC¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
de6o

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E2
10 = -
E1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998

1.4.18. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999. Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny,
geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany.
1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot



Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéow

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D.02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nasyp pod nowg konstrukcje nawierzchni bedg wykonane z dowiezionego gruntu
niespoistego, niewysadzinowego o parametrach wg D.02.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparko-spycharki, rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm. Réznica w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Szerokos¢ dna i gtebokosé rowu nie mogg réznic sie od wymiaréw
projektowanych o wiecej niz £5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w ST
D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot Ilub elementdow drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwo$¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz

D-02.03.01.



6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna rowow niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2100
ziemnego m co 50 m na tukach o R <100 m
4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
objetosciomierzem piaskowym nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu
9 Badanie nosnosci gruntu (wskaznika nie rzadziej niz | raz w trzech punktach na 2000
odksztatcenia) m2powierzchni

6.3.2. Szerokos$c¢ korpusu ziemnego

Szerokos$c¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé +10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz zgodnie z PN-S-02205:98 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i
ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostkg obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego

D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z wykonaniem wykopéw w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

— Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -

przykanaliki kd @200 ,kanat kd 250 i 300, studzienki wpustowe @500, komora robocza
— wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0,25 m3 na odktad
— roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ( korytowanie pod konstrukcje
nawierzchni,

—  wywoz ziemi z wykopow oraz z odktadu samochodami samowytadowczymi,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Zgodnie z dokumentacjg proj. podtoze wykopdw stanowi¢ bedzie grunt rodzimy o parametrach zgodnych z Polskg Norma.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (koparko-spycharki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.), -transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$é korpusu nie moze réznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie korony ulicy nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.



W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robot ziemnych.
5.5. Prowadzenie robét
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot Ilub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwos¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu z odwozem mas
ziemnych ich zatadunkiem i wytadunkiem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
a) Cena wykonania 1 m® wykopdéw w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek oraz z optatg za sktadowanie,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10. Przepisy zwigzane
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
- PN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
- PN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
1. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
2. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
Badanie wskaznika piaskowego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z wykonaniem elementéw odwodnienia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej :

Studzienki $ciekowe z kregdw betonowych o srednicy 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu
Przykanaliki z rur PCV DN 200 mm SN8 -podtgczenie studzienek wpustowych do studni rewizyjnej

Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 mm

Kolektor kd 250 i 300 PCV SN8

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.2.4. Wpust deszczowy (studzienka $ciekowa) - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
1.4.3.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

1.4.4. Inne Elementy

1.4.4.1. Separator — urzgdzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wéd opadowych
ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.4.2. Odstojnik (osadnik) — urzgdzenie stuzgce do wstepnego podczyszczenia wod przed wprowadzeniem ich do separatora

1.4.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

2.2. Studzienki rewizyjne

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z :

- kregdw zelbetowych o $rednicy 100 cm , ,

- ptyty pokrywowej zelbetowej ( wtaz zeliwny D400 ),

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sig jako monolit z betonu wodoszczelnego C 20/25,

2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

-wlazy zeliwne typu ciezkiego wentylowane z wktadkg gumowa klasy 400 D,

2.2.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
2.3. Ptyty fundamentowe betonowe

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.



2.4. Kruszywo na podsypke

Nalezy uzyc¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskazniku roznoziarnistosci = 5 spetniajgcg wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GA75,f15 i CNR

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Kregi

Kregi mozna skfadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.2. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci mak. 1,5 m.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsiebiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogag by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- D.02.00.00; D.02.01.01.; D.02.03.01.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

5.4. Przygotowanie podioza.

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory uszczelni¢ tulejg z PVC.

Studzienki usytuowane w Kkorpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.



W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki montowac¢ na podbudowie z betonu C-12/15 gr. 15,0cm.
5.5.2. Izolacje
Na zewnetrznych powierzchniach elementéw betonowych stykajgcych sie z gruntem wykonaé nalezy powtoke izolacyjng z preparatu
hydroizolacyjnego obojetnego dla $rodowiska. Dopuszcza sie stosowanie $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie powinno odbywac sie warstwami — min. 20 cm ponad wierzch
rury piaskiem a powyzej gruntem rodzimym .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot Ilub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwos¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego ,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,
-odchylenie szerokosci warstwy podifoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,
-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru dla wykonania :
- studzienek wpustowych fi 500cm z osadnikiem i wpustem typu ciezkiego — szt. (sztuka) ;
- przykanalikow PCV DN 200 SN8 — m (metr ) ;
- podsypki piaskowej jest m?
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonane komory,
-wykonana izolacja,
-przykanaliki i kolektory,
-zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci za roboty
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywoz gruntu ze wszystkich wykopéw wraz z optata za skladowanie oraz zasypanie
z zakupem i dowozem.
Cenam? wykonania podsypki piaskowej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
- rozscielenie podsypki gr. 15 cm,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 szt. wykonania studni rewizyjnej fi 100 cm obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15cm,
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowej,
- wykonanie izolacji studni,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku;
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PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc;
PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej ,
PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowej
i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widéknem szklanym (GRP);
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ;
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;
PN-B-06250:1988 Beton zwykly
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne;
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych;
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte;
BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”;
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe;
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe;
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie ;
Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982;
PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty

21.
22.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do

odwodnienia drog (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23.
24.
25.

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalne;j, 1978 r.

Woytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-03.02. 01. 02.
ODWODNIENIE - WYKONANIE STUDZIENEK
WPUSTOWYCH 500 MM

1.WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem 3 szt. studzienki
$ciekowej prefabrykowanej betonowej o srednicy 500mm z kratg 40t , osadnikiem bez syfonu w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST :

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Obejmuje prace zwigzane z wykonaniem 2 szt. studzienek wpustowych , prefabrykowanych, betonowych
o srednicy fi 500 mm z utozeniem wpustu ulicznego typu cigzkiego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"

Definicje:

Wpust Sciekowy - urzadzenie odbierajgce i odprowadzajgce wode powierzchniowg do przewodu kanalizacyjnego sktadajgce sie z
ruchome;j kraty i korpusu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST D.00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne” .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogdlne"
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY:

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00.00 pkt.2 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu studzienek
wpustowych sg;

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 , 400x600 z % kotnierza - Forma ptaska . Korpus i ruszt z zeliwa (wg. odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01/ i PN-88/H-74080/04.),

- prefabrykat betonowy srednicy 500 cm ,

- pierscien zelbetonowy prefabrykowany ,

- betonu B15 na ptyte fundamentowg

- tluczen lub zwir na podsypke.

Sktadowanie studzienek wpustowych moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem , ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka ulicy. Wpust uliczny zeliwny klasy D400 , 400x600 z % kotnierza - Forma ptaska . Korpus i ruszt z zeliwa (wg.
odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01/ i PN-88/H-74080/04.) Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ |V
klasy doktadnosci wg. PN-72/H-83104/24. Odlewy powinny spetnia¢ wymagania wg PN-76/H-83100.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane; nazwa wytworcy, klasy skrzynki, znak PN.

3. SPRZET:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne", pkt.3

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogodlne" pkt. 4. Wybdr srodka transportu zalezy od
Wykonawcy robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunkéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét podano w SST " Wymagania Ogdlne", pkt.5

5.2. Podtoze

W przygotowanym wczesniej wykopie nalezy wyprofilowaé podioze i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 wedtug
normalnej préby Proctora.

5.3. Fundament

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe ttucznia lub zwiru - warstwa gr 8 cm i srednicy 73 cm . Po zageszczeniu ttucznia
lub zwiru wykonac¢ betonowg ptyte fundamentowsg z betonu B-15 - warstwa gr 12 cm i $rednicy 73 cm.

5.4. Wykonanie studzienki

Ustawienie na przygotowanej ptycie fundamentowej studzienki betonowej $rednicy 45 cm ,

Wykonanie izolacji poprzez dwukrotne posmarowanie abizolem zewnetrznej powierzchni studzienek. Zasypanie wykopéw wokét
studzienki wraz z zageszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 wedtug normalnej proby Proctora.



Osadzenie pierscienia zelbetonowego prefabrykowanego o $rednicy 65 cm , z betonu klasy B20

i ptyty zelbetowej prefabrykowanej grubosci 15 cm z betonu klasy B20

Ustawienie na pierscieniu zelbetonowym wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 400x600.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty gazowe;.

Powierzchnie przylegania i wspotpracujace kratek , korpuséw i ramek dystansowych powinny

by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Podtuzne
osie szczelin kratek skrzynek powinny by¢ usytuowane pod katem od 45 st. do135 st. do kierunku ruchu drogowego.

Powierzchnia $cieku powinna stanowi¢ minimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu poziomego kratki.

- warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k" powinna by¢ wieksza od 8m/dobe

- zageszczalnosé ; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie
wskaznika zageszczenia réwnego 1.00 wedtug normalnej proby Proctora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne" pkt.6

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe;.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét , niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT:
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.7. Jednostkg obmiarows jest szt.

8.0DBIOR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano SST ,, Wymagania Ogélne" pkt. 8 Odbioru dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniami umowy.
9.2.Ptatnos¢ - na podstawie potwierdzen Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogodlne

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa D

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane . Badania wiasciwosci fizycznych . Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skatadu ziarnowego.

PN/EN 124 : 2000 Klasa obcigzen



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-03.03.01.
UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW -
KANALY Z RUR POLIETYLENOWYCH.

1. WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kolektora deszczowego
z rury PCV SN8 fi 250 i 300 mm oraz przykanalikow z rury PCV SN8 fi 200 mm w zwigzku z realizacjg zadania pod nazwg

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST :

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Obejmuje prace zwigzane z wykonaniem 1-go odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z rury PCV SN8 fi 250mm i jednego
odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z rury PCV SN8 fi 300mm odprowadzajgcego wody z projektowanej studzienki rewizyjnej
do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej w ul.Sktadowej i 2 odcinkéw przykanalikéw z rur PCV DN 200 SN8 — podtgczenie
projektowanych studzienek wpustowych do projektowanej studzienki rewizyjnej .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 "Wymagania ogoine”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne" .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos¢ z SST "Wymagania ogélne" i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D.00.00.00 pkt.2. Materiatami stosowanymi sa:

¢ rury kielichowe o $ciankach gtadkich dtugosci 2 - 6m, klasy S ( SN 8 kPa ) , d ,= 200, 250 i 300 mm.

3.SPRZE T:

Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne", pkt.3 Do wykonania robét nalezy uzywac : koparko-spycharki kotowej,

wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Wymagania Ogolne pkt. 4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan przy transporcie :

1. Rury nalezy przewozi¢ wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 metr.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury , to wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 metra.

3. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu.

4. Ukfadane na skrzyni rury muszg mie¢ wysuniete kielichy poza konce bose rur.

Podczas roztadunku nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych . Rur z PVC nie wolno przetaczaé po pochylni

ani zrzuca¢ z samochodu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunkéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogolne", pkt.5

Przy realizacji uktadania rurociggéw przestrzegac¢ nalezy nizej wymienionych zasad :

» trasa rurociggéw powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie.

» spadki rurociggéw musza by¢ zgodne z projektem. Przy profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy :

1.  Spdd wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad projektowang rzedng dna wykopu , o
grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu,
najlepiej sposobem recznym.

Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza.

Podtoze wzmocni¢ przez wykonanie tawy piaskowej o grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Montaz rurociggu wykonaé¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Budowe kazdego odcinka sieci kanalizacyjnej
rozpocza¢ od rozmieszczania w planie , a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokos$ciowego wszystkich punktow
weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie przystgpi¢ do montazu rurociagu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed

potgczeniem rur , bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur wciskaé w kielich do miejsca

zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza , kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury , powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

6. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwiru lub piasku $redniego ). W celu zapewnienia catkowitej
stabilnosci rurociggu , materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg
mozna uzy¢ ubijakéow drewnianych. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 30 cm.Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu , co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne
jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw wywrotek.

vk



7. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci
réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione
przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych. Podczas préby poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej ,
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu
przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig
otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby
szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas préby wynosi 30 min.

8. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu gruntem warstwami gr. do 30 cm,
zageszczajac kazdg z osobna do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00 wg normalnej proby Proctora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne" pkt.6

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe;.

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan mozna uzna¢ za
dodatnie , jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Odbiorom technicznym podlegaja :

1. Wykopy : utrzymywanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki

2. Dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, sprawdzenie wyprofilowania

3. Obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia.

4. Szczelnos¢ przewodu : proby na eksfiltracje i infiltracje;

5. Zasypka rurociggu : materiat , stopien zageszczenia.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
SST w tym; na podstawie dokumentow okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne - badanie potgczenia rur.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidiowosci obcigza Wykonawce robdt , niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbioréw. i

7. OBMIAR ROBOT:

Nie dotyczy. i

8. ODBIOR ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano SST ,Wymagania Ogélne”

Odbioru dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu robé6t do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty :

- wyniki pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniami umowy.

9.2.Ptatnos¢ - na podstawie potwierdzen Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE:

Wg D.00.00.00 Wymagania Ogdlne

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli.Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-91/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne."



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01
KORYTO.PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni .
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu  koryta, profilowaniu
i zageszczeniu podtoza pod konstrukcje nawierzchni projektowanego do remontu parkingu przy MDK w Kole .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng SST D-M-00.00.00
L~Wymagania ogdine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowag, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne warunki dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
3. SPRZET
Sprzet mechaniczny do wykonania i profilowania i zageszczenia koryta ziemnego pod nawierzchnie podano w ST D.02.01.01.
4. TRANSPORT
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogdine
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta.
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt, ktéry
ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ wibratorem ptytowym.
5.2.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia wibratorem ptytowym. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate
przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto§¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.
-w gruntach niespoistych +2%,
-w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

i 1,00
robét ziemnych lub terenu




W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiermnym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy
odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robét lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw okresli¢ w
uzgodnieniu z Inzynierem.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujgca
zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
e . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na (m2) p):'zypadajqca na jedno
dziennej dzialce roboczej badanie
1 Szerokos¢, gtebokos¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jow.
3 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu —
: L ) 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S- 02205:1998 str 13 rys. 4). - E2 =120 MPa,
Badania plyta @30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢é nie rzadziej niz1 raz na 1000m2.
Ze wzgledu na maty zakres prac szczegotowy zakres badan kontrolnych okresli Inzynier.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i poditoza

6.2.1. Zageszczenie podioza.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.i6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. Réwnos¢.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 5 razy .

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna.

Gtebokos¢ koryta nalezy sprawdzac co 20 m. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm
i—2cm.

6.2.2.3. Szerokos¢ koryta.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 5 razy.

Szerokos¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cm i —5 cm.

6.2.2.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Ze wzgledu na maty zakres prac szczegotowy zakres badan kontrolnych i ich ilo$¢ okresli Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta oraz m2 (metr kwadratowy) profilowania i zageszczenia podioza
gruntowego.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Odbidr koryta i wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania koryta obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

-wykonanie koryta,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- odwo6z nadmiaru gruntu.

Cena wykonania profilowania i zageszczania podtoza obejmuije:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

-mechaniczne zageszczenie podtoza,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw,



- odwdz nadmiaru gruntu.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D-04.02.01.14
PODBUDOWA - WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP:

1.1 . PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru warstwy odsgczajgcej o gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm przy
realizacji zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2 . ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem w-wy odsaczajacej i obejmuja :

1.3.1. Dostarczenie materiatu na budowe,

1.3.2.  Uzupetniajgce wyréwnanie podfoza,

1.3.3.  Rozscielenie w-wy mat. zgodnie z projektem technicznym wraz z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

1.3.4. Zageszczenie w-wy odsgczajgcej z polewaniem woda.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D-00.00.00.00 ppkt 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-00.00.00.00 pkt.2. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu w-w
odsgczajacych jest drobne kruszywo naturalne ( piasek ) .

3.SPRZET:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W-we piasku nalezy zagesci¢ za pomoca walcéw i ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT:

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.4.

4.1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.- zalecany transport samochodami samowytadowczymi.

4.2. Nalezy przewoziC w taki sposob , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i rozsegregowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.

5.1. Dostarczenie materiatu,

5.2. Rozscielenie materiatu,

5.3. Zageszczenie materiatu.

W-wa odsgczajgca z piasku powinna spetnia¢ nastepujgce warunki;

a/ wodoprzepuszczalnos¢ ; warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k powinna by¢ wigksza od 8 m/dobe.

b/ zageszczalno$¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwi¢ uzyskanie wskaznika
zageszczenia warstwy rownego 1,0 wedtug normalnej préby Proctora PN-88/B-04481 , badanego zgodnie z normg BN-77/8931.
Kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen

al obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3% , badane wg. PN-78/B-06714

b/ organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej , badanie wg. PN-78/B-06714

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.

6.1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszywa przeznaczonego do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptaciji.

6.2. Materiaty powinny spetnia¢é wymaganiom norm podanych w pkt. 10

6.3. Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu wykonania , nalezy wykonywa¢ badania kontrolne z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIARROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.7.

Jednostkg obmiaru jest m? w-wy odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00.00 pkt.8.

8.1. Odbiér  wykonania w-wy odsgczajacej jest dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu . Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow
badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci materiatéw i robot i ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt.9. Wykonanie robot obejmuje warstwe odsgczajgca o
gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
BN-66/6774-01 PN-91/B-06714/15
PN-89/B-06714/01 PN-77/B-06714/12
PN-75/C-04630



PN-78/B-06714/13  PN-

78/B-06714/16
06714/17
06712.01
PN-78/B-01100

PN-78/B-
PN-77/B-

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir ipospétka.
Kruszywo mineralne. Badania,podziat, terminologia.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia sktadu ziarn.
Kruszywo mineralne.Badania.Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenia ksztattu ziarn..
Kruszywo mineralne.Badania .Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywo mineralne.Badania. Podziat,nazwy i okreslenia.
Kruszywo mineralne. Podziat,nazwy i okre$lenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.06.01
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach zadania pn.:
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy betonowe;j.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej spec. dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem :
- podbudowy betonowej z dylatacjg z betonu klasy C-15/20 o grubosci w-wy po zageszczeniu 20 cm ( miejsca postojowe , drogi
manewrowe );
- podbudowy betonowej z dylatacjg z betonu klasy C-12/15 o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( chodniki );
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — dolna cze$¢ nawierzchni wykonana z betonu cementowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
na podtoze gruntowe lub dolng no$ng warstwe podbudowy .
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST ,Wymagania ogélne” i poleceniami Inzyniera.

2MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogodlne” pkt.2.
2.2. Materiaty
2.2.1. Beton
— beton cementowy klasy C-12/15 i C-15/20 powinien odpowiada¢ normie PN-EN 206-1.
—  klasa wytrzymatosci na Sciskanie C12/15i C15/20
—  Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620
— Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1
— Woda wg PN-EN 1008
2.3. Pielegnacja podbudowy
Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,
- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,
- preparaty powtokotwércze wg swiadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-85/P.-01715.
2.4. Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt.3

3.2. Podstawowy sprzet do robét :

- wytwérnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowe;j ,

- przewozne zbiorniki na wode ,

- zageszczarka pltytowa do zageszczania

3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow :

a/ Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem .

b/ Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem .

¢/ Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody .

d/ Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajgcymi state mieszanie betonu i i zapobiegajgcymi rozsegregowaniu
sie mieszanki betonowe;j .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét



Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudowe z betonu cementowego nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte a takze podczas opaddw deszczu . Beton cementowy nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu. Uktadanie mieszanki
betonowej nalezy wykonac recznie przy zastosowaniu prowadnic. Podbudowe nalezy wykonaé w jednej warstwie. Wyprodukowang
mieszanke betonowg o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami
atmosferycznymi i segregacjg. Natychmiast po roztozeniu, nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie . Zageszczanie podbudowy nalezy rozpoczaé
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi , cze$ciowo nakfadajgcymi sie , w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia réwny 1,0 okreslony wg normalnej préby Proctora. Zageszczanie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20 % jej
wartosci. Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji . Pielegnacja powinna byé przeprowadzona
poprzez przykrycie na okres siedmiu dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego. Nie nalezy dopuszczaé ruchu po podbudowie w
okresie 7 dni pielegnacji.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt.6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot Ilub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwos¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej mieszanki z
tolerancjg + 10 % i —20 % jej wartosci.

Czestotliwos¢é pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce roboczej.

6.2.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do osiggnigecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora

Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatlce roboczej.

6.2.3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowatych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $Swiezo roztozonej warstwie.

Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ pobierajgc probki z wytwoérni  po  wymieszaniu  kruszyw,
a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatlce roboczej.

6.2.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.

6.3. Cechy geometrycznych podbudowy :

a/szerokos¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.

b/rownosé podbudowy — nierébwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5 %.

c/ grubosé¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m? wykonanej podbudowy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.05.02.02.
NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr.8 cm - szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (drogi manewrowe, chodnik ), grafitowej , bezfazowej na
podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm (miejsca postojowe, pod wiate rowerowg ) i czerwonej (martwe pola i chodnik) , bezfazowej uktadanej na
w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5,0cm (spoiny wypetnione piaskiem ) zgodnie z dokumentacjg .
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni,
wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych,
wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.5.

22.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy stosowac kostke klasy D, T,H wedtug wymagan zapisanych w PN-EN 1338bezfazows.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia miedzy warstwami.

Jesli maksymalne wymiary kostki sg wieksze od 300mm, to odchyiki dla gornej ptaskiej powierzchni wynosza:

- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypuktosé 1,5mm i max wklestos¢ 1,0mm.

- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypukto$é 2,0mm i max wklestos¢ 1,5mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - wg dokumentacji budowlane;j.

Ksztatt kostki powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera. Kolor zgodny z podanym w opisie dokumentac;ji techniczne;.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1 oraz by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej
C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu, MPa 3,60
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2,90
Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych,

2 - prébki ubytek masy po badaniu, srednio kg/m2 <1,0
- pojedynczy wynik, kg/m2 <15
Odpornos¢ na Scieralnie metodg z zatgcznika G, mm <230

3 lub metoda alternatywng z zatgcznika H, mm3/mm2

< 20000/5000

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,, odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonéw
2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie



-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika, zjazdu z kostki brukowej wykonuje sie recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity
ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ufozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymatosci  projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie
i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podsypki

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 3-5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kolorystyka betonowych kostek brukowych wg. opracowania projektowego, ewentualne zmiany po akceptacji Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, zjazdu, placu gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania uktadanych nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia | zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnie
z kostek betonowych brukowych z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot Ilub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwo$s¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate

wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt. 2 (nie dotyczy ew. materiatu z rozbidrki),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.2 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 50 do 80 m? utozonej nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 10 m wyspy Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, w miejscach charakterystycznych. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.



7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badania.

oakrN=

~



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych w ramach zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych
i obejmuja:
— ustawienie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm,
— ustawienie opornika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm,
— ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki z betonu C15/20,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik (opornik) betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b)
jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi
ré6znym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze byé produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b)  z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych
kraweznika); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady
w zat. 1),
— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przykitady w zat. 2),
— rozréznia sie dwa typy kraweznikow (przykiady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b)  drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zatgcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od-chytek C Dlugos¢: + 1%, 24 mm i< 10 mm
od wymiaréw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, £10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci C
i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia < 1,0 kg/m®, przy
rozmrazanie z udziatem  soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa




dokumentac;ji projektowej lub przez 1 3,5 >28

Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwatosc ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymatosé spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3g
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klas szerokiej Béhmego,
dokumentacji projektowej lub przez a Sciernej, wg zat. wg zat. H normy — badanie
Inzyniera) odp G normy — alternatywne
or- badanie
nos podstawowe
ci
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm%5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm*5000 mm?
2.5 | Odpornosc¢ na poslizg/ a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadliowym
przyrzagdem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w noralnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostalo

odstoniete kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2, Lawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C15/20, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008-1.
2.4, Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw,

ksztattdow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

—  wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany S$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
Uzyte $rodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowej.
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.



Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C15/20, we wczes$niej przygotowanym korycie gruntowym zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami oraz odpowiednio
zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi
w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowag grubosci 3 cm, celem prawidiowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

5.5. Lawa betonowa

tawe betonowg zwyktag w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowacé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
5.6. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
5.6.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.6.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN
1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi (1 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic 1 1
cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci [1 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci [ 10% szerokosci projektowane;,
c) rownosé gornej powierzchni faw.
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytlozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia
zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [1 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi (1 1 cm na kazde 100

m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1cm,
d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
- m (metr) ustawionego kraweznika,



m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C15/20

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m3 fawy betonowej z oporem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-05.03.04a Woypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
4.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
5. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

11.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. inne dokumenty

13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania pn.:

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja

e ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm,

e wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu cementowego C15/20 .

Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$s¢ zDokumentacja Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Obrzeza betonowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 100x30x8 cm z betonu C 25/30, spetniajgce nastepujace
wymagania:
e nasigkliwo$¢ < 4%,
. odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,

e odpornos¢ na Scieranie - klasa 4, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

. dla wysokosci i szerokosci +3 mm,

e dla dtugosci +8 mm.

Materiaty na podsypke
Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:3
Wymagania:

e cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
. piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
e woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.3. Lawa betonowa

tawe betonowag pod obrzeze nalezy wykonac¢ z betonu C15/20, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

3.SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e  betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je
transportowa¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem. Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2.Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Wyznaczenie odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy nalezy wykonac na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2.Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod tawy betonowe z oporem
Dopuszczalne odchylenia w gtebokos$ci wykonanego koryta wynosza [ 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza
nie powinny przekracza¢ 0,5%. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2.3. Wykonanie betonowej tawy z oporem.
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C15/20, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowg, celem prawidiowego osadzenia obrzezy.
Podsypke cementowo — piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:3 Podsypke cementowo — piaskowg grubosci 3 cm pod obrzeza wykonaé
nalezy recznie.
5.2.5. Ustawienie obrzezy
Whbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Pod obrzeza betonowe nalezy
wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 i grubosci 3cm po zageszczeniu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”  pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie
0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw),
. ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie roboét
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
. koryta pod fawe betonows,
e ustawienia betonowego obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
—  niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ +/-1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
. badania betonu na fawe — wykonawca dostarczy 2 probki betonu z tawy, celem zbadania wytrzymatosci betonu na sciskanie (1
seria probek na 200 m wykonywanej tawy betonowej z oporem),
Badania wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [ 2cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.3.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
—  Zgodnos$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy
powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ [ 1 cm na kazde 100m fawy,
—  Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
o dlawysokosci [ 10% wysoko$ci projektowanej,
o dlaszerokosci [1 10% szerokosci projektowanej,
—  Rownos¢ gornej powierzchni taw. Réwnos$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytlozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
—  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ [1 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych
Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdzac¢:
— dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na kazde 100 m ustawionego
obrzeza,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,
—  réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde m100 m obrzeza, trzymetrowej
taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0dIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogodlne”.
—Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
. 1 m (metr) wbudowanego obrzeza betonowego na podsypce cementowo — piaskowej (1:4),
. 1 m3 wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C15/20 pod obrzeze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie koryta pod fawe betonowa,
—  wykonanie fawy betonowej z oporem,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie prowadzonych robot,
—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
—  wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  ustawienie obrzezy betonowych,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  zakup materiatéw,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.05.02
SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $ciekow z kostki betonowej podczas realizacji zadania pn.:
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z kostki betonowej
i obejmuja:
. Scieki o szer.0,30m z trzech rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
gr. 3 cm i tawie z betonu C15/20 gr.29cm wykonane jako dwa odcinki w osi drég manewrowych .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukciji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw
do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni, na ktérych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne (np. w rejonie zatok, placow)
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Kostka betonowa
Do wykonania $ciekow z kostki betonowej nalezy stosowac kostke brukowg betonowg grubosci 8cm, odpowiadajgcg wymaganiom ST D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 2.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie nalezy wykonac¢ jako:
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin miedzy kostkami betonowymi nalezy uzy¢:
— cement 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1,
— piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania scieku
Roboty bedg wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport
kraweznikéw i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé o$ $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogodlne wymagania dotyczgce ukfadania kostki betonowej podano w ST D-05.03.23. ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. Rodzaj
i wymiary Scieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z wykonaniem s$cieku winny by¢
wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu $cieku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw podtuznych i dopuszczalnej szerokosci spoin 5Smm.
Kostke nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce.

5.4. Wypetnienie spoin

Spoiny po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Spoiny winny by¢
wypetnione zaprawg na catej wysokosci kostki. Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwg piasku i zwilzanie woda.
Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usungc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej
Badania kostki betonowej powinny byé wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej” pkt 6. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania scieku z kostki betonowej powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

Przy wykonaniu scieku badaniu podlegaja :

— réwnosé podtuzna sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 20m dtugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie
wigkszy niz 8 mm pomiedzy powierzchnia, a tatg czterometrowa,

— wypelnieni spoin co 10m — wymagane jest catkowite jej wypetnienie,

— grubo$¢ podsypki sprawdzana co 10m, moze sie rézni¢ od projektowanej o + 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania robét,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie $cieku z 3 rzeddw kostki betonowej,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- pielegnacja Scieku,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06265:2004

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



