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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

' OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest

Budowa parkingu przy PKP w Kole
Dziatki nr30/4i15/6

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu przy dworcu PKP wraz z o$wietleniem zlokalizowanego na
dziatach o nr 30/4 i 15/6, obreb Koto . Dziatki zlokalizowane s3 na plaskim terenie kolejowym zamknigtym o statych
punktach (zabudowa, umocnione nawierzchnie chodnikéw, zjazd z drogi powiatowej, odgrodzenia od perondéw ,

w sasiedztwie budynku dworca PKP ).

Obecnie tereny dzialek stanowigce miejsce parkowania pojazdéw posiadaja nawierzchnig¢ gruntowa o wymiarach ok.
32,0m x 42,0m . Na projektowanym parkingu zlokalizowane sa kable telekomunikacyjne z jedna studzienka, kabel
energetyczny, przylacze wodociagowe z hydrantem . Dziatka nr 30/4 posiada wlaczenie do drogi powiatowej nr 3465 P —
ul. Ks.S.Opalki poprzez istniejacy zjazd wykonany o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 6,0m.

Zgodnie z opinig Geotechniczng opracowana przez Malgorzat¢ Bartosik, upr.geol.V-1919; VII-1891 na podstawie
pomiaréw geologicznych wykonanych przez DROG-GEO z siedziba w Koninie na terenie objetym opracowaniem

w podiozu wystepuja grunty zaliczone do dwoch warstw geotechnicznych, tj.:

WARSTWA I — nasyp nickontrolowany (warstwa nienosna )

WARSTWA II — zbudowana z glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i piaskéw gliniastych (grunty spoiste symbol
B) . Obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej .

Po usunieciu nasyp6w niekontrolowanych ustalono grupe no$nosci podioza gruntowego ( piasek gliniasty ) na G2. Woda
gruntowa wystepuje w postaci saczen ponizej posadowienia obiektu budowlanego.

Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :

B Kkable telekomunikacyjne ze studzienka.

B przylacze wodociagowe z hydrantem

B kabel energetyczny

B 4 drzewa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana budowa parkingu stanowi obecnie teren przy dworcu PKP , na ktérym odbywa si¢ parkowanie pojazdow
zaréwno na dzialce nr 30/4 jak i na dziakce 15/6 w Kole . Zmianie ulegnie konstrukcja nawierzchni parkingu na
nawierzchnie z kostki betonowej oraz spos6b odprowadzenia wody powierzchniowe;j.
Ponadto projektuje si¢ oswietlenie parkingu poprzez wybudowanie zalicznikowej linii kablowej o$wietleniowej nn. 0,4kV,
a takze posadowienie nowych konstrukcji stupéw oswietleniowych wykonanych z aluminium anodowanego o wysokosci 8m
wyposazonych w wysiegniki pojedyncze i podwdjne o dhigosci 1,0m. Do wysiggnikéw zamontowane zostang oprawy
o$wietleniowe LED o mocach 28,5W i 39W, barwie $wiatla 4000K i stopniu szczelnosci IP66.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.
Dziatki 30/4 i 15/6 posiadaja urzadzenia budowlane zwiazane funkcjonalnie z parkingiem jako obiektem budowlanym w
postaci o$wietlenia parkingu.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow.
Nie bedzie odprowadzania $ciekéw bytowych w trakcie eksploatacji parkingu a jedynie wéd opadowych i roztopowych do
istniejgcej studni kd sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Skladowej.

¢) Ukiad komunikacyjny. ? E
Projektowany do budowy parking sklada sie z drog manewrowych, miejsc postojowych w tym mlejse- dia @b
niepemosprawnych, wiaty na rowery , punktu naprawy roweréw, chodnikéw dla pieszych , schodég’ svys?ek
rozdzielajgcych miejsca postojowe wykonanych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego z @mesioaym
oznakowaniem poziomym ( znak P-21a ) z promieniami wyokraglajacymi R=2m .
Teren posiada wlaczenie zjazdem z bkb do drogi powiatowej nr 3465 P —ul. Ks.S.Opatki .
Wyokraglenia promieni wjazdowych- R=6,00m.
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Celem projektowanej inwestycji jest zmiana istniejacej nawierzchni ma nawierzchni¢ z betonowej kostkixbrukov®],

wydzielenie optymalnej ilosci miejsc postojowych, zorganizowanie bezpiecznego sposobu parkowania , co ie%la

komfort wlascicieli pojazdéw korzystajacych z parkingu i réwniez polepszy estetyke terenu. %’2 §.
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Sposob dostepu do drogi publiczne;j.



. Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
Projektowany parking zlokalizowany na terenie kolejowym , posiada bezpoéredni dostep do drogi publicznej - powiatowej
nr 3465 P —ul. Ks.S.Opalki .

d) Parametry techniczne sieci urzadzen uzbrojenia terenu.

Projekt oswietlenia parkingu obejmuje: projekt techniczny linii kablowych nn. 0,4kV o$wietleniowych,
posadowienie nowych stupéw o$wietleniowych wraz z montazem kompletnych opraw oswietleniowych, a takze utozenie rur
ochronnych i przepustowych @50mm w miejscach wystapienia skrzyzowan projektowanych linii kablowych nn. 0,4kV z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe typu YAKXS 4x25mm’ nalezy uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m ponizej
poziomu gruntu (0,5m ponizej poziomu gruntu, gdy kable oswietleniowe prowadzone sa pod chodnikami, wjazdami
i parkingami w rurach ochronnych przepustowych @50mm) zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oswietlenie parkingu projektuje si¢ przy wykorzystaniu opraw LED 28,5 W i 39W o stopniu szczelno$ci oprawy
IP66, 1 klasie ochronnoéci i barwie $wiatla 4000K. Kompletne oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach 1,0m np. typu
WR-2/1/0,95/5 oraz WR-2/2/0,95/5 zabudowanych na stupach aluminiowych o wysokosci 8m, anodowanych na kolor
szary, ktére przytwierdzi¢ do prefabrykowanych fundamentéw B-71, np. wg katalogu firmy ROSA. Dolng czg¢s¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze slupa.

Kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, po czym warstwa rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp.

o gruboéci min. 15cm. Na warstwie tej utozyé folig niebieska o grubosci min. 0,5mm i szeroko$ci min. 20cm. Odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Nastgpnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnig

do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu powinna by¢ wyzsza od 0 IC.

Zaciski ochronne PEN shipéw o$wietleniowych nalezy uziemié przy pomocy tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm,
ukladajac ja w wykopie razem z linig kablowa przy jednoczesnym spehieniu warunku R<10£.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkéw kabli oswietleniowych z istnigjgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym (wodociag, kanalizacja deszczowa, linie kablowe nn. 0,4kV, telekomunikacja), projektowane
kable uktadaé¢ w rurach ostonowych @50mm lub zachowa¢ wymagane odleglosci projektowanych kabli o$wietleniowych od
innych urzadzen podziemnych zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™
Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :

B kable telekomunikacyjne ze studzienka t.
B przylacze wodociggowe z hydrantem

B kabel energetyczny

B 4 drzewa do wycinki

Zalgcznikiem do projektu sg otrzymane warunki i dokonane uzgodnienia:

o Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr DE 2.5034-7-8/23/1000 z dnia 30.10.2023 r. wydane
przez Miejski Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kole — kopia .

o Uzgodnienie nr DE 3.2211-1/24/100 z dnia 18.01.2024 r. Miejskiego Zakladu Wodociaggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Kole — kopia .

o Decyzja Nr PZD/Dec/10/1024 Powiatowego Zarzadu Drog w Kole z dnia 22.01.2024 zezwalajgca na
lokalizacje kanalu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j -
kopia .

o Warunki techniczne przytaczenia oswietlenia parkingu nr WTG 9/T3/2023 z dn. 13.10.2023r. - kopia.
Protokét z narady koordynacyjnej KZUDP, opinia nr 49/2024 z dn. 08.04.2024r. - kopia.
Zgoda PKP S.A. nr KNPo01.646.1.2024.KZ/6 na dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlaneog dn.

30.01.2024r. - kopia. g

o Uzgodnienie z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami nr KNPo01.6512.62.2024. KZ/I; x
z dn. 19.02.2024r. - kopia. y .g -8

® Uzgodnienie nr 1Z1610SA.2133.3.2024.DT z PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu Al %
18.01.2024r. — kopia. > Ex

° Uzgodnienie nr LBPSj-508-1113/2023 z dn. 06.12.2023r. Z TK Telekom spotka z o0.0. - kopia. 2 § éu [
° Uzgodnienie nr RU7A-504-535/2023 z dn. 24.01.2024r. - kopia. c% o 2 _E
° Uzgodnienie z PGE Energetyka Kolejowa Obsluga Sp. z 0.0. z dn. 25.01.2024r. - kopia. § % g ;

o

UWAGA. Wszystkie postawione warunki przez Wlascicieli Urzadzen nalezy bezwzgl¢dnie przestrzeg% § %
22 8

Q O.

e) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Parking znajduje si¢ na plaskim , lekko pochylonym terenie kolejowym pehiacym funkcje placu parkmgbwego Ela
pojazdéw gléwnie osobowych . Réznica wysokosci najwyzej i najnizej potozonych punktéw waha si¢ w granicach 40-50
cm . Na bocznych krawedziach wydzielonego pod parking terenu wyr6zni¢ mozna zbiorowiska chwastéw i roéliny trawiaste



Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
oraz krzewy. W obrebie niezabudowanych dzialek oraz zjazdéw do pobliskich garazy rosng 3 drzewa lisciaste ,
a w bezposredniej blisko$ci parkingu rosna liczne topole o srednicach przekraczajacych 50 cm . Realizacja inwestycji

bedzie wiazala sie z koniecznoscia zniszczenia szaty roslinnej kolidujacej z lokalizacja zaprojektowanej konstrukcji
parkingu t.j.- wycinka 4 sztuk drzew i nielicznych krzew6w. Na powierzchniach poza nawierzchnia planuje si¢ nasianie
mieszanek traw. W miejscu planowanych do wycinki drzew , zgodnie z §8 ust.2 i 3 m.p.z.p. m.Kola decyzja Burmistrza
Kotla nastapi uzupehienie drzewostanu ( zostana nasadzone nowe drzewa i krzewy na dzialce nr ewid. 30/4 ) .

3.1.0dwodnienie parkingu .

Odwodnienie parkingu realizowane bedzie powierzchniowo poprzez dwustronne spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
do zaprojektowanych powierzchniowych $ciekow szerokosci 0,30 m z betonowej kostki brukowej i dalej do 3 szt.
studzienek wpustowych fi 50 cm. Woda ze studzienek wpustowych bedzie odprowadzona przykanalikami PVC DN 200 i
DN 250 do studni rewizyjnej DN 100 , a dalej kolektorem kd 300 do istniejacej studzienki rewizyjnej DN1500 ,
deszczowej zlokalizowanej na kolektorze kd DN 800 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3477P — ul.Skladowe;j.

3.2. Kanal technologiczny.
Nie projektuje sie kanatu technologicznego gdyz zgodnie z art.39 p.6ba Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku obowiazek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég
publicznych przez zarzadcg drogi nie dotyczy :
¢ budowy lub przebudowy drogi o dlugoséci do 1000 metréw ( dlugosé projektowanej drogi to 215 m ) i spelnione sg
lacznie nastepujgce warunki:
a) projektowany kanal technologiczny nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron,
b) w ciagu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego
kanahi technologicznego .

4. Zestawienie powierzchni poszezegoélnych czesci zagospodarowania terenu .
Podstawowe parametry techniczne projektowanego parkingu na dziatkach o nr 30/4 i 15/6 :

- wymiary parkingu : 42,50m x 28,50m ;

- wymiary i ilo$é miejsc postojowych: 33 m.p. o wym, 2,50m x 5,00m ; 2 m.p. o wym. 3,00m x 5,00m ; 3 m.p.dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 3,60m x 5,00m ;

- drogi manewrowe : 2 szt. 0 wym. 6,0m x 42,50m ; 1 szt. o wym.5,50m x 11,50m ;

- chodniki — 2,80x25,0; 1,50x7,0+3,50x3,60n;

- spadki podiuzne - 1% ;

- spadki poprzeczne - 2% ;

- miejsce na wiate rowerowa o wym. 9,20m x 5,00m ;

- miejsce na stacje naprawy roweréw o wym. 0,40m x 0,52m ;

- tereny zielone - 3,16%12,50+1,40%7,20+3,0*19,20+2,0%28,5

Zestawienie powierzchni utwardzonej poszczegdlnych czedci zagospodarowania terenu .
W celu realizacji budowy parkingu projektuje si¢ wykonanie na dziatkach o nr 30/4i 15/6 :

- nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 496,95 m?;
- nawierzchni jezdni drog manewrowych z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 576,69 m’; i
- nawierzchni miejsca na wiatg rowerowa z betonowej kostki brukowej grafitowej o powierzchni 46,0 m’;
- nawierzchni powierzchni wquczoneJ z ruchu ( tzw. ,,martwe pola” ) z betonowej kostki brukowej czerwonej
o powierzchni — 88,62 m’;
- nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej czerwonej o powierzchni 23, 10 m’;
- nawierzchni chodmkow z betonowej kostki brukowej szarej o powierzchni 70,00 m’;
RAZEM : 1300,36 m’
Zestawienie Qowwrzchm biologicznie czynnej .
- zielef — 164,18 m® co stanowi 12,6% czesci dziatki 30/4 , a w stosunku do calej dziatki powierzchnia biolo
wynosi 0k.35% , speliajac warunek min. 20% zgodnie z m.p.z.p. m.Kota .
Intensywno$éé zabudowy , z zgodnie z §30 ust.] m.p.z.p. m.Kota zawiera si¢ w przedziale 0,4-1,0 ( obie
stanowi jedynie projektowana wiata na rowery oraz utwardzona powierzchnia miejsc postojowych, drég m:
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— na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wplywy zwiazane z eksploatacja gérnicza, % = o)
— na terenie projektowanej inwestycji nie udokumentowano z16z surowcow kopalnych, nie ma uje¢ wod 5‘16], g
— na terenie projektowanej inwestycji nie ma ostoi zwierzyny, i &
— nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska ; o N,
@ =

— nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody ;

— teren inwestycji znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych. Nazwa zbiornika wg
rozporzadzenia RM z 27 czerwca 2006t : GZWP nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koto.
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6. Projektowana budowa parkingu na dzialce o nr. ewid. 30/4 i 15/6 w miejscowosci Kolo, powiat Kolski bedzie
prowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682).
Minimalna ilo§¢ m.p. wykazana w §16 m.p.z.p. m.Kola nie przewiduje zaspokojenia potrzeb parkingowych dla PKP.
Projektowana iloé¢ 38 miejsc postojowych przeznaczona jest do obstugi pobliskiego dworca PKP W najblizszym czasie nie
planuje si¢ na dziatce nr 30/4 zwigkszenia uslug, handlu, o$wiaty czy tez terenéw sportu i rekreacji oraz zabudowy
mieszkaniowej .

Wiata na rowery zostala zaprojektowana zgodnie zgodnie z ustalona w planie miejscowym nieprzekraczalng linig
zabudowy .

Odleglosei projektowanych miejsc postojowych od granicy dziatek sa zgodne §19 ust.2 i 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225 z p6zn. zm.). Odleglo$¢ m.p. od granicy z dziatka wynosi 6,0m ( plac parkingowy
przed dworcem PKP) . Dziatka 16/1 stanowi pas drogowy drogi powiatowej - ul.Ks.S.Opalki . Poniewaz projektowany
parking zlokalizowany jest na terenie zamknigtym, kolejowym tj. dziatkach 15/6 i 30/4 graniczacymi z dziatkami nr 15/5 i
30/5 stanowigcymi réwniez teren zamkniety, kolejowy uzasadnione jest zaprojektowanie najwigkszej mozliwie m.p. nie
odsuwajac ich na odleglo$¢ 6m od granicy. Nie ma zadnych przestanek ku zmianie terenu zamknigtego na teren otearty.

7.  Ochrona $§rodowiska i strefy ochronne

Planowana inwestycja nie niesie za soba negatywnego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze i bgdzie identyczna jak
obecnie, wydzielone dziatki maja na celu obstuge komunikacyjng mieszkancéw. Projektowana budowa nie wymaga strefy
ochronnej.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany parking na dzialce o nr. ewid. 30/4 i 15/6 w miejscowosci Kolo jest zlokalizowany na terenie kolejowym i

jest parkingiem ogélnodostepnym. Posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej nr 3465 P — ul.Ks.S.Opalki
poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 6,0m.Projektowana budowa nie bedzie
miala negatywnego wplywu i nie spowoduje utrudnien w umozliwieniu dostgpu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego
zdarzenia- pozaru czy innego zagrozenia. Stan istniejacy dojazdow shuzb nie ulegnie zmianie.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania niniejszego opracowania obejmie dziatki o nr ewidencyjnych o nr 30/4 i 15/6 obrgb Kolo , gmina
Kolo i nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony teren.

Podstawa okreslenia obszaru oddzialywania sg przepisy :

- art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przyleglych.
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.poz.682) art.34 ust.3d pkt 3 oraz art.34
ust.3e jako projektant branzy drogowej projektu zagospodarowania terenu oraz jako projektant sprawdzajgcy
projekt zagospodarowania terenu pn.

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

Dziatki nr—30/4i15/6, linia kolejowa nr 3 Warszawa-Kunowice, km 175,610-175-670, obreb Koto

oswiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego , obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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mgr inz. Jarostaw Mazur
Projektant Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Kofo o l @V’
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.poz.682) art.34 ust.3d pkt 3 jako
projektant branzy elektrycznej projektu zagospodarowania terenu pn. :

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
Dziatki nr-30/4i15/6, linia kolejowa nr 3 Warszawa-Kunowice, km 175,610-175-670, obreb Koto

oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego , obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projektowany obiekt jest obiektem budowlanym o konstrukgji prostej i nie wymaga zag_gwnienig

sprawdzenia na podstawie art. 20 ust.3 pkt 2 . < 5
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

. ® POLSKA
eSS | 7 8 4
L INZYNIEROW

i BUDUWNICTWA

Zaswiadczenie
o nunerze weryfikacyjnym:

WKP-186-P83-F62 *

Pan Jarostaw Mazur o numerze ewidencyjnym WKP/BC/3181/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8/7, 62-600 Kolo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78 K.c.
§ 1. Do zschowania elektronicznef formy czynnoscl prawnej wystarcza zizenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczrej | opatrzenie go

wwalifikowanym podpisem elektroniczoym.
§ 2, Ofwiadczenle woll ztotane w formie elektronicane] Jest réwnowatne z ofwiadereniem woli Ziozonym w formie pisernnel.)
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

Kenin,

Ne. 3°.7332/16/92

DECYZJIA 0 STWIERDZLNIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peinienia samndzielnyeh funkcii technicznveh

@ burownictwie

Na podstawie §_ 2 HST-153 .5t.157 i § 13 ust.l pkt.__ 7 1it.
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

MME® FOLSKA
SRR, | Z B A

¥

L INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QUE-B8P-RHP *

Pan Wiodzimierz Kozlarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2421/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8 /17, 62-600 Kofo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! K.e.

§ 1. Do zachowanis elektronicznej formy czynnosd prawne] wystarcza riokenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne I cswiadczeniem woli ztezonym w formie pisemnel.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezenus mogna sprawdzié 2a pomocg numeny weryfikacyjnego zaswisdczenia n2
stronie Polskis] izby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujge sig z biurem wiaiciwe] Okrqgowej Izby Inzynierdw
Sudownictwa.
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

thdzka Okipgowa
izba Inzynierdéw Budownictwa
91.425 Lédi, ul. Pélnoena 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £6d2, dnia 31 maja 2010,
NIP 725.18.49-050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1396/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5. poz. 42 z pdin. zm)iart. 12 ust. 1 pkt 1135,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art, 14 wst. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm. ), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 7 2600 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.},

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Grodzickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie iniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 5 lutego 2010 1. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: @ £
N ®
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ty @ x
megr inz. Zbigniew Cichoriski /%%ME/” * i 5 .g
Ng ©O
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB NN (5 B N0
megr inz. Jan Gatazka C.""’ O > 5 B i =
Czltonek Skiadu Orzekaj OKKLQU.B_/" 238§
ztone u Orzekajacepo f S, .- %) Z3N
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

Pan Jacek Grodzicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

2)
3)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . . s
mgr inz. Zbigniew Cichofiski W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -

mgr inz. Jan Galazka ‘S P |

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK L.OIIB i
mgr inz. Tomasz Kluska // £

Otrzymuja:

1. Jacek Grodzicki

ul. Zeromskiego 61 m. 1/2

90-625 L6dZ;

Rada L.ddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
afa.
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Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole

“ - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ASH-BT4-E£D4 *

Pan Jacek GRODZICK! o numerze ewidencyjnym tOD/IE/6996/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 tédz2

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniern woli ziozonym w formie pisemnej.

AR
11LLY

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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