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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVSSYNSKIEGAS1E),

Opis

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA.

45112330-7 REKULTYWACJA TERENU.

NAZWA INWESTYCJI: ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KO£O: - UL. KARDYNAEZA
STEFANA WYSZYNSKIEGO 14A, 62-600 KOZO.

ADRES INWESTYCJI: 62-600 KOEO, UL. KARDYNAZA STEFANA WYSZYNSKIEGO 14A.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOO

ADRES INWESTORA: , UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOO

BRANZA: BUDOWLANA

SPORZADZI% KALKULACJE: Julian Ostrowski.

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2024

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu: Zuzia

ZAEOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robét budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegblowej dla pozycji kosztorysowej.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdét zostalo ujete w przedmiarze robét.

5. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robét przedstawiono w szczegdlowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVOSYNSKIEGAS1E), 6.

Przedmiar

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 404/506/5
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Robocizna | Materiaty | Sprzet

17,41+2,11+ 3,28+12,74 = 35,54
35,54
~35,54m
Robocizna \r-g \ 0,1\ 0,1\ \

2KNR 404/506/6
Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2,72*1+4,02*%1+3,23*%2 = 13,2
13,2
~13,20m
Robocizna \r-g \ 0,11\ 0,11\ \ \ \

3 KNRW 401/545/8
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapédw, koilnierzy, gzymsdéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

0.60*35.54+0.70%11.40+0.90*29.36 = 55,728
55,728
~55,73m2
Robocizna |r-g | 0,3| 0,3 | | |
4 KNR 404/509/2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
146,60*%1,08+30,03*1,22 = 194,9646
194,9646
~194,96m2

Robocizna |r-g | 0,2 0,2 | | |
5Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegios$é 1-km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym - pokrycie dachowe z papy

pokrycie dachowe z papy (146,60*1,08+30,03*1,22)*0,015 = 2,924469
2,924469
~2,92m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,474 0,474

6 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - pokrycie dachowe z papy

pokrycie dachowe z papy (146,60%1,08+30,03*1,22) *0,015%32 = 93,583008
93,583008
~93,58m3
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,037 0,037 | |

7 Nr: STWiOR-RRiWB
Kalkulacja indywidualna
Optaty za utylizacje materiatéw bitumicznych - kod odpadu 17 03 01 [Mieszanki bitumiczne zawierajace
smote]

pokrycie dachowe z papy (146,60*1,08+30,03*1,22)*0,015 = 2,924469
2,924469
~2,92m3
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \

8 KNR 404/403/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk

146,60*1,08 = 158,328
158,328
~158,33m2
Robocizna \r-g \ 0,17\ 0,17\ \

9KNR 404/403/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych

146,60*1,08 = 158,328
158,328
~158,33m2
Robocizna \r-g \ 0,15\ 0,15\ \ \

10 KNRW 401/349/1
Rozebranie kominéw wolnostojacych
0.50*0.90*2.42*1+0.45*%0.50*2.42*1+

1.40*0.50%2.61*1+0.95*0.50*2.61*1 = 4,70025
4,70025
~4,70m3
Robocizna |r-g | 7,35 7,35 | |
11KNR 404/803/1
Rozebranie konstrukcji zadaszen dachowych z elementéw stalowych
0.60*1.50*1 = 0,9
0,9
~0,90m2
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVOSYNSKIEGAS1E), 6.

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Robocizna r-g 0,51 0,51
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II m3 0,008 0,008
tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,189 0,189
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,022 0,022
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
zestaw spawalniczy
tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 0,16

12 KNRW 401/353/9
Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi wewnetrznych
7,00 = 7,0
7,0
~7,00szt.
Robocizna |r-g | 1,31 1,31 | |
13KNRW 401/353/10
Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi zewnetrznych

1,00%2,05%2 = 4,1
4,1
~4,10m2
Robocizna |r-g | 0,63 0,63 | |

14 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz okien zewnetrznych
2,10*1,75*4+1,50*%0,60*1+1,20*0,60*3+

1,10*1,75%2 = 21,61
21,61
~21,61m2
Robocizna \r-g \ 0,84\ 0,84\ \ \

15KNR 404/105/1
Rozebranie $cianek peinych z cegly o grubosci 1/4 cegity na zaprawie cementowo-wapiennej

(3,30+2,54)*3,60-0,90*%2,00*1 = 19,224
(0,90+1,38)*2,50-0,80%2,00*1 = 4,1
23,324
~23,32m2
Robocizna r-g 0,41 0,41
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II m3 0,005 0,005
deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II m3 0,003 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16 0,16
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

16 KNR 404/105/4
Rozebranie $cianek peinych z cegly o grubosci 1/2 cegity na zaprawie cementowo-wapiennej
(4,81+2,42+2,67+1,43)*3,60-0,90%*

2,00*4 = 33,588
(3,78)*2,50-0,90*2,00*1 = 7,65
41,238
~41,24m2

Robocizna r-g 0,67 0,67

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II m3 0,005 0,005

deski iglaste obrzynane gr. 28-45

mm kl1.II m3 0,003 0,003

Gwozdzie budowlane okraglte gole kg 0,16 0,16

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

17 KNR 404/103/1
Przewracanie murdéw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomoca liny i zblocza
11,60*(6,30+4,60+5,90+4,20) /4*0,47-

0,90*2,00*0,47 = 27,7717
11,77*0,50*3,40-4*2,10%1,75%0,50 = 12,659
11,77*0,32*5,40-0,90*2,00 = 18,53856
5,80*0,45*(3,70+5,40) /2-0,90*2,00+
5,80*0,45*(5,40+5,70) /2 = 24,561
11,38%0,50*(4,60+4,00) /2-1*1,50%*
0,60*0,50-3*1,20*0,60*0,50 = 22,937
5,25*0,30*3,60-0,90*2,00*0,30 = 5,13

4,94*0,48*3,25+1,87*%0,48*3,25+2,63%*
0,48*3,25+6,27*0,48%4,30-2*1,10%*

1,75*0,48-0,90*2,00%0,48 = 24,95568
136,55824
~136,56m3
Robocizna r-g 0,43 0,43
lina stalowa jednoskretna z drutu
ocynkowanego Sr. 22 mm kg 0,22 0,22
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III m3 0,005 0,005
drabiny rusztowaniowe m 0,02 0,02
drut stalowy okragity miekki
$§r.2.0-5.0 mm kg 0,91 0,91
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOLO: Zuha KERDVNAREOSTEERANA-RVSHYNIKIEGAS1E), 6:

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna | Materiaty Sprzet

18 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podiég $lepych

58,83+33,21+24,32+21,49 = 137,85
137,85
~137,85m2
Robocizna |r-g | 0,17 0,17

19KNR 404/406/1
Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe

58,83+33,21+24,32+21,49 = 137,85
137,85
~137,85m2
Robocizna |r-g | 0,21 0,21

20 KNR 404/406/2
Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy

58,83+33,21+24,32+21,49 = 137,85
137,85
~137,85m2
Robocizna |r-g | 0,14 0,14

21 KNR 404/406/3
Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych

58,83+33,21+24,32+21,49 = 137,85
137,85
~137,85m2
Robocizna |r-g | 0,3| 0,3
22 KNR 404/406/5
Rozebranie belek stropowych
10,55*%13+4+3,85*7 = 164,1
164,1
~164,10m
Robocizna r-g 0,51 0,51
drewno na stemple (okragte)
iglaste korowane sr. 6 do 20 cm m3 0,003 0,003
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II m3 0,001 0,001
klamry ciesielskie kg 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

23 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$é 1-km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym - Elementy drewniane stolarki, deskowania, podiég i stropéw

drewnianych
deskowanie dachu 158,33*0,03 = 4,7499
konstrukcja wiezby dachowej 158,33%1,00%0,15*0,15 = 3,562425
os$cieznice drewniane okien i drzwi (7*2,00+4,10+21,61)*0,03 = 1,1913
podioga na poddaszu 137,85*0,04 = 5,514
Slepy putap 137,85%0,04 = 5,514
podsufitka z desek otynkowanych strop
nad parterem 137,85*0,04 = 5,514
belki stropu nad poddaszem 164,10*1,00*%0,20*0,20 = 6,564
32,609625
~32,61m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,474 0,474

24 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

32,61*10 = 326,1
326,1
~326,10m3
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,037 0,037 | | |

25 Nr: STWiOR-RRiWB
Kalkulacja indywidualna
Optaty za utylizacje materialéw drewnianych lub zagospodarowanie we wiasnym zakresie na drewno
opatowe na odpowiedzialnos$é¢ zainteresowanyc - kod odpadu 17 03 03 [Odpady z drewna, innych
materiatdédw ceramicznych i elementdw wyposazenial]

materiaty drewniane 32,61 = 32,61
32,61
~32,61m3
Razem pozycja (z narzutami) | | 1] 1| |

26 KNR 404/306/1
Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody zewnetrzne i wewnetrzne

0,30*0,20*(2,70*6+1,20*%3+1,00*3) = 1,368
1,368
~1,37m3
Robocizna r-g 13,97 13,97
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II m3 0,008 0,008
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVSSYNSKIEGAS1E),

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

deski iglaste obrzynane gr. 28-45

mm kl.II m3 0,005 0,005
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,28 0,28
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

27 KNR 404/301/8
Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - rozbidérka wszystkich warstw
posadzkowych na gruncie

0,20* (58,83+33,21+24,32+21,49) = 27,57
27,57
~27,57m3
Robocizna |r-g | 5,69 5,69 | | |

28 KNR 404/101/3
Rozebranie murdéw ponizej terenu, mury i slupy z cegiy, na zaprawie wapiennej

11,60%0,52*1,00 = 6,032
11,77*0,52*1,00 = 6,1204
11,77*0,32*1,00 = 3,7664
5,80%0,45*1,00+5,80*0,45*1,00 = 5,22
11,38*%0,55*1,00 = 6,259
5,25%0,30%1,00 = 1,575
4,94*0,53*1,00+1,87*0,53*1,00+2,63*
0,53*1,00+6,27*0,53*1,00 = 8,3263
37,2991
~37,30m3
Robotnicy grupa I \r-g \ 2,8\ 2,8\ \ \

29 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 201/203/4 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1:-km,
koparka 2,50-m3, grunt kategorii I-II, samochéd 15-20-t - analogia - wywdz gruzu

kominy 4,70 = 4,7
Scianki dzialowe 23,32%0,10+41,42%0,16 = 8,9592
zasypki stropowe - strop nad parterem 137,85%0,10 = 13,785
mury parter, fundamenty, schody (136,56+37,30+1,37) *1,40 = 245,322
posadzki 27,57*1,40 = 38,598
311,3642
~311,36m3
Robotnicy grupa I r-g 0,063 0,063
Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gasienicowym 2.50-m3 (1) m-g 0,0127 0,0127
Samochdéd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0376 0,0376

30 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 201/214/3 (4)
Naktady uzupeitniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegiosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochéd
15-20-t

311,36*9 = 2 802,24
2 802,24
~2 802,24m3
Samochéd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0054 0,0054

31 Nr: STWiOR-RRiWB
Kalkulacja indywidualna
Optaty za utylizacje gruzu ceglanego i pozostatego pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni
przeznaczonego do rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi - kod odpadu 17
01 02 [Gruz ceglany i beton]
311,36 = 311,36
311,36
~311,36m3
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \

32 Nr: STWiOR-RRiWB
KNR 201/503/1
Mechaniczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
powyzej 4-m, kategoria gruntu I-II - analogia
37,30%1,40 = 52,22

176,63%0,15 = 26,4945

78,7145
~78,71m3

Robotnicy grupa I r-g 0,2025 0,2025

Pospéitka - grunt zasypowy w stanie

zageszczonym m3 1,03 1,03

Beczkowéz ciagniony 1500-dm3 m-g 0,0294 0,0294

Spycharka gasienicowa 74 kW

(100-KM) (1) m-g 0,0294 0,0294

Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0294 0,0294

Zageszczarka wibracyjna-spalinowa

70-90-m3/h m-g 0,0294 0,0294

33 Kalkulacja indywidualna
Usuniecie z budynku: pozostalosci wyposazenia, urzadzen sanitarnych, elementédw instalacji, Smieci
wraz z wywozem i utylizacja odpadéw
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOLO: Zuha KERDVNAREOSTEERANA-RVSHYNIKIEGAS1E), 6:

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna ‘ Materiatly ‘ Sprzet

1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | 1 1 | |
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVOSYNSKIEGAS1E), 6.

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét
2 REKULTYWACJA TERENU
34 Kalkulacja indywidualna
Uzupeilnienie nawierzchni z kostki i obrzezy 8x30x100 w miejscu rozebranych schodéw i podestéw oraz
w innych miejscach uszkodzonych w trakcie rozbidrki
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.

Robocizna | Materiaty Sprzet

Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \
35Kalkulacja indywidualna
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.

Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1
36Nr: D-09.01.01

KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

176,63*1,05 = 185,4615
185,4615
~185,46m2
Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,2464
Nasiona traw kg 0,012 0,012
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,052

37Nr: D-09.01.01
KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - razem 20 cm czarnoziemu bez
gruzu budowlanego

185,46*3 = 556,38
556,38
~556,38m2
Darniarze grupa II r-g 0,1624 0,1624
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,052
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ROZBIORKA BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIEJ KOZO: Zu@ha KERDPNABEOSPERSNA-RVOSYNSKIEGAS1E), 6.

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
38 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi zarzadcami drég
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1|
39Kalkulacja indywidualna
Uzyskanie zgdéd zarzadcdw drdg na zajecie pasa drogowego
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1] 1|
40 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | |
41 Kalkulacja indywidualna
Zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkdéw i obiektdéw uzytkowanych, nie objetych

Robocizna | Materiaty Sprzet

rozbidrka
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1 1

42 Kalkulacja indywidualna
Zabezpieczenie drzew i krzewdéw w rejonie rozbidrki
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \
43 Kalkulacja indywidualna
Przekopy kontrolne/uzycie lokalizatordéw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji
przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej w poblizu rozbieranego obiektu
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.

Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1] | |

44 Kalkulacja indywidualna
Powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z gestorami
zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien wynikajacych z charakteru
robét

1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | |
45Kalkulacja indywidualna
Likwidacja przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do rozbieranego obiektu, wykonanie
zaslepien i zabezpieczen sieci w sposdéb okreslony przez gestora, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia

1,00 = 1,0
1,0
~1,00 kpl.
Razem pozycja (z narzutami) | 1 1
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z |$ wartosci

narzutami kosztorysu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 REKULTYWACJA TERENU
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
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