JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO USLUG BUDOWLANYCH
.F.A.-BUD"
62-600 KOLO

- ul. ZEGAROWA 5

Tel/Fax. (0..63) 26-10-997
BUD E-mail: fa_bud@interia.pl

Nazwa projektu:

PROJEKT ROZBIORKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt zmian do decyzji nr 2.2024 z dnia 10.02.

1 OZBIORKA B\ADYNKU
PRZY UL. KARDYNALA STEFANA WYSZYN

-

Adres obicktu budowlanego: architektomitzo=bod
WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE ! Ao %()DQQQ
POWIAT: KOLSKI / , l{
GMINA: KOLO 2 dnia 0/2/ g O'i‘ QZO CQ i
MIEJSCOWOSC: KOLO; UL. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO 14A

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XI - BUDYNKI OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ
KATEGORIA XIll - BUDYNKI MIESZKALNE

Identyfikator dziatki ewidencyjnej, na ktorej obiekt deowIany jest us;'tuowany:

300901_1.0001.AR_31.74/1, 300901_1.0001.AR_31.74/2, 300901_1.0001.AR_31.78,
300901_1.0001.AR_30.1731

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA KOLO

UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.
UL. ASNYKA 21, 62-600 KOLO

Projektanci opracowujacy poszczegbine czesci projektu budowlanego:

Uprawnienia: Projektant: Podpis:
Architektura i konstrukcja: tech. bud. JERZY TOMCZYK

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej

nr GP7342/236/94

oraz konstrukcyjno-budowlanej

nr GP7342/2368/94

- . |
Kolo, Kwiecien 2024 r. Al b]

i



Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....ooooovveveveearaomiasaiansaamammsammsassassssssasmsssissssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnes 3
OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.........coosmrrreeeeessrereeercn 4
1. Przedmiot OPraCOWANIA. .........coevevieiiieisieesi ettt b e st ettt 4
1.1. Cel i ZaKreS OPraCOWANIA. .......ccvurrerrviiveriirersensiiset e este s asbe s st 4
1.2. POASIaWa OPraCOWaANIA. ........c.cevviiieieciciiee ettt b e sttt 4
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzZialKi.............c..cceiceiii s s 4
3. Opis obiektu przeznaczonego do FOZDIOIKI. ..........c.cciriuirieiiiriec e 4
4, Warunki prowadzenia TobOL. ............ccvuiviriceiiii et e s 5
4.1. Podstawa wykonania rOzbiOrKi. .............ccoeeuereiiiiiiniiciniesie e ebe et sne 5
4.2. OChrona KONSEIWALOTSKAL.............cccvreuriieeiieeieice ettt 5
5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych. ... 6
5.1 UWAGI OJOINE. ...t e et et b s rrans 6
5.2. ObIEKLY SGSIBANMIE. ...ttt bbb bbb e 6
5.3. OCRIONA ZIIBNI.........cvievricriierie e s b bbb 7
5.4. Metoda WykOnyWania TODOL. .............ccciriiiiccesscc e 7
5.5. Prowadzeni@ rODOL..........couiuiuiriiiceini et 7
5.5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiOrkOWyCh. ..., 7
6. Obszar oddzialywania ObIEKLU...............cccveieruerieiieier e b 7
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.........cooerevcsensss s 8
1. POASTAWOWE ZASAAY: .........coieieieiciriees bbbt e 8
2. Ochrona wtasno$ci publiczne] i PryWatne]. .........ccoeviiurrririrr e 9
3. OChroNa PrZECIWPOZATOWA. ......cvvrieririsceriereiiesss et sssasa et ase s s s s bbb sas b es bbb s b s 9
4. Ochrona Srodowiska w czasie Wykonywania robot............ccoceeerneniniesine e 10
5. Zagadnienia BHP............cco et "
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .....cooevviereieeseriirn 12
1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot. ... 12
2. Wykaz istniejgacych obiektow budowlanyCh. ... 13
3. Elementy zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
ZATOWIA JUAZE: ... e ettt bbb nn e 13
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizaciji robot budowlanych, okre$lajace skale i
rodzaje zagroZen oraz miejsce i Czas ich WYStaPIENIa. ........ccccviivereiniiicscce s 14
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6inie
NIEDEZPIECZNYCR. ... 15
SPIS RYSUNKOW .....coooooiivreeieeeeee et ss s sssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssassssss s sssssesssensos 17



Koto, dnia 11.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r -
Prawo Budowlane (jednolity tekst z pbzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt:

Projekt zmian do decyzji nr 2.2024 z dnia 10.02.2024r. - ROZBIORKA BUDYNKU
PRZY UL. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO 14A

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja:
Kolo
identyfikator dziatki:300901_1.0001.AR_31.74/1, 300901_1.0001.AR_31.74/2,
300901_1.0001.AR_31.78, 300901_1.0001.AR_30.173/1

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA KOLO

UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP.Z 0.0.
UL. ASNYKA 21, 62-600 KOLO

1. Architektura i konstrukcja:
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Zaéwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-KI8-27Z-RF6 *

Pan Jerzy Tomczyk o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5242/01

adres zamieszkania ul. Fleszerowej-Muskat 1, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czymo!.d prawne]j wystarcra zozenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym, .

§ 2, Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikadje poprawnoéd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronle Polsklej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej by Insynieréw
Budownictwa.
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Nr. GP7342/238B/94 | Konin, dnia 1994,12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
~ ZAWODOWEGO DO PELNIENIA .
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust, 2pkt2 7 1 §13 ust. 1 pkt. 2t - rozporzddzénia - B
Mivisira Gospodarii Terenowe;i()t;m‘onySrodomskazdfiaZOhlego 1975~
A wspraMesam‘ '___f!MKCjT echn '

. §t R
wspEcaLon ok oV
b EONSTRUK - = - |y
il :

Jerzy Tomezyk
technik budowiany

.....

pawa preygolowania zawoﬂowe mmzmajqce da wkonywama
samodzielie] fmkcj: .

. pmjektant
w specjalnosci: kenstrukcyjno-budowlana
W zakresie: -

1w budowrictwie (Dz. U. Nr RN



Parn/Pani Jerzy Tomczyk jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzart kmstmkcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli o powszechnie

rozwigzaniach ~konstrukcyjrych i schematach technicznych 2
witaczeniem fini, wezléw i sidacji kolejowych oraz nawierzchni
lotnikowych, mostéw, budowli hﬁutachnicznych i
wodnormelioracyjnych. - _

Od decyzji niniejszej ptzysm.;e Panu/Pani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przesirzennej i Budowniciwa, za poérednictwem Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej UrzeduWoj"‘ dz Koninie, w
terminie 14 dni od daly jej olrzymania. ‘

Ofrzymigg; |
1. Jerzy Tomezyk 62-600 Koto ul. Fleszarowej Muskat 1
2. WGP afa

-




OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka fundamentéw i zmiana sposobu rozbidrki dachu i parteru
budynku na mechaniczny przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na dziatkach
nr74/1.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposob zapewniajacy
zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
e 0golny opis stanu istniejacego obiektu,
opis zakresu i sposobu prowadzenia robé6t rozbidrkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
e Zlecenie Inwestora,
e wizja lokalna, ogledziny i pomiary obiektu,
o ckspertyza stanu technicznego budynku wraz z analizg optacalno$ci remontu udostepniona przez
Inwestora,
e mapa zasadnicza,
o obowigzujace przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Fundamenty przeznaczone do rozbiérki znajduje sie na terenie zabudowy Srédmiejskiej Starego Miasta
w Kole. Przedmiotowe fundamenty sa narozne, znajduje sie w linii pierzei ul. Wyszynskiego i ul. Rzeznicze;j.
3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbiérki.

Budynek skiadat si¢ z dwoch czesci o zroZznicowanej wysokosci.

Charakterystyczne parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy - 174,60 m?

e powierzchnia catkowita - 174,60 m2

o diugosé - 18,90 m

e szerokos¢ - 11,55 m

e liczba kondygnacii - 1 nadziemna

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Podstawa wykonania rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
rozbiorke oraz po zawiadomieniu przez Wykonawce wiasciwego organu nadzoru bi:dowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych.

4.2. Ochrona konserwatorska.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XLIV/338/2009
Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Starego Miasta w Kole przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie strefy ochrony



konserwatorskiej zabytkowego uktadu urbanistycznego Starego Miasta, a na rysunku planu cze$¢ budynku
oznaczona jest jako obiekt ujety w wykazie zabytkow.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

5.1. Uwagi og6lne.

Wykonawca robot rozbiorkowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe posiadajacg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot:

e cato$¢ robot - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowiazany do ich naprawienia na wiasny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbiérkowych, zawierajacq
technologie, organizacjg, harmonogram robét rozbiérkowych i uzgodnic jg z Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci oraz
ewentualnych nadzoréw branzowych gestorow sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja przylaczy nie moga
pogorszy¢ warunkow uzytkowania obiektow nie objetych rozbiérka. W przypadku koniecznosci czasowej przerwy
w dostawie mediow dla sasiednich obiektow, nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami sieci i
uzytkownikami obiektow, a po wykonaniu niezbednych prac przywrocic pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych. Nalezy zapewni¢
bezpieczne i nie kolidujace z terenem rozbiorki dojscia i dojazdy do uzytkowanych obiektow zaréwno dla
uzytkownikow jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozama).  Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci
zwigzane z prowadzeniem rozbiorki (hatas, zapylenie, zmiana organizaciji ruchu, czasowe przerwy w dostawie
mediow), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczeristwo uZytkownikow obiektow nie objetych rozbiorka,
niszczenie mienia, trwale pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich obiektoéw, naruszenie
konstrukcji tych obiektow, pogorszenie ich walorow uzytkowych i estetycznych, trwale uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie terenu
rozbiorki.

5.2. Obiekty sasiednie.
Fundamenty przeznaczone do rozbiorki znajdujq sie na terenie zwartej zabudowy Srédmiejskiej, ale nie
przylegaja bezposrednio do innych budynkéw; najblizszy budynek sagsiedni znajduje sie w odleglosci ok. 3,5 m.

Przy fundamentach znajdujg sie réwniez nieprzeznaczone do rozbidrki nawierzchnie utwardzone dziatek
i ogrodzenie. Nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ aby nie spowodowat zniszczenia jakichkolwiek ich
elementow.

5.3. Ochrona zieleni.

Na dziatce nr 74/1 znajdujg sie niewielkie powierzchnie zieleni urzadzonej (mate drzewa, krzewy,
trawniki). Nie przewiduje sie usuwania drzew ani krzewow. Istniejace drzewa i krzewy wystepujace w rejonie
obiektu nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robot. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w
istniejaca zielen bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania roboét.
Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym przy wspomaganiu niewielkimi urzadzeniami
recznymi.
Do wykonywania robot przewiduje sie uzycie narzedzi i sprzetu takich jak:
o rusztowania systemowe i drabiny,
o podnosnik koszowy,



e mioty wyburzeniowe,

o koparka podsiebierna lub nadsigbiera kolowa lub gasiennicowa,
o f{adowarka kolowa,

e kruszarka do betonu,

o pilarki elektryczne,

e narzedzia reczne.

» kontenery na gruz i inne odpady porozbiorkowe

o samochody ciezarowe wyladowcze.

Dopuszcza sie wykonanie rozbiérki wszystkich murowanych elementéw budynku 1. dachu, $cian
zewnetrznych i wewnetrznych parteru oraz fundamentéw w sposéb mechaniczny z uzyciem wyzej wymienionych
narzedzi i sprzetu.

Ostatecznego doboru sprzetu i urzadzen dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny sprzet
wykorzystywany przy rozbidrce musi byé dostosowany do charakteru i wielko$ci robét oraz  umozliwiaé
prowadzenie robot bezpiecznie i w krétkim czasie.

Wielko$¢ i cigzar sprzetu nalezy dostosowaé do mozliwosci dojazdu do rozbieranego obiektu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przediozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét, gdzie beda
okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac oraz wykonania zabezpieczen.
Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i
zachowania sasiednich obiektéw, nawierzchni utwardzonych, innych nawierzchni, ogrodzen, drzew i pozostatej
otaczajacej zieleni. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu w poblize rozbiorki nalezy upewnic sie, czy pod poziomem
przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci, lokalne zagiebienia lub elementy
ograniczajace wysokos¢ przejazdu.

Nawierzchnie i trawniki zniszczone przez ruch sprzetu cigzkiego Wykonawca ma obowigzek naprawié i
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbiorki.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladow technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i
wyposazony w Srodki ochrony osobistej.

5.5. Prowadzenie roboét.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorki:

» stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

o stosowaC urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

e w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozit
bezpieczefistwu pracujgcych,

o roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty statecznosci i przewrécenia
si¢ innego fragmentu konstrukcji,

» niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

5.5.1. Kolejnos¢é wykonywania robét rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:
¢ uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,



e ustanowienie funkcji Kierownika Robot,

o zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego miejscowo inspektora nadzoru
budowlanego,

e wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi zarzadcami drég,

e uzyskanie zgod zarzadcoéw drég na zajecie pasa drogowego,

e ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki,

o zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw i obiektéw uzytkowanych, nie objetych
rozbiorka,

e oOrganizacja i utrzymanie zaplecza robét,

e zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbidrki,

o przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizaciji przytaczy
w poblizu rozbieranego obiektu,

e powiadomienie gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia rob6t i uzgodnienie z gestorami
zasad i termindéw nadzorow oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodniert wynikajacych z charakteru
robdt,

o likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien i zabezpieczen sieci w
sposob okreslony przez gestorow, w razie konieczno$ci odtworzenie uszkodzonych elementéw
uzbrojenia,

e zasypanie wykopow, niwelacja terenu, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych zwigzanych z
likwidacjg przytaczy.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiorkowych decyduje Wykonawca robét.

6. Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje calg dziatke nr 74/1 .



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady:

o Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomié z nig pracownikow,

o teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

o strefe niebezpieczng nalezy ogrodzic i oznakowa¢ w sposéb uniemozZliwiajacy dostep osobom
postronnym,

o strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od plaszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m,

o strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzeh nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny/urzadzenia,

e prowadzenie robdt rozbidrkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrbcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo drog publicznych Wykonawca ma obowigzek opracowac i
uzgodni¢ z wkasciwymi zarzadcami drég projekt zmiany organizacji ruchu na czas robét oraz uzyskaé zgody na
zajecie pasa drogowego.

2, Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wtasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i uzytkownikow obiektow
sasiadujgcych z terenem rozbiorki i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zakidcen czy szkéd.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem w trakcie
rozbiorki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie rozbiorki i w jego
bezposrednim sasiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora
tras kabli i rur.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiorki dojscia i dojazdy do
uzytkowanych budynkoéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozama).
Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiorki (hafas, zapylenie, zmiana
organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediow), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo
uzytkownikow budynkéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania
terenu i sasiednich budynkéw, naruszenie konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i
estetycznych, trwale uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Roboty w rejonie drég publicznych nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia, tak aby nie naruszaé
istnigjacych nawierzchni ani Zadnej infrastruktury drogowej. Roboty musza by¢ poprzedzone sporzadzeniem
projektu zmiany organizacji ruchu uzgodnionym z wiasciwymi zarzadcami drég, a takze uzyskaniem zgod
zarzadcow na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot w taki sposob, aby nie zostafa naruszona
konstrukcja obiektow sasiednich ani pogorszone ich warunki uzytkowe i estetyczne. Wszelkie uszkodzenia
obiektéw sasiednich Wykonawca naprawi we wtasnym zakresie i na wlasny koszt.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na placu rozbiérki nalezy
Zlokalizowac punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.
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Materialy fatwopalne nalezy sktadowat w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie: utrzymywac teren rozbiorki i wykopy w stanie bez wody
stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziafania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci izabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikéw iciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pylem
zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegta, inne materialy murowe) i powstatego w procesie
technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktuainych warunkéw atmosferycznych (sily i kierunku wiatru
oraz opaddéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie mozna ograniczy¢ przez
zraszanie wodg konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci
bedg informowac ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku
i zasiegu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik robét podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robot,
zapobiegajac zapylenie poza terenem rozbiérki.

Hafas powstajacy przy robotach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbiérkowych nie jest
wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od nomy nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych. PodwyZszong
norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej
wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w bezposrednim sasiedztwie
tej maszyny stosowa¢ beda ochronniki stuchu.

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbidrkowych, wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (gruz, drewno, ztom, szklo i pozostale), bedg
posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujacy:

e gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materialéw zostanie wywieziony
na wysypisko,

e pozostate materialy - materialy niezaliczone do niebezpiecznych (np. drewno, szkio, materialy izolacyjne)
zostang wywiezione na sktadowisko odpadow przemystowych na koszt Wykonawcy robét.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majq zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdlowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PowyZsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz
okreslajg szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot. Pracownicy Wykonawcy bioracy udzial
przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do robét zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez
Wykonawce z technologig oraz planem BiOZ.

Prace na wysokoSci zaliczajg sie do prac szczegolnie niebezpiecznych i nalezy przy nich bezwzglednie
przestrzega¢ wszystkich przepisow bhp, uzywa¢ sprzetu asekuracyjnego, odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony
osobistej.



6. Przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z
nowelizacjami po tekScie jednolitym),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

o Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii, napraw i modemizaciji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pézn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pbzn.
zmianami),

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z p6zn. zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 822),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

¢ Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz.
10),

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujace przepisy i normy.
Niewyszczegolnienie w dokumentaciji projektowej jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych lub
norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robét.
Cato$¢ zamierzenia obejmuije roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i porzadkowe.

Roboty przygotowawcze:

» uzyskanie pefnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

o ustanowienie funkcji Kierownika Robét,

o zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiaciwego miejscowo inspektora nadzoru
budowlanego,

s wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wiasciwymi zarzadcami drog,

o uzyskanie zgbd zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego,

e ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbitrki,

e Zzapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw i obiektow uzytkowanych, nie objetych
rozbidrka,

e organizacja i utrzymanie zaplecza robot,

o zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbidrki,

e przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przytaczy
w poblizu rozbieranego obiektu,

e powiadomienie gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia rob6t i uzgodnienie z gestorami
zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien wynikajacych z charakteru
robét,

o likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien i zabezpieczen sieci w
sposob okreslony przez gestorow, w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonych elementéw
uzbrojenia,

o zasypanie wykopdw, niwelacja terenu, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych zwigzanych z
likwidacja przylaczy.

Roboty rozbiorkowe obiektu:
e Rozbiérka budynku mieszkalno- ustugowego wraz z fundamentami.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

o wywodz posegregowanych odpadow porozbidrkowych,

e usuniecie z terenu wszystkich pozostalosci innych odpadow,

o przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

e usuniecie wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiorki,

o likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiorki,

e roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym,

e wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Fundamenty przeznaczone do rozbidrki znajdujq sie na terenie zabudowy $rédmiejskiej Starego Miasta
w Kole.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:
o ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,

Rozbiérka obiektu:

e ryzyko upadku pracownika z wysoko$ci (przy braku odpowiednich zabezpieczer podczas prac na
wysokosci),

e ryzyko osunigcia Scian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztaftowaniu skarp lub braku
zabezpieczenia stromych lub pionowych $cian wykopow),

e ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbidrkowych,

e ryzyko przygniecenia przez rozbierane elementy konstrukcyijne,

Inne zagrozenia;

o kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbiorki oraz tymczasowych miejscach
skfadowania,

o kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,

e rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,

o hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

o mgly i opary powstate przy uzupetnianiu paliwa.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robét rozbidrkowych powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn, sprzetu i pracy z ich uzyciem. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz obstugi sprzetu i maszyn. Z uwagi na specyfike
robot rozbiérkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie rob6t przewidzianych projektem. Roboty rozbiorkowe prowadzié¢ przestrzegajac przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na stanowisku pracy
oraz zapozna si¢ z technologig wykonania zadania budowlanego. Kierownik robét przeszkoli pracownikow z
zakresu bezpiecznego prowadzenia robot.

Nalezy:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

o okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi oraz wyznaczy¢ do
tego celu osoby odpowiedzialne,

e podczas prowadzenia robét rozbiorkowych dokonaé instruktazu przy poszczegélnych robotach.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczeglowego harmonogramu robét rozbiérkowych
sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
pracy sprzetu w promieniu réwnym zasiggowi tego sprzetu. Wskazane wyzej zagrozZenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia brakow w
opisie prowadzonych robot zamieszczonych w niniejszej informacii, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien zostaé rozszerzony przez kierownika robot o brakujace tresci wynikajace z charakteru i zakresu robot.

Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z ogdinych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
rozbiorkowych.

Podstawg prowadzenia robét rozbiorkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z
nowelizacjami po tekScie jednolitym),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie robot
rozbiorkowych w sposob bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i Zyciu pracownikow. Za stan bhp na terenie
rozbiorki odpowiedzialny jest Kierownik robot. Wiasciwym organem do kontroli robét pod katem m.in.
przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy, dziatajgca na mocy ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujacych wytycznych:

o Wykonawca, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora, powinien zawiadomi¢ o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego miejscowo inspektora nadzoru budowlanego,

e nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbiorki poprzez ogrodzenie terenu lub
oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

o Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy maszyn, urzadzen i
sprzetu wyburzeniowego,

¢ nie wolno prowadzi¢ robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru 0 szybkosci wigkszej niz 10 m/s,

e gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, odpady nalezy usuwac w
sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, dachach i innych
czesciach obiektu,

e W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach ochronnych
oraz szelkach bezpieczenstwa,

o przed rozpoczeciem robét nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane roboty, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosc,

e na czas wykonywania rob6t na wysokosci, w migjscach zagrozonych spadaniem przedmiotow, nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

o drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

o przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

» osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegolnosci takich jak hafas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

.....

drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagroZeri umozliwiajace szybka
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ewakuacje.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wskazaé pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do Zrodia
zasilania (przytacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep do pomieszczen
sanitamych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

o przestrzega¢ przepisow BHP i zachowywa¢ srodki ostroznosci,

e przygotowaé zaplecze socjalnego dla pracownikdw,

o uczestnikom realizacji rozbiorki zapewni¢ odziez ochronng i kaski oraz $rodki ochrony osobistej,

o odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

¢ zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci oraz szelki i liny zabezpieczajgce,

o teren rozbidrki oraz prace na wysokosci oznakowa¢ za pomocg znakéw ostrzegawczych,

e zapewni¢ zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okreslajace sposob
uzytkowania, konserwaciji i przechowania,

e zapewni¢ zaopatrzenie terenu rozbiorki w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocii i zapewni transport do punktu pierwszej
pomocy,

o stacjoname urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu podda¢ okresowej kontroli pod
wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddaé¢ kontroli stan i
odporno$¢ izolacji tych urzadzen,

e na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzadza kierownik rob6t) umiescic
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw do:

- Strazy Pozamej,

» Pogotowia Ratunkowego,

= Policji,

- telefonu alarmowego (112),

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw,

o telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

o kaski ochronne i inne $rodki ochrony osobistej umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.,

e pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym
o0znaczonym na planie jw.

e naterenie rozbidrki rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

e na terenie rozbiorki za pomocy tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbiérki zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tas$mg mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. TaSma winna by¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego, oraz oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

Wszyscy pracownicy musza zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,
awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna. W przypadku
powstania poZaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwiocznego poinformowania najbardziej zagroZzonych
pracownikow oraz przelozonych a takze rozpoczecia akciji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na terenie rozbiorki powinien znajdowac sie sprawny telefon komorkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonamego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych jednostek
ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem zagospodarowania placu rozbiérki,
apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych warunkach prowadzenia robot budowlanych.
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W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do terenu rozbiérki musi by¢
utrzymana w stanie umozliwiajagcym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych (straz poZarna, pogotowie
ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do robét Kierownik
Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac w oparciu o biezaco obowiazujace przepisy i normy.
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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa
01 Inwentaryzacja stanu istniejacego — rzut parteru
02 Inwentaryzacja stanu istniejacego — elewacije
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