ST - 08 Nawierzchnia z tr;h“}ji syntetycz'nej' na macie Shock - pad

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
zalozeniem i pielggnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 45-50 mm i maty Shock-pad gr. lcm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgé¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot apisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem;

- nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pilki noznej (zszywanej),

- ulozeniem maty typu Shok — pad gr. 1 om

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,, Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
Parametry trawy syntetycznej:

[1p Parametr Wymagania

1. wysokos¢ runa  (mim) 45-50

2. dtex peczka > 12 000

3 grubos¢ witkna (um) > 360

4 ilo$¢ peczkow  (szi/m?) > 10.000

5. masa runa (g/m?) > 1600

6. sila wyrwania peczka (N) >70

7. przepuszczalnos¢ wody trawa + > 2000

shockpad (mm/h)

8. rodzaj wlokna polietylenowe, monofilamentowe,
w 1 peczku min. 3 rodzaje przekrojow poprzecznych
wiokien

9. podklad trawy PP/PE — 100% poliolefinowy, nie dopuszcza si¢
zastosowania lateksu z uzyciem butadienu (dziata
rakotworczo 1 mutagennie) i polinretanu

10. linie pola gry gr. 10cm, biale, wkiejane w nawierzchnie

Wypelnienie wiokien runa z mieszaniny piasku kwarcowego i EPDM pierwotnego.

Przyjmuje si¢ maty ze sztucznej trawy, tkanej na podkiadzie PP/PE w 100% poliolefinowym. Tkanie to metoda

jednoczesnego zaplatania osnowy, watku 1 widkien runa w jeden punkt, na tym samym kro$nie, w tym samym

czasie.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okreSleniem nazwy
inwestycji,

- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sziucznej trawy, potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni z okresleniem wszystkich elementow
systemu nawierzchni (frawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Laboport, ISA Spott,
Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostalych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- probke oferowangj trawy syntetyczngj o wymiarach min, 25x15¢m z metryka producenta.

- probke maty elastycznej z nazwg produktu — zgodna z raportem badan laboratoryjnych.

Mata shock-pad

Mata powinna by¢ prefabrykowana i winna by¢ rozwiazanicm systemowym. Nie przewiduje sic wykonania maty na

terenie budowy z poliuretanu 1 granulatu gumowego.

3. SPRZET . ,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”



Wykonz_lwca przysigpujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢ msZIiWos’cia korzystania z
nastepujacego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokladnego weicrania piasku lub/i granulatu gmr[owego W
nawierzchnie z trawy syntetycznej, wyposazona w sprawdzona technologie zespotu szczotek, ktore pozwoly spelni¢
dodatkowe wymagania stawiane przez wspolczesne nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokim wlosiu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ~-Wymagania ogolne" .

Transport materialéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tcz
nie pogorszy jakosci transportowanych materialow. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wykladziny typu ,,sztuczna trawa”
oraz ,,p(_)d_klad qlastyczny (shockpad)™ powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennosc ich wlasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny byé przestrzegane wymagania
bezpieczenstwa, przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

a) Podloze

~  Drenaz pod plytg boiska, Odwodnienie liniowe wokél boiska,

—  Spadki koperty boiska = 0,5 %

—  Wyprofilowanic podioza. Odchylenia plaszczyzny do 6 mm mierzona na 4 metrach dtugosci.

- Podloze bezwzglednie suche, wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie zaolejone.

-  Przepuszczalnos¢ podloza dla wody 6 1/m na minute.

b) Sprawdzenie przed instalacja:

—  Zgodnosc dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

—  Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

—  Wymiary rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

—  Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamowione

¢) Skladowanie

—  Po rozladunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na plaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ ukladane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na calej
dlugosci, aby unikna¢ zagied 1 zataman,

—  Nalezy maksymalnie skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczgcia instalacji.

—  Najlepszym rozwiazaniem jest rozladowanie i ulozenie rolek na boisko bezposrednio w migjscach ich
pdzniejszej instalacji.

d) Instalacja

—  Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaC bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w
czasie laczenia brytow trawy > 10°C,

—  Utozy¢ maty podkladu elastycznego shockpad gr. 1,0cm, Dostarczane s3 one w rolkach o szerokosci 1,6 -
2.1m i odpowiednich dlugosciach. Rolki podkladu elastycznego (shockpad) nalezy rozwijac i uklada¢ w
tym samym kierunku, w ktorym ukladane beda rolki trawy. Rolki podkiadu elastycznego (shockpad)
nalezy rozwijac¢ i uklada¢ z zachowaniem 1-2 cm odstepu migdzy brytami. Poszczegolne rolki podktadu
nie s3 w zaden sposob do siebie klejone.

—  Po rozlozeniu podkladu elastycznego (shockpad) nalezy przystgpi¢ do montazu trawy synietycznej,
zgodnie z zaleceniami producenta. Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokosci 4,0 m oraz o
odpowicdnich dhugosciach.

—  Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez rozlozenie trawy na przygotowanej podbudowie, docigecie do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie
specjalnic rozlozonej tasmy klejem poliuretanowym, ktdry spaja sasiadujgce krawedzic nawierzchni.

—  Nastepnie nalezy wytyczy¢ osie boiska, wymierzyé i wycigé linie pola gry oraz wkleié. Linie boiska
wyznaczane sa poprzez wklcjanic traw o innym kolorze. Po wklejeniu linii trawa zasypywana jcst
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM.

—  Przed zasypaniem mnalezy podnie$¢ mechanicznie wiosie trawy dla prawidlowej penetracji materiatu
zasypowego. Maszyna do rozsypywania musi rozprowadza¢ granulat regularnie i w odpowiedniegj ilosci
(ilos¢ zasypu piasku kwarcowego 1 gramulatu gumowego zgodnie 7 zaleceniami producenta nawierzchni).

—  Po uwloZeniu trawy nalezy wykona¢ mechaniczne czesanie trawy szczotkami stalymi oraz ostatni raz
szczotkg obrotows.

— Do zasypywania oraz rozczesywania trawy nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych.



