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I
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metoda badania
1 2 3 4
5 Masa powierzchniowa, g/m2 wartos¢ deklarowana przez 6.6.4
producenta + 10% p-©.0.
6 | Masa liniowa peczka (kepki) wtékien, wartos¢ deklarowana przez p.6.6.5
dtex producenta £ 10% T
7 | Grubosé widkna, p warto$é deklarowana przez 6.6.6
producenta + 5% p.9.0.
8 Sita wyciggania peczka (kepki), N 235 p.6.6.7
9 | Wytrzymatos$é na rozcigganie
(w stanie dostawy), N/mm =25 p-6.6.8
10 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu
(w stanie dostawy), % =12 p.6.6.8
11 | Wytrzymato&¢ na rozdzieranie,
(w stanie dostawy), N =70 P-6.6.9
12 | Odpornos¢ na dziatanie cykli
hydrotermicznych:
— wyglad po badaniu bez zmian p. 6.6.10
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, wynik nie moze sie roznic¢
MPa o wiecej niz 20% od wyniku p.6.6.8
badania w stanie dostawy
- wydluzenie wzgledne przy wynik nie moze sie rézni¢
zerwaniu, % o wiecej niz 20% od wyniku p.6.6.8
badania w stanie dostawy
13" | Odpomosé na sztuczne starzenie:
— kontrast probki naswietlanej i
nie naswietlanej w skali szarej, =4 pugaL
stopien
147 | Emisja lotnych zwiazkéw
organicznych (VOC) - czas
niezbedny do osiggniecia <28 PN-EN ISO 16000-8
dopuszczalnych stezer: substancji
szkodliwych, dni
15? | Reakcja na ogieri wedtug deklaracji producenta PN-EN 13501-1
16 | Zawarto$¢ metali ciezkich wedtug deklaracji producenta DIN SPEC 18035-7
" dotyczy wyktadzin przeznaczonych do zastosowar zewnetrznych
2 dotyczy wyktadzin przeznaczonych do zastosowar wewnetrznych

Trwato$¢ wyktadziny oraz czas jej przydatnosci do zastosowania powinny byé

deklarowane przez producenta.

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wykiadziny objgte Rekomendacjg powinny byé dostarczone w postaci zrolowane;,

w firmowych opakowaniach, oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg

producenta, w sposéb zapewniajacy niezmiennoéé ich wiasciwosci technicznych. Ruiony

nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym zagnieceniami, oraz rozwijaniem

sie.



Artificial Weathering (FIFA 10)

Requirement
Component Property & test method FIFA _w%%r_._é FIFA QUALITY
Artificial turf Colour change EN ISO 20105-A02 > Grey scale 3
Pile yarn (s) Tensile strength EN 13864 MM«%Mwwm%MmrmmoﬂMm from unaged to be
Polymeric infill Colour change EN ISO 20105-A02 > Grey scale 3, no change in shape
Joint strength — unaged EN 12228 Method 1
Joint strength: stitched seams mw_ﬁs&wﬁwsoﬁ: - after immersion in EN 13744 & EN 12228 Method 1 1000N/100mm
Joint strength — unaged EN 12228 Method 2
Joint strength: Bonded seams mo_:ﬁ strength - after immersion in EN 13744 & EN 12228 Method 2 75N/100mm
ot water
Tlumaczenie: Wymagana wartos¢
cek Requirement
Property Test Method Condition FIFA QUALITY PRO FIFA QUALITY
. . ISO 4919 Unaged >30N >30N
Tuft withdrawal Tlumaczenie: Wyrywanie peczka EN 13744 & After immersion 50N <358
ISO 4919 in hot water - =

Tensile strength of shockpads and e-layers (if supplied

as part of system) EN 12230 Unaged 20.15MPa 20.15MPa

Water permeability! - using a single ring infiltrometer in @) @
which the artificial turf carpet is sealed prior to infilling FIRA st Unaged B IR & RN

. Method 24
and testing
1 Not applicable to surfaces designed specifically for indoor use
2 To ensure adequate drainage of a field all individual elements of the football turf should satisfy this requirement. Any value above 2000mm/h

shall be recorded as “>2000mm/h”
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