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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Symbol Nazwa

1. STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA.

2. SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

SST - 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA.

SST - 03 ROBOTY ZIEMNE.

SST - 04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
SST - 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO.

SST - 06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PILKI NOZNEJ.
SST - 07 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

ONOo O RA®
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zadania pod nazwag: REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W
RAMACH MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY
ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.

Inwestor: GMINA MIEJSKA KOLO STARY RYNEK 1 62 - 600 KOLO

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna ogdélna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegodtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot powyzszego zadania.

1.3 Zakres robét objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujacych elementéw robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

Symbol Nazwa

1. STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

2. SST-01ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

SST — 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA

SST — 03 ROBOTY ZIEMNE

SST - 04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

SST — 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO

SST - 06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

8. SST - 07 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STO i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zamawiajacym, Wykonawca i
projektantem.

1.4.2 Zarzadzajacy realizacjg budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.5 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.6  Obmiar robot - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

No ok
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kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robot
budowlanych)

1.4.8 Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.4.9 Odbidér czesciowy (robot budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér koncowy.

1.4.10 Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.11 Wspdiny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych
stworzony na potrzeby zamowienh publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu
zamoéwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12 Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13 Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.14 Deklaracja zgodnosci - odwiadczenie producenta stwierdzajgce jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.15 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z takze
z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.4.18 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjag/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.19 Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.20 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

1.4.21 Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..

1.4.22 Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.23 Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi obiektu.

1.4.24 Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego
»,Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole.



1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami SST i poleceniami Zarzgdzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacje projektowe i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych" (,0golnych warunkach umowy").
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego realizacjg budowy, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i
wptlynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastapic¢ innymi, a
elementy budowli rozebraé¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym/Zarzadzajgcym realizacjg budowy oraz
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym/Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego/Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego/Zarzadzajacego . Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacjg
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10 Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Zarzadzajacego
realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzgdzajgcego realizacjg
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

1.6 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robét i ich
odbiorami.

2 WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

21 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu/Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego
»,Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajgcego oraz wiasciciela i/lub zarzadcy nieruchomosci.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu sktadowania materiatéw lub na zapleczu budowy. Jesli Zarzadzajacy/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany).

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z odmowa jego przyjecia, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
wymaganych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwo$ci i byty dostepne
do kontroli przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3  WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ po uzgodnieniu z zarzadcg drogi, oraz pod
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warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy,
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZECIA PRAC
NALEZY POWIADOMIC: URZAD MIEJSKI W KOLE STARY RYNEK 1, 62-600 KOt.O |

MOSIR W KOLE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad wyposazenia obiektu musza posiadac certyfikat IAAF
zgodnie z zestawieniem wykazu sprzetu niniejszej dokumentacji oraz posiada¢ wymagane atesty,
deklaracje i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obiektach sportowych.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wyposazenia muszg by¢ dopuszczone do uzytku przez PZLA.
Dokfadnosci pomiaréw podczas prac budowlanych - zgodnie z wytycznymi PZLA dotyczace budowy
stadionow lekkoatletycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j
oraz $cisle i zgodnie z wytycznymi PZLA dotyczacymi budowy stadionéw i obiektow sportowych
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t gwarantujacy
wykonanie roboét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST
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Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie raportdow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadajg: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zarzadzajgacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3 pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
nalezy zgtosi¢ do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz protokoty
odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér Ostateczny robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i roboty towarzyszace sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentac;ji projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia
za wykonane roboty zostang okre$lone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne STO

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w STO
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3 Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie
oraz uzgodnienie z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét, ustawienie
tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuniecie
wbudowanych materiatdéw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji oraz przebiegu trasy boisk
sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszacych i ich punktéw wysokosciowych dla przedmiotowej
inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - zaleca sie wykorzystanie przy zlecaniu robot
polegajacych na budowie obiektéw sportowych.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
potozenia obiektow sportowych.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji technicznej Ogolnej (STO).

2 MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikac;ji
technicznej Ogdlnej (STO).

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 mi
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélinej (STO).

4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty po$rednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a
takze przy kazdym obiekcie stanowigcym wyposazenie boiska sportowego, stanowigce linie toru
biegu badz linie stanowigce oznaczenia pola gry (skoku, rzutu itd.) dla poszczegdlnych dyscyplin
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Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
umozliwia¢ doktadne wytyczenie projektowanych obiektéw sportowych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni bfad niwelacji po
wyréwnaniu byt minimalny stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy i obiektow nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO).

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) rob6t pomiarowych dla niniejszej inwestyciji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).

8.2 Sposoéb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO).
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych boisk sportowych

dla poszczegdélnych konkurencji wraz z obiektami towarzyszgcymi i infrastrukturg towarzyszaca,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni takze wszystkie inne roboty powyzej nie
wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentac;ji projektowe;.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKA.

1 WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbiorki elementéw w zwigzku przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych i obejmujg
rozbiorke: istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oznaczonymi polami podbudowy z
kruszywa.

Uwaga: Materiaty rozbiérkowe uzyskane z rozbiérki nawierzchni sztucznej trawy oraz pdl kruszywa
granitowego na boisku do pitki noznej zostang przekazane do MOSIR w Kole.

Pozostate odtransportowane bedg na sktadowisko odpaddw przy zachowaniu ustalen D. U. Nr 62 z
dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,O odpadach".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng Ogdélng (STO).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).

2, MATERIALY

Materiaty z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Inwestora - ich ewentualny odwéz w miejsce sktadowania w
celu ponownego wbudowania nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw istniejagcego zagospodarowania terenu beda
wykonywane mechanicznie i recznie.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju nalezy uzy¢ pojazdéw bedacych na
wyposazeniu wykonawcy przeznaczonych do tego celu.

4, TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Technicznej. Powyzsze roboty wykonane beda recznie i mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

Kontroli podlega sposdb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i skladowania
materiatdéw uzyskanych podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) rozebranych warstw nawierzchni i podbudowy, m
(metr) rozebranych obrzezy.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Ogoinej (STO).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Cena
wykonania rozbiorek nawierzchni, podbudowy i istniejgcych obiektéw obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiorki

- oznakowanie robdt,

- rozebranie poszczegdlnych warstw podbudowy,

- rozebranie poszczegdinych warstw nawierzchni,

- zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbiérkowych na sktadowisko wskazane przez Inwestora
na terenie MOSIR w Kole.

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do zarzadzania
Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 03)

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét

dotyczacych robét ziemnych polegajacych na przygotowaniu terenu budowy pod nawierzchnie boiska

do pitki nozne;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji inwestycji drogowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: | = Pd / Pds

gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m ),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U_deo
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gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - $rednica oczek sita,

przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO). 2.

2, MATERIALY (GRUNTY)

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji

Technicznej Ogdlnej (STO).

2.2. Podziat gruntow.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢

wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét

ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca

jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,

zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny

by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow

Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie

na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia

lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. |Wyszczegolnie|Jed- |Grupy gruntow
nie
wiasciwosci nostki |Niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty |mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz- czysta zwiezta, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
- pospotka - rumosz - it, it piaszczys-ty, it pylasty bardzo
- piasek gruby gliniasty wysadzinowe
- piasek $redni |- zwir gliniasty - piasek gliniasty
- piasek drobny |- pospétka - pyt, pyt piasz-czysty
- zuzel gliniasta - glina piasz- czysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- it warwowy
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2 Zawartosc¢ % <15 od 15do 30 0d 3 |> 30
czastek <3 do 10 >10
< 0,075 mm
< 0,02 mm

3 Kapilarno$¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hkb

4 Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoéinej (STO).

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Dokfadnos¢ wykonania wykopdw musi zapewniaé prawidtowe utozenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla poszczegdlnych boisk sportowych oraz biezni lekkoatletycznej - zgodnie z
wymaganiami PZLA.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO).

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegoing uwage nalezy
zwrdcié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru musi zapewniaé prawidtowe utozenie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni boisk sportowych i biezni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi PZLA.
6.3.2. Spadek podtuzny i poprzczny

Spadek podtuzny i poprzeczny musi zapewnia¢ prawidliowe utozenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni boisk sportowych i biezni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi PZLA.

6.3.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej wartosci okreslonej w dokumentacji technicznej. W przypadku gruntéw
dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO).

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji otrzymaty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST .

Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie i ksztattowanie dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie tymczasowych drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986

. PN-B-04481:1988

. PN-B-04493:1960

. PN-S-02205:1998

. PN-1ISO10318:1993

. PN-EN-963:1999

. BN-64/8931-01

. BN-64/8931-02

9. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Geotekstylia - Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe. Oznaczenie
modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu

O N O WN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczg robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza. Czynnosci objete niniejszym SST:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- wykop koryta

- zatadunek i odw6z urobku

- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacjg projektowg spadkéw

- zageszczenie

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw

- uporzadkowanie terenu robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D -00.00.00.00. "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Nie wystepuje.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania rob6t mozna
zastosowad:

- spycharko koparki

- koparki

- samochody samowyfadowce

- walce wibracyjne

- zageszczarki ptytowe

Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobor sprzetu powinien by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4, TRANSPORT

Nie wystepuje

41. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00. szczegdtowa lokalizacje
odcinkow, na ktérych bedg prowadzone roboty podaje dokumentacja projektowa.

4.2. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu muszg by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjng i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

4.3. Profilowanie podioza

Przed profilowaniem dna koryta nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu rzednych podtoza zgodnych z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
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powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Kierownika
Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1.03. Jezeli rzedne podioza

przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ dla
uzyskania wymaganej wartosci Is. Profilowanie podioza polega na nadaniu mu spadkéw podtuznych i
poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

4.4, Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub I1).
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wartos¢ wskaznika zageszczenia
do gtebokosci 20 cm winna wynosic 1s=1.03. W jezeli w podtozu wystepuje grunt gruboziarnisty.
Kontrole zageszczenia podioza nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 Zat. B. Minimalny pierwotny modut
odksztatcenia E1 > 60 MPa a wtérny E2 > 120 MPa. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymainej.
Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ w gruntach niespoistych +2%

4.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystapieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczeka¢ do
czasu jego naturalnego osuszenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00.

Pomiar rownosci oraz nachylenia poprzecznego i podtuznego musi zapewnia¢ prawidtowe utozenie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni boisk sportowych i biezni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi
PZLA.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. Obmiar wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza dokonuje sie na budowie w [m2]. llos¢ - wg pozycji w ,Slepego kosztorysu".

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Odbior wyprofilowania i zageszczenia podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik
Projektu na podstawie raportéw Wykonawcy z biezgcej kontroli robét, ewentualnych uzupetniajgcych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali
zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym
z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-00.00.00. Zakres ptatnosci za jednostke obmiarowg nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot. Cena jednostkowa obejmuije:
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- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacjg projektowg spadkéw

- zageszczenie

- wykonanie wymaganych badan i pomiarow

- uporzgdkowanie terenu robét

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

9. NORMY | PRZEPISY

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68-8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 - Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 05)

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa tamanego - ttucznia

kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét

dotyczacych boisk sportowych i biezni lekkoatletycznych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem podbudoéw z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie.

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji

projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikaciji

Technicznej Ogolnej (STO).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:

- kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- wymiana istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 2,0m (wymia-

ry 2,0 x 2,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu) i gtebokosci

30cm potozonych na istniejgcych ciggach drenarskich wg zatgczonego rysunku nr 4 na nowg podbu-

dowe z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 8-

31,5mm i kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, catkowita wysoko$¢ tej warstwy

wyniesie 27cm, a nastepnie wykonaniu warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego

granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubosci 3cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo beda wytozo-

ne geowtdkning nietkana, igtowana, polipropylenowa o gramaturze 350g/m2.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

- klasy co najmniej | - dla podbudowy zasadniczej,

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji Rysunek 1. Pole

dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod stabilizaciji

mechanicznej
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. |Wiasciwosci Klasa ll |Klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 3540 50 50
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz: 30 35
- w tluczniu
- w klincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz: 2,030 3,050
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku 4,05,0 10,0 10,0
masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j 30 nie bada sie
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % nie bada |nie bada sie
ubytku masy, nie wiecej niz: sie
- w klifcu
- w ttuczniu
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-
11112 [8]
Podbudo
wa
Lp. |Wiasciwosci jednowars|Podbudowa
tw
owa pomocnicza
lub
podbudo
wa
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zasadnicz
a
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m,
nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie
wiecej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada |nie bada sie
sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B- wzorcowa
06714-26 [6]:
- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

24. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z

wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazacé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klihca,

c) walcoéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f)  walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). 4.2.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
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Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek
drobnych, wyrazony wzorem:

— <15

d 85

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsaczajacej,
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsSciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
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- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dtugos¢ nie powinna byc¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1i 2
niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego
Czestotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegodlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan  [powierzchnia
na dziennej [podbudowy
dziatce na jedno
robocze;j badanie (m2)

Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600

kruszywie

3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 |Scieralnos¢ kruszywa 6000

56 |Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodfa

7 Odpornosc¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw

Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych

6.3.2. Badania wtasciwos$ci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badanh powinny byé na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i
zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do
badanh petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace podbudowy

Wykonana podbudowa jak i czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru musi zapewniaé
prawidtowe utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska do pitki noznej.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasdciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

o hWN =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 06) _
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIKI NOZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem — wymiang nawierzchni boiska pitkarskiego w ramach realizacji przed-
miotowej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
ti. wymiang nawierzchni boiska pitkarskiego. Zakres prac stanowigcych roboty konstrukcyjne pod bo-
isko przedstawia sie nastepujgco:
= Demontaz istniejgcej nawierzchni boiska nalezy przeprowadzi¢ uzywajac specjalistycznej do
tego celu przystosowanej maszyny. W pierwszej kolejnosci uzywajac specjalistycznej maszyny nalezy
usunac z istniejgcej nawierzchni granulat gumowy, ktéry spakowany w big-bagi sktadowaé nalezy w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora. llos¢ granulatu jaki nalezy odzyskac to minimum 95%.
Nastepnie uzywajac specjalistycznej maszyny nalezy usungac¢ piasek kwarcowy.
Tak przygotowang nawierzchnie nalezy pocigé w bryty umozliwiajace jej zwiniecie i transport do
miesca w ktérym zostanie sktadowana na terenie MOSIR w Kole.
= Wymiana istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 3,0m
(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu) i
gtebokosci 30cm potozonych na istniejacych ciggach drenarskich wg zatgczonego rysunku nr 4 na
nowg podbudowe z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o
uziarnieniu 8-31,5mm i kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, catkowita wysokos$c¢
tej warstwy wyniesie 28cm, a nastepnie wykonaniu warstwy wyrownawczej z kruszywa kamiennego
tamanego granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubos$ci 2cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo
bedg wytozone geowtdkning nietkana, igtowana, polipropylenowg o gramaturze 350g/m2.
= utozenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, nawierzchnie boiska stanowi¢ bedzie trawa
syntetyczna o wys. widkna 57-63 mm do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem gra-
nulatem epdm z recyklingu w kolorze jasno szarym i piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z bada-
niem laboratoryjnym;
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Miat — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogdlnej (STO) pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO)
2, MATERIALY
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikaciji
Technicznej Ogdlnej (STO).
2.2. Stosowane materiaty
2.21. Podbudowa boiska pitkarskiego w polach o wymiarach 2,0 x 3,0 m.
(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu)
- warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (miatu
kamiennego) (fr. 0-4mm) o gr. 2cm ;
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (fr. 4-16i 8 -
31,5mm w stosunku 1:1) o gr. 28 cm;
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Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy
| gatunku 1.
2.2.2. Nawierzchnia boiska pitkarskiego
Nawierzchnie boiska stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna o wys. widkna 57-63mm do stosowania na
boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym i
piaskiem kwarcowym w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym;
Zakres minimalnych wymaganych parametréw i cech dla sztucznej trawy:
1. Wysokos¢ widkna: 57-63 mm.
Dtex peczka: min 12.000 dtex.
Grubosé¢ wiékna: minimum 300 mikronéw.
llos¢ peczkéw min. 10.000/m2.
Waga wiékna: min. 1.900 g/m2.
Sita wyrywania peczka po starzeniu: min. 50N.
llos¢é widkien: min. 120.000/m2.
Waga catkowita: min. 2.500 g/m2.
W kazdym peczku minimum dwa rézne rodzaje przekrojow poprzecznych widkien o
grubosci minimum 300 mikrondw i o szerokosci wiékna minimum min. 1,0mm.

10. Przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system: min. 1500 mm/h.

11. Typ trawy: monofil.

12. Rodzaj trawy: 100% polietylen.

13. Trawa tkana.

14. Podktad: PP/PE - 100% poliolefinowy, nie dopuszcza sie zastosowania lateksu z uzy-
ciem butadienu i poliuretanu.

15. Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym
RAL7044, ilosé zgodna z badaniem laboratoryjnym.

16. Kolor zielony, minimalnie 2 odcienie.

Wymagane sa od wykonawcy nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe, w celu weryfikacji
jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréw i wymogoéw nawierzchni.

1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. La-
bosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypet-
nienia, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne pa-
rametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego;

2. Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
potwierdzajacy zgodnosé z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy wymagane
przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat
objety raportem z badan na zgodnos$¢ z FIFA Quality Programme for Football Turf (edy
cja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality;

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta;

4. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek kwarcowy
oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym);

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te na
wierzchnie;

6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015);

CoNoor~wN

7. Producent trawy musi posiadaé status minimum licencjonowanego przez FIFA;
8. Prébka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25¢cm x 15 cm;
9. Prébka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL-7044 z
etykieta producenta min 200g.
2.2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wo-
dociagu, bez specjalnych wymagan.
2.2.4. Wyposazenie boiska w elementy wyposazenia sportowego
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Wyposazenie boiska stanowi¢ bedg dwie istniejgce bramki do gry w pitke nozng, ktére zostang
zdemontowane na czas wymiany nawierzchni boiska a nastepnie ponownie zamontowane.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek do rozktadania,
— walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
— walcdédw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa gru-
bego klihcem,
— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
— roboty w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej mozna wykona¢ dowolnym sprzetem
i urzadzeniami specjalistycznym. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okres$lo-
nym w instrukcji wykonania nawierzchni syntetycznej opracowanej przez producenta.
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO). Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwa-
nia sie podczas transportu. Trawa syntetyczna powinna by¢ dostarczana w rolkach, w opakowaniach
producenta w sposdb zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych. Przy transporcie
powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa, przepisy BHP. Po roztadunku rolki powinny
pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢é utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Nalezy maksy-
malnie skréci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia instalaciji. Najlepszym rozwigzaniem jest
roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pozniejszej instalacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
5.2. Usuniecie istniejacej nawierzchni ze sztucznej trawy.

Demontaz istniejgcej nawierzchni boiska nalezy przeprowadzi¢ uzywajac specjalistycznej do tego celu
przystosowanej maszyny.

W pierwszej kolejnosci uzywajac specjalistycznej maszyny nalezy usung¢ z istniejgcej nawierzchni
granulat gumowy, ktéry spakowany w big-bagi sktadowaé nalezy w miejscu wyznaczonym przez In-
westora. llo$¢ granulatu jaki nalezy odzyskaé to minimum 95%.

Nastepnie uzywajac specjalistycznej maszyny nalezy usung¢ piasek kwarcowy.

Tak przygotowang nawierzchnie nalezy pocig¢ w bryty umozliwiajace jej zwiniecie i transport do
miejsca w ktérym zostanie skladowana na terenie MOSIiR w Kole.

5.3. Podbudowa boiska

Wymiana istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 3,0m (wymiary
2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu) i gtebokosci 30cm
potozonych na istniejacych ciggach drenarskich wg zatgczonego rysunku nr 4 na nowa podbudowe z
mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 8-31,5mm i
kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, catkowita wysokos¢ tej warstwy wyniesie
28cm, a nastepnie wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego granitowego
o uziarnieniu 0-4mm o grubos$ci 2cm; nowe pola przy wymienianiu kruszywa bedg wytozone geowiok-
ning nietkang, igtowang, polipropylenowg o gramaturze 350g/m2.

Na powierzchni catego boiska wraz z wykonanymi polami wymiany kruszywa o wymiarach 2,0 x 3,0 m
(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu) zostanie
nastepnie wyréwnana istniejaca podbudowa z kruszywa. Na wyréwnanej powierzchni warstwy podbu-
dowy z kruszywa nie powinny wystepowac nieréwnoéci i wyboje. Podbudowa na catej powierzchni
powinna by¢ wyrdéwnana do poziomu z dopuszczalng odchytka +/- 5 mm na tacie 4-ro metrowe;.
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5.4.

Uktadanie sztucznej nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni ze sztucznej trawy:

a)

b)

Podtoze

Réwnosé podioza do 5 mm mierzona na 4 metrach dtugosci.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5 %

Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysoko$ci 3-4 rolek, a stykac
powinny sie na catej dlugosci, aby unikng¢ zagieé¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pdzniejszej instalaciji.

Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zakfadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane
réwnolegle z 5 cm zaktadkg

Ciecie sgsiadujgcych brytéow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajagcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli
na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ taczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania
takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy
powinny byc¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozkladany jest na tasmie na szerokosci 20-30 cm, przy
zuzyciu 400 - 500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne tadmy taczeniowe;.
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— Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowe).

— Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju.

— Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podioza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubo$¢.

— Wigzanie finalne kleju w zaleznos$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopa).

— Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi woézkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac
raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

f) Linie

— Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty, Z6tty, niebieski.

— Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

— W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowg (30 cm).

— Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych
brytow trawy).

g) Zasypywanie piaskiem
PotoZzona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci

zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-
0,8 mm w ilo$ci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po rGwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy
szczotkowaé za pomocya specjalistycznego sprzetu, aby moégt penetrowa¢ w gigb widkien trawy.
Zabieg wczesywania piasku powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢é moze spowodowaé ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do
rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej ilosci. Po prawidtowy
wczesaniu piasku kwarcowego nalezy réwnomiernie i analogicznie wczesac granulat gumowy w iloSci
zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5mm
w iloci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Wczesanie granulatu winno by¢ dokonane warstwowo
za pomocg specjalistycznej maszyny. Po réwnomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia jest
gotowa do uzytku.

5.5. Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie
zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznurowki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace lisScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gni¢ i rozktada¢ sie utatwiajac w ten sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom.
Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobodjczych. Duzo
tatwiej jest zapobiegaé pojawieniu sie chwastéw niz prébowac je usuwacé, gdy juz sie pojawig i
zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci,
pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
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duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do
podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta
konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

5.6. Konserwacja

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

5.7. Zakres roboét obejmujacych dostawe i montaz elementow wyposazenia sportowego
Roboty, ktérych dotyczy SST(6) obejmujg demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia
boiska w bramki do pitki noznej z siatka. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

6.2. Badania przed przystapieniem robét

Wymagane sa od wykonawcy nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe, w celu weryfikacji
jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréw i wymogoéw nawierzchni.

1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. La-
bosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypet-
nienia, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne pa-
rametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego;

2. Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy wymagane
przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostatl
objety raportem z badan na zgodnosé z FIFA Quality Programme for Football Turf (edy
cja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality;

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta;

4. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek kwarcowy
oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym);

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te na
wierzchnie;

6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA

Quality Programme for Football Turf (edycja 2015);

Producent trawy musi posiada¢ status minimum licencjonowanego przez FIFA;
Prébka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm;
Prébka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL-7044 z
etykieta producenta min 200g.

N

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny byé sprawdzone w zakresie zgodnosci
dostarczonego wyrobu z dostarczonymi wczesniej dokumentami na etapie postepowania
przetargowego. W czasie wykonywania prac nalezy zbada¢ zgodnosé¢ wykonania boiska z
dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, nawierzchnia), a takze przeprowadzi¢ kontrole
zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SST.
6.4. Kontrolai odbiér sprzetu sportowego
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robét i ich zgodnosci z SST oraz na
sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

— réwnosci nawierzchni,

— pochyleh podtuznych i spadkéw poprzecznych,

— grubosci nawierzchni
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— sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem
— technicznych dokumentéw kontrolnych
e aprobaty technicznej,
e deklaracji zgodnosci, lub innych
Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaly zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) utozenia trawy syntetycznej do stosowania na boiskach pitkarskich
wraz z zasypaniem granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym, mechanicznego usuniecie
wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni, humusowania skarp z obsianiem przy grubosci
humusu 5 cm,

- szt (sztuka) wyposazenia boiska w bramki do pitki noznej z siatka;

-m (metr szescienny) robot ziemnych z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup,
dowdz gruntu (piasek gruby) i wykonanie oraz zageszczenie - niwelacja terenu do rzednych
projektowanych;

Jednostka obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, kiére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowig-
ce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- korytowanie, profilowanie i zageszczenie - pod roboty nawierzchniowe (zgodnie z SST ,Kory-
towanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”);

- zakup, transport i wykonanie warstwy klinujacej z kruszywa kamiennego tamanego sortowa-
nego granitowego 4-31,5mm grub. 28 cm po zageszczeniu;

- zakup, transport i wykonanie warstwy wyréwnujacej z kruszywa kamiennego tamanego sorto-
wanego granitowego (miatu kamiennego) 0-4mm zageszczana reczne grub po zageszczeniu
2cm;

- zakup, transport i wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wys. wtékna 57-63mm
do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w
kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w ilosciach zgodnych z badaniem laboratoryjnym;

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacje nawierzchni,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kom-

pletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowig-

ce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 07)

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem warstwy natryskowej nawierzchni sportowej -
poliuretanowej, przeznaczonej na wielofunkcyjne boisko sportowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot polegajacych na wykonaniu nawierzchni boisk
sportowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

1.4. Cechy projektowanej warstwy natryskowej nawierzchni poliuretanowej

Warstwa natryskowa nawierzchni poliuretanowej musi spetnia¢ ponizsze wymagania (zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami):

- nawierzchnia bezspoinowa,

- przepuszczalna dla wody,

- musi by¢ odporna na promienie UV,

- mie¢ duzg elastycznos¢ (zminimalizowanie wystepowania kontuzji)

- odporna na warunki atmosferyczne

- nie wymagajgca zabiegéw konserwacyjnych,

- mozliwos¢ korzystania z obuwia z kolcami.

- warstwy poliuretanowej natryskowej grubosci — 2 — 3 mm

2, MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine.

2.2. Materialy do wykonania robét

Zakres minimalnych wymaganych parametréw i cech dla systemu nawierzchni poliuretanowej

zgodnie z norma PN-EN 14877)
Nalezy przyja¢ do wykonania warstwy natryskowej materiat, ktory spetnia podane ponizej

wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej.

1§,. | Odbicie pitki koszykeagi (i) WORIdanse
1. | Wytrzymatos$é na rozcigganie Nmm? (MPa) 20,6
2, Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 240
3. Opor poslizgu (PTV):
- w stanie suchym 80 -110
- w stanie mokrym 55 -100

4. Odpornosé na zuzycie:
- aparat Tabera (mm) 4

<
- zmiana barwy (stopnie w skali szarej) 23
5. Przepuszczalnosé¢ wody (mm/h) 21

6. Odksztatcenie pionowe nawierzchni (mm):

- boisko <6
- bieznia <3
7. | Amortyzacja (%):
- boisko 35-44 SA 35-44
- bieznia 35-50 SA 35-50
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkow
chemicznych powinna odpowiada¢ wymaganiom opisanym w tabeli ponizej.

Lp. Zwigzek chemiczny (mg/l) Parametr
1. DOC - po 48 godzinach <75
2. otéw (Pb) < 0,005
3. kadm (Cd) < 0,0005
4. chrom (Cr) < 0,005
5. chrom IV (CrlV) < 0,008
6. rte¢ (Hg) <0,0002
7. cynk (Zn) <1,0
8. cyna (Sn) < 0,005

Wymagane sg od wykonawcy nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe, w celu weryfikacji
jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréow i wymogoéw nawierzchni.
Nalezy przyja¢ do wykonania warstwy natryskowej material, ktéry spetnia podane ponizej

wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej

1. Certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),

2. Badania na zgodnos$é z norma PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym wytycz-
nymi IAAF),

3. Autoryzacja producenta dla warstwy natryskowej nawierzchni poliuretanowej, wysta-
wiong dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na ta warstwe natryskowa nawierzchni,

4. Karta techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

5. Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014 autoryzowa-
nego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodnos$¢ powyzszych parametrow,

6. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub warstwy natryskowej nawierzchni,

7. Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.

Kolor warstwy natryskowej — RAL 3016 — coral red.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- mikser, mieszalnik,

- uktadarka mas poliuretanowych,

- system natryskowy

Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej rownosci i grubosci nawierzchni .

4, TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego. Nalezy przestrzega¢ wytycznych wybranego producenta
materiatéw i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Etapy wykonywania robot.

W celu wykonania nowej warstwy natryskowej na istniejgcym boisku wielofunkcyjnym zostang
przeprowadzone nastepujgce prace:

1. Doktadne umycie myjka cisnieniowa istniejacej nawierzchni;
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2. Wykonanie uzupetnienia szczelin powstatych na boisku wielofunkcyjnym na skutek skurczu na-
wierzchni poliuretanowej przy styku z obrzezami materiatem zgodnym z systemem producenta na-
wierzchni;

3. Zagruntowanie istniejgcej wierzchniej warstwy boiska wielofunkcyjnego wykonanej z EPDM prepa-
ratem systemowym zgodnym z przyjetym systemem producenta warstwy natryskowej;

4. Wykonanie warstwy natrysku z EPDM o gr. 2-3 mm uzyskanej poprzez jej natryskiwanie w dwdch
warstwach;

5. Odtworzenie linii boisk poprzez ich wymalowanie na nowej warstwie natrysku.

5.3. Zasady wykonywania robét Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako ci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

6.2. Kontrola jakosci prac

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc . Powinna posiada jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie
nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji)
powinny by liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne
i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w
przypadku boisk, kortéw itd.). Réwnos¢ bedzie badana tatg 4m pod ktérg przeswit nie powinien by
wiekszy niz 6mm (poza odcinkami tukéw pionowych - jesli wystepuja )

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposoéb odbioru roboét

Odbidr robét nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentac;ji technicznej przeznaczone;j
dla Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca dostarczy :

- Aprobata ITB, - Atest Higieniczny PZH, - Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu, - Karta techniczna systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup,

- dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie warstwy goérnej natrysk

- malowanie linii

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

9.3. Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych w niniejszej ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu roboét podstawowych, wszystkie prace towarzyszace,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegot owa specyfikacja techniczna Wymagania ogoélne obowigzujace normy i przepisy.
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