Przedmiar

REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W RAMACH MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE
BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE. DZIAZKA NR 3, ARK. MAPY 28.

Data: 2024-09-24
Budowa: RODZAJ ROBOT: BUDOWLANE.
Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Obiekt: REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W RAMACH MODERNIZACJI KOMPLEKSU

SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.
Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KO%ZO
62-600 KOO, UL. STARY RYNEK 1
Jednostka opracowujaca kosztorys: URZAD MIEJSKI W KOLE, 62-600 KOO, UL. STARY RYNEK 1.

Kosztorys opracowali:
JUlian OSELOWSKL, ...ttt ittt ittt ettt ettt ettt ettt e et e e e e e e
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Opis

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W
KOLE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12, DZIAEKA NR 3, ARK. MAPY 28.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOO

ADRES INWESTORA: 62-600 KOO, UL. STARY RYNEK 1

BRANZA: BUDOWLANA

SPORZADZI% KALKULACJE: Julian Ostrowski na podstawie dokumentacji projektowej.

DATA OPRACOWANIA: 24.09.2024

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu: Zuzia

ZAEOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robét budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorsu i szczegbdiowej dla
ceny Jjednostkowej.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdét zostalo ujete w przedmiarze robét.

5. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robét przedstawiono w szczegdlowej specyfikacji
technicznej wykonania robét budowlanych, ktdéra stanowi zatacznik do projektu technicznego.
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Przedmiar
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

1 WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA BOISKU DO PIEKI NOZNEJ
1Kalkulacja indywidualna
Demontaz bramek do pitki noznej

2 = 2,0
2,0
~2,00szt.
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \
2 Kalkulacja indywidualna
Zebranie granulatu, kwarcu oraz demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej - zwiniecie z pocieciem

na mniejsze fragmenty i przeniesienie w miejsce wskazane przez inwestora na dziaice MOSiR przy
ul. Sportowej 12

30,00%*%62,00 = 1 860,0
1 860,0
~1 860,00m2
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \

3Kalkulacja indywidualna
Reczne wykopanie doiéw 2,00 x 3,00 x 0,30 m (kat. gruntu III) (zebranie istniejacej podbudowy z
kruszywa kamiennego) wraz z wywozem materiaiu pod pola z projektowana wymiane podbudowy

pitka nozna 6*8 = 48,0
48,0
~48,00 szt
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | | |

4 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie nowej podbudowy w polach 2,0 x 3,0 x 0,30 m z projektowana wymiana podbudowy
Wymiana istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 3,0m (wymiary 2,0
x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm ponizej poziomu przylegtego terenu) i gitebokosci 30cm
potozonych na istniejacych ciagach drenarskich wg zataczonego rysunku nr 4 na nowa podbudowe z
mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 8-31,5mm i
kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, caltkowita wysokos$¢ tej warstwy wyniesie
28cm, a nastepnie wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego granitowego o
uziarnieniu 0-4mm o grubosci 2cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo beda wylozone geowldkning
nietkana, iglowana, polipropylenowa o gramaturze 350g/m2.

pitka nozna 6*8 = 48,0
48,0
~48,00 szt
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \

5Kalkulacja indywidualna
Wyréwnanie z kruszywa kamiennego lamanego sortowanego granitowego lub bazaltowego o frakcji
0,075 - 4,0 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 2 cm
30,00%62,00 = 1 860,0
1 860,0
~1 860,00m2
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | | |
6 Kalkulacja indywidualna
Trawa syntetyczna o wys. widkna 57-63 mm do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem
granulatem EPDM w kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z badaniem labolatoryjnym
30,00%62,00 = 1 860,0
1 860,0
~1 860,00m2
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1 \
7 Kalkulacja indywidualna
Montaz bramek do pitki noznej

2 = 2,0
2,0
~2,00szt.
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1 \
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet

2 NAPRAWA NAWIERZCHNI POLIUREATANOWEJ NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM

8 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie uzupelnienia szczelin powstailych na boisku wielofunkcyjnym na skutek skurczu
nawierzchni poliuretanowej przy styku z obrzezami materiatem zgodnym z systemem producenta

2*19,10+2*32,10 = 102,4
102,4
~102,40m
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \

9 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poliuretanowej warstwy natryskowej o gr. 2 - 3 mm z EPDM na istniejacej warstwie
nawierzchni w kolorze RAL3016 - coral red oraz wymalowanie linii rozgraniczajacych strefy boisk
do koszykéwki i siatkéwki.

Zakres robét przewidzianych do wykonania w pozycji kosztorysowej obejmuje:

1. Dokladne umycie myjka cisnieniowa istniejacej nawierzchni;

2. Zagruntowanie istniejacej wierzchniej warstwy boiska wielofunkcyjnego wykonanej z EPDM
preparatem gruntujacym systemowym zgodnym z przyjetym systemem producenta warstwy natryskowej;
3. Wykonanie warstwy natrysku z EPDM o gr. 2 - 3 mm uzyskanej poprzez jej natryskiwanie w dwéch
warstwach;

4. Odtworzenie linii boisk poprzez ich wymalowanie na nowej warstwie natrysku.

19,10%*32,10 = 613,11
613,11
~613,11m2
Razem pozycja (z narzutami) \ \ 1\ 1\ \ \ \

10 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poliuretanowej warstwy natryskowej o gr. 3 mm z EPDM na obrzezach

Zakres robét przewidzianych do wykonania w pozycji kosztorysowej obejmuje:

1. Dokladne umycie myjka cisnieniowa istniejacej nawierzchni;

2. Zagruntowanie istniejacej wierzchniej warstwy boiska wielofunkcyjnego wykonanej z EPDM
preparatem gruntujacym systemowym zgodnym z przyjetym systemem producenta warstwy natryskowej;

3. Wykonanie warstwy natrysku z EPDM o gr. 3 mm uzyskanej poprzez jej natryskiwanie w dwéch
warstwach;

2%19,10+2%32,10 = 102,4
102,4
~102,40m
Razem pozycja (z narzutami) | 1] 1] |
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z | % wartosci
narzutami | kosztorysu
1 WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA BOISKU DO PIZKI NOZNEJ
2 NAPRAWA NAWIERZCHNI POLIUREATANOWEJ NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM
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